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 ، تركيب وتشغيل المتعلقة باقتناءو  الشروط الإدارية الخاصةكراس 

  عة قابسلفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجام جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية تجهيزات

 الأطراف المتعاقدة : الأولالفصل 
 من جهةبصفته " المشتري العمومي" رئيس جامعة قابسممثلة في شخص السيد الجامعة 

 من جهة أخرى....................................................................................................................................:والمـزود

 موضوع الصفقة:الثانيالفصل 
تركيب، لاقتناءقابس القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا وذلك  تعتزم جامعة

 لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةوتشغيل تجهيزات 
 

 التجهيزات قسط
  تجهيزات جيولوجية 1

بيولوجيةتجهيزات  2  

فيزيائيةتجهيزات  3  

كيميائيةتجهيزات   4  

 

تعتبر هذه الطلبات و طلب العروض.من  قسط أو من الأقساط في بعض الفصول أو في جميع الفصول منالمشاركة ل عارض لك ويمكن
ض على عرض بديل يتمّ إلغاء هذا الأخير كذلك العرض الأصلي في صورة عدم وكلما احتوى العر  لا تقبل العـروض البديلـةعاديةّ لذا 

 التنصيص عليه بصفة صريحة.

 :  مبلغ الصفقةالثالث الفصل
 بـ : )*( والمعاليم اعتبار جميع الأداءاتدون حدد مبلغ الصفقة 

  الوثائق المكونة للصفقة :الرابع الفصل
 ا للمثال المصاحب يقع تعميره بكل دقة،ممضى ومؤرخ من قبل العارض .( طبق la soumissionـ الالتزام المالي ) 

 طبقا للمثال المصاحب يقع تعميره بكل دقة،ممضى ومؤرخ من قبل العارض .الأسعار: ول اجدـ 

 تقديرية في الأسعارالقائمات الـ
 .كراس الشروط الإدارية الخاصة  ـ 
 .كراس الشروط الفنية الخاصة  ـ 

 شروط العامة لتقديم العروض:  الالخامس الفصل
يلتزم العارض بتوفير كما قسط أو من الأقساط من طلب العروض منبعض الفصول أو في جميع الفصول في يمكن لكل عارض المشاركة 

 الضمانات المطلوبة لتأمين تنفيذ هذه الصفقة وفقا لكراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة والتشريع الجاري به العمل.
 .الانقليزية أوالعروض باللغة العربية غير أنه يمكن للعارضين تقديم بعض الوثائق المتعلقة بالخصائص الفنية للصفقة باللغة الفرنسية  تحرر -1
يجب أن تحرر العروض و تمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية دون أن يكون للوكيل الحق  -2

 أكثر من عارض في هذه الصفقة. في تمثيل
 يجب أن تحرر العروض على المطبوعات الخاصة التي توفرها الإدارة وأن لا يحمل العرض قيدا أو شرطا.-3

.............................................................................................................................................................. 

 على الصفقة ذات النظر)*( يجب عدم ذكر مبلغ الصفقة إلا بعد موافقة لجنة الصفقات  
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 :الملاحظات و الاستفسارات السادسالفصل 
 على( يوم 15) بخمسة عشرالعروض تقدّم الملاحظات والاستفسارات فيما يخص طلب العروض كتابيا قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول 

 قابس 6029شارع عمر بن الخطاب جامعة قابس وترسل وجوبا إلى العنوان التالي: الأكثر
العروض وتلتزم جامعة قابس بالإجابة على الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقيّة المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول 

 ( أيام.10بعشرة )

 العروض  : كيفية تقديم ل السابعالفص
أو تسلّم مباشرة إلى مكتب البريد السريع عن طريق ضمون الوصول أو مالبريد الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق توجه 

  :وفي الآجال المحددة إلى العنوان التالي الضبط برئاسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع 
 قابس -6029  -زريق  -شارع عمر بن الخطابجامعة قابس 

) يؤخذ بعين الإعتبارختم مكتب الضبط التابع  ( صباحا 10على الساعة العاشرة  )س   2015 ماي 27  ليوم حدد آخر أجل لقبول العروض     
 للجامعة لقبول العروض(.

" عليه  يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يندرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب
 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةباقتناء، تركيب وتشغيل تجهيزات المتعلق  07/2015طلب عروض وطني عدد 

 ، )لايفتح( " لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس
بالأقساط المراد المشاركة فيها، يحتوي هذا الظرف الخارجي، علاوة عن الظروف الداخلية الفنيّة والمالية الخاصة : الظرف الخارجي - أ

 وجوبا على الوثائق الآتية:

 مبين بالفصل الثامن هو وفق ما الخاصة بكلّ قسط من الأقساط المراد المشاركة فيها، في نسختها الأصلية، الضمانات المالية الوقتية -1
آخر أجل  لتاريخ اليوم الموالي من داءإبت يوما (120) مائة وعشرون لمدة ة صالح اتكون هذا الضمانتمن كراس الشروط هذا، و 

 لا تقبل الصكوك(وتكون نقدا تودع مباشرة لدى محاسب جامعة قابس أو ضمانا بنكيا طبقا للأنموذج المصاحب   ضلقبول العرو 
 .)البنكية

 يقصى كل عرض لم يشمل على الضمان الوقتي.

قانونا نفسه أو وكيله المؤهّل  العارض في كلّ صفحاته من قبلفي نسخته الأصلية مؤشّر و مختوم  الإدارية الخاصة كراس الشروطـ -2
 لذلك مع إضافة الإمضاء والختم والتاريخ في الصفحة الأخيرة وإسم وصفة الممضي بها،

نفسه أو وكيله المؤهّل قانونا  العارض في نسخته الأصلية ممضى ومختوم في كلّ صفحاته من قبل الفنيّة الخاصة كراس الشروط -3
 لذلك،

 طاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وتحمل ختم العارض طبقا للأنموذج المصاحب.ب- -4
سارية المفعول عند تاريخ آخر أجل لقبول تكون  المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل للعارض يةئشهادة في الوضعية الجبا -   5

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية( 110العروض)طبقا للفصل 

 الاجتماعي.لضمان ا في نظام انخراطشهادة  -6

أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنصّ عليه تشريعات  شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية -7
 بلدانهم

تقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير ب تصريح على الشرف يقدّمه -8
 مختلف إجراءات إبرام الصفقة أو مراحل إنجازها وذلك حسب أنموذج ملحق كراّس الشروط،

لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزوّد  تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنه لم يكن عونا عمومياّ -9
 .اد وخدمات لم تمض عن إنقطاعه عن العمل بها مدّة خمس سنوات على الأقلبمو 

الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار لمدة  -10 (،طبقا للأنموذج المصاحب)لا تقل عن  ثلاث سنوات 
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 حسب ما تنصّ عليه تشريعات بلدانهم أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين -11

المطلوبة في قسط أو الأقساط المعنية بالمشاركة،  يتضمّن هذا الظرف العرض الفنّي المتعلّق بالمعدّات:الظرف الفنيّ الداخلي -ب 
: العرض الفنّي للقسط عدد ـدد07/2015عـ"طنيو  روضع لبطيكون مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم المشارك، عبارة 

 ،و يحتوي وجوبا على الوثائق التالية:......".....

أو المشارك بها في القسط المعني  بالتجهيزاتالخاصة )*(  (Prospectus techniques)الوثائق الفنّية والمطبوعات الفوتوغرافية-1
 Marqueurتعمال قلم مشعّ )و التي يجب أن تكون واضحة ومفصّلة ومدعّمة لكلّ بيانات استمارات الإجابة )محبّذ اسالأقساط المعنية 

Fluorescent،لإبرازها وتسهيل الوصول إليها( و مكتوبة باللغة الفرنسية أو الإنقليزية وتحمل إمضاء وختم المشارك ) 
حسب  المتعلّقة بالخاصيات الفنيّة للمعدّات المشارك بها  في القسط المعني أو الأقساط المعنية معّمرة بكلّ دقةّإستمارات الإجابة)*( -2

 النماذج المصاحبة  وممضاة ومختومة من قبل العارض،

، في حالة صلوحية إلى غاية آخر أجل لقبول     ISO 9001 version 2000وثيقة تثبت مطابقة المعدّات المقترحة للمواصفات الفنية -3
 العروض، 

، في حالة صلوحية إلى غاية آخر أجل لقبول ومغناطسيّة أو ما يعوّضهاالتصاريح لمطابقة المعدّات المقترحة لمواصفات السلامة الكهربائيّة والالكتر --4
 العروض.

 وثيقة ترخيص المصنّع للمعدّات المقترحة في حالة صلوحيّة--5

 ( يؤدّي إلى إقصاء العرض آليا بالنسبة للقسط المعني بالمشاركة.2و  1: )*( عدم تقديم هذه الوثائق )ملاحظات هامة

بالمشاركة،  ةالمعني أو الأقساط المطلوبة في القسط  يتضمّن هذا الظرف العرض المالي المتعلّق بالمعدّات: اليالظرف الداخلي الم-ج
: العرض المالي للقسط عدد ..........."،ويحتوي وجوبا ـدد07/2015عـيكون مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم المشارك، عبارة " ط ع و 

 على الوثائق اللآتية: 

،  )حسب المثال المصاحب لكراّس الشروط( والتي تبيّن هاالمشارك فيأو الأقساط ( )*( بالنسبة للقسط La soumission) اليالم الالتزام-1
 مع ضرورة ختم وإمضاء العارض إلى جانب التاريخ. والمعاليم مبلغ العرض بالدينار التونسي بدون إعتبار الأداءات

من طرف  ومختوم وممضى مؤرخّو بالدينار التونسي مستكمـل البيانـات هاالمشارك فيأو الأقساط  جدول الأسعار )*( المقترحة بالنسبة للقسط-2
 العارض )حسب المثال المصاحب(.

ضاة القائمة التقديرية للأسعار الفردية المقترحة بالنسبة للقسط أو الأقساط المشارك فيها بالدينار التونسي مستكملة البيانات، مؤرّخة ومم-3
 ن طرف العارض )حسب المثال المصاحب(.مومختومة 

 .( يؤدّي إلى إقصاء العرض آليا2و 1)*( عدم تقديم هذه الوثائق ) ملاحظة هامة:
 : الضمانات المالية الثامن الفصل

 على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضمانا ماليا وقتيا كما يلي  :الضمان المالي الوقتي :ـ  1
 

 

 

 ) د ت ( الوقتي ضمان الماليال بيان نوع التجهيزات  القسط
 4000  تجهيزات جيولوجية 1

بيولوجيةتجهيزات  2  6400 

فيزيائيةتجهيزات  3  4300 

كيميائيةتجهيزات   4  8400 

 

ويكون نقدا يودع مباشرة لدى  ضالعرو آخر أجل لقبول من تاريخ  ( يوما بداية 120) مائة وعشرونويكون الضمان الوقتي صالحا لمدة 
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 عة قابس  أو ضمانا بنكيا طبقا للأنموذج المقدم من طرف الإدارة )لا تقبل الصكوك البنكية (.محاسب جام
التي تلي  ( يوما30الثلاثين )يتم إرجاع الضمان الوقتي إلى العارضين الذين ألغيت عروضهم والذين لم يقع إسناد الصفقة لهم وذلك خلال 

الذين أسندت لهم الصفقة، لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من قبل هؤلاء إلا بعد  الإعلان عن إسناد الصفقة.أما بالنسبة للعارضين
 ( يوما ابتدءا من تاريخ الإعلام بالصفقة.20أجل  أقصاه عشرين )تقديمهم للضمان النهائي وذلك في

 لمالي النهائي .يبقى هذا الضمان المالي الوقتي صالحا طيلة مدة صلوحية العروض وإلى حين تعويضه بالضمان ا ◄

 : الضمان المالي النهائي-2
( يوما ابتداء من تاريخ إعلامه بإسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره 20على العارض الفائز بالصفقة أن يقدم خلال أجل أقصاه عشرين )

 أو ضمانا بنكيا.( من المبلغ الجملي للصفقة يتم دفعه لدى المحاسب العمومي لجامعة قابس  % 3ثلاثة بالمائة )
لاستخلاص  ومخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة صالحا طيلة فترة تنفيذ الصفقةأو الإلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه  ويبقى الضمان النهائي

 ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
 شرط أن يكون صاحب الصفقة قد وفى بجميع تعهداته والتزاماته تجاه الجامعة. الوقتي تاريخ القبوليرجع الضمان النهائي في غضون شهر من 

ينجر عن عدم تقديم الضمان النهائي خلال المدة المذكورة أعلاه اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن عرضه ويتم حجز الضمان 
 لفائدة الإدارة. الوقتي

  الحجز بعنوان الضمان: ل التاسعالفص

( ويتم الحجز بعنوان الضمان من المبالغ التي تدفع لصاحب الصفقة بالنسبة %10الحجز بعنوان الضمان بعشرة بالمائة ) حددت نسبة
 .بعد إنقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهـائيللتجهيزات التي وقع تزويد المؤسسات بها. ويتم إرجاع الحجز بعنوان الضمان 

 وصلوحية العرضطبيعة الأسعار :   ل العاشرالفص
لا تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة ولا تنقح ويجب أن تتضمن الأثمان الفردية للفصل المعين باحتساب كافة المعاليم المحمولة على  -أ

خلال  بحيث تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة ومدة التكوين )حسب ما تنص عليه كراس الشروط الفنية(اللف والنقل إلى حد مكان التسليم 
 مدة الإنجاز.

صفقة أو ويمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة، المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتبليغ ال
 إصدار إذن بداية الإنجاز عند الإقتضاء، مدة ستة أشهر.

فيه قيمة التحيين المطلوبة والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا  ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبين
 المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

 ويتم تحيين الأسعار على أساس نسبة السوق النقدية و ذلك بإحتساب القاعدة الآتية:
 

 

P1= P0(TMM1 / TMM0 ) avec: 
P1: Prix actualisé 

P0: Prix de base à la soumission 

TMM : Taux du marché monetaire  

TMM1: La moyenne arithmetique des TMM de la période concernée par l’actualisation  

TMM0: TMM à la date du 181ème jour qui suit le jour de la soumission 
Les taux du TMM sont publiés par la BCT 

 
 
 
 
 
 
 

 لقبول العروض. ليوما بداية من اليوم الموالي لآخر أج( 120)  مائة وعشرونيعتبر العرض صالحا وملزما لمدة  - ب
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 : فتح العروض ل الحادي عشرالفص
اريخ في نفس اليوم المحدّد كت لسة علنيةالجتجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية وتكون 

 .أقصى لقبول العروض
 .وفي صورة حضور ممثّل عن الوكيل القانوني يجب الاستظهار بتفويض رسمي ،يتعيّن على العارضين الاستظهار بختم الشركة

 العروض تقييممنهجية  :الثاني عشرالفصل 
 عة قابس .رئيس جاممن نة في الغرض بمقتضى مقرر مكوّ  تقييممن طرف لجنة  حسب الفصوليتم تقييم العروض 

 المرحلة الأولى :  -أ

صحّة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح  من في مرحلة أولى التثبت بالإضافة إلى الوثائق الادارية والضمان الوقتي، التقييمتتولى لجنة 
 .جميع العروض المالية تصاعدياحسب الفصول الأخطاء الحسابية والمادية عند الإقتضاء ثم ترتيب 

 :رحلة الثانية الم -ب
في مطابقة العرض الفنّي المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح  حسب الفصول التثبت ثانيةفي مرحلة  التقييم تتولى لجنة 

ق لكراّس الشروط إسناده الصفقة في صورة مطابقته للخصائص الفنية المطلوبة بكراس الشروط الفنية.وإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطاب
 يتم إعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

 : الإعلام بإسناد الصفقةالفصل الثالث عشر
بس وعلى نشر نتائج الدعوة للمنافسة وإسم المتحصل أو المتحصلين على الصفقة على لوحة إعلانات موجهة للعموم بمقرّرئاسة جامعة قايتم 

 .التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع رئاسة الجامعة عند الإقتضاء موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
 ( أيام عمل من تاريخ نشر الإعلان عن الإسناد.05بمرور أجل خمسة ) الالا يتم تبليغ الصفقة إلى الفائزين بها 

 .بخصوص نتائج الدعوة إلى المنافسة لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العموميةالتظلّم  عليه،يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص  
 وفي هذه الحالة يتم تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حين الموافاة برأي الهيئة في الغرض. 

 : تنفيذ الصفقةالفصل الرابع عشر
 يوما ابتداءا من التاريخ المحدد بالإذن الإداري.( 120)مائة وعشرون اوز يتم تنفيذ الصفقة في أجل لا يتجآجال التنفيذ :   -أ

  تسليم التجهيزات : -ب

 خلال الأجل المحدد وذلك إثرإشعاره بإسناد الصفقة. المؤسسة المستفيدةيلتزم المزود بتسليم التجهيزات المطلوبة منه لفائدة -

 مها وتتحمل جامعة قابس مصاريف هذه المهمة.لمعاينة  التجهيزات قبل تسلّ  يمكن للجامعة الإستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم-
)يتم  وتكوين الفنيين في مجال إستعمال هذه التجهيزات يقوم المزود بتسليم، تركيب و تشغيل التجهيزات على نفقته إلى المؤسسات المعنية،-

  التنصيص على مدة التكوين بكراس الشروط الفنية(
 وتعوض على نفقة المزود في الإبان. ت غير المطابقة للخصائص الفنيةزاترفض التجهي-

 المناولة:الخامس عشر الفصل
 الصفقة. ذيتعين على المزود أن ينجز الصفقة شخصيا، ولا يمكن له في أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفي

 

 
 : مصدر الصنع  السادس عشرالفصل 
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 ة التساوي بين العروض المقدمة.في صور  تعطى الأولوية للصناعة التونسية

 :ضمان التجهيزاتالسابع عشر الفصل
لمدة  ابقتها للمواصفات التونسية والعالمية وذلكـيضمن صاحب الصفقة أن التجهيزات خالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع وكذلك مط

ظهرت بها عيوب وذلك في الإبان دون المطالبة بأي مقابل ويتمثل الضمان في إصلاح أو تعويض القطع التي  دابتداء من تاريخ آخر تزوي سنة
. 

تطبيق الضمانات )استعمال الحجز بعنوان في صورة لم يتم التعويض أو إصلاح التجهيزات المعيبة في الآجال المحددة، فإنـهّ يقع الالتجاء الى 
 الضمان( .
 :  الصيانة والتعهدعشر الثامنالفصل 

 ار مطالب بـ :المزود الذي وقع عليه الاختي
حسب (ة ـلمدة ثلاث سنوات على الأقل مع وجوب تعمير المطبوع تأمين الصيانة والتعهد للتجهيزات المقدمة وضمان مصلحة ما بعد البيع-

 ،)الملحق 

 القيام بالتعديلات الضرورية عند تشغيل التجهيزات المقتناة،-

 كون هذا التعويض على حسابه الخاص وبدون أي مقابل إضافي.التعويض الفوري للتجهيزات التي يتضح أنها غير صالحة وي-

 التزويد ي:  التأخير فالفصل التاسع عشر
يب في حالة تأخير غير مبرر في الآجال المحددة لتسليم التجهيزات موضوع الصفقة ودون أن يتمّ الالتجاء إلى إعلام مسبق، يتم تطبيق الترات

 خير ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأخير كما يلي : الجاري بها العمل في مادة غرامات التأ

 2x)عدد أيام التأخير(   xإعتبار الاداءات دون  مبلغ التجهيزات المسلّمة بعد الآجالمبلغ عقوبة التأخير ==
1000 

 (من مبلغ الصفقة .% 5وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف )

 بة بالتعويض أثناء الإنجاز:المطال:  الفصل العشرون
التأخير الراجع إلى المشتري العمومي يترتب عنه تكاليف إضافية بالنسبة لصاحب الصفقة وهذا يمكنه من المطالبة بالتعويض على أن يرفق 

 هذا المبلغ كما يلي : ويتم احتساب 1039من الأمر عدد  86للفصل مطلبه بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لمبلغ التعويض المطلوب تطبيقا 
 

 x 3عدد أيام التأخير  xقيمة الطلبية المعنية بالتأخير مبلغ التعويض = 
   1000 

 من مبلغ الصفقة %3وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض سقف 
 :  التغيير في حجم  الطلبيةالعشرونو  الفصل الواحد

من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في  %20لبية بالزيادة أو بالنقصان في حدود تغيير حجم الط يمكن للإدارة أن تلجأ إلى
 وفي صورة تجاوز هذا الحد يتم اللجوء إلى ملحق صفقة . التحفظالاعتراض أو 

 : قبول التجهيزاتالفصل الثاني والعشرون
 الفنية الدنيا المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية الخاصة.تجهيزات جديدة، لم تستعمل سابقا ومطابقة للخاصيات  يلتزم المزود بتوفير

1 
 
 القبول الوقتي :تسلّم التجهيزات بمقر المؤسّسة المعنيّة على أن يتمّ :  _ 
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عنية في التّأكد من مطابقة المعدّات المسلّمة للخاصيات الفنية المقدّمـة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتها وتشغيلها، ويحق للمؤسسة الم -
 .هذا الإطار الاستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض

 إمضاء محضر الاستلام الوقتي للمعدّات. -

 إجراء محضر معاينة في صورة نقصان التجهيزات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة. -
المقدّمة لعناصر الجودة المطلوبة تقدير الضرر الحاصل والإذن  وبإمكان رئيس جامعة قابس بعد معاينته لعيوب الصنع أو عدم مطابقة التجهيزات

 باتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.  
 القبول النهائي : _ 2

من كراس الشروط هذا، وإذا ثبت قيام المزوّد بجميع إلتزاماته تجاه الصفقة يتم تحرير محضر استلام  17بعد انتهاء مدة الضمان المحدّدة بالفصل 
 ي.نهائ

 :  الخلافات والنزاعاتالفصل الثالث والعشرون
بها في صورة نشوء خلاف يتم فضه بالحسنى، وإن استحالت التسوية يتم اللجوء إلى المحكمة ذات النظر بقابس طبقا للقوانين والتراتيب الجاري 

 العمل في الصفقات العمومية.

 :  فسخ الصفقة    الفصل الرابع والعشرون
جامعة قـابس بحق فسخ صفقات العمومية يحتفظ رئيس المنظم لل 2014س ر ما 13لمؤرخ في ا 2014 لسنة  1039ن الأمر م118فصل للطبقا 

 : عقد الصفقة وذلك في الحالات التالية

 عند وفاة صاحب الصفقة إلّا إذا قبل المشتري العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة والدائنين أو المصفي، -

 م لصاحب الصفقة،في حالة عجز واضح ودائ -

 في حالة إفلاس صاحب الصفقة إلّا إذا قبل المشتري العمومي العروض المقدّمة من الدائنين. -

 في كل الحالات المذكورة أعلاه لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمين محلّه مطالبة المشتري العمومي بأي تعويض

لتزماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بإ -
( أياّم إبتداءا من تاريخ تبليغ التنبيه، 10رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بإلتزماته في أجل محدّد لا يقلّ عن عشرة )

خر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب وبإنقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون إتخاذ أي إجراء آ
 الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.

يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقّه في التتبع الجزائي، إخلال  -
بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في نختلف إجراءات إبرام صاحب الصفقة بإلتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير 

 الصفقة وإنجازها.

يجب أن يبلّغ قرار المشتري العمومي بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل إستلام 
 أو بطريقة لامادية مؤمنة.

( شهرا بطلب تأجيل أو عدّة طلبات 12 حالة توقف الإنجاز لأكثر من أثني عشرة )يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة في
صادرة عن المشتري العمومي. يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند الاقتضاء بواسطة مكتوب 

 ( شهرا.12خ إنقضاء الإثني عشرة )( يوما من تاري60مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل إستلام في أجل أقصاه ستون )
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   : كيفية الخلاصالفصل الخامس والعشرون
بتحويل بريدي أو  إبتداء من تاريخ الإستلام الوقتي ( يوما30يتم إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلاثون )

 وذلك بعد تقديم الوثائق التالية: بنكي بحساب المزود

( نظائر محتوية للمبلغ الجملي للصفقة بلسان القلم وتكون مختومة ومرقمة وممضاة من طرف المزود ومدير المؤسسة 04) أربعةتورة في الفا -1
رد المستفيدة بالتجهيزات مرفقة بالنسخة الأصلية للإذن الإداري ووصولات التسليم والتي يجب أن تمضى من قبل حافظ المغازة وتحمل أرقام الج

 بالمؤسسة. الأولضر الاستلام الوقتية ممضاة من قبل المسؤول اب تقديم محإلى جان
 شهادة خلاص مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سارية المفعول إلى يوم الخلاص. -2
 شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من إدارة الأداءات سارية المفعول إلى يوم الخلاص. -3

شريطة أن توفر  يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف (15) لعمومي خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشرويتعين على المحاسب ا
 .جميع الوثائق المطلوبة

 كما يلي : تحتسبو  103للفصل تطبيقا وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير 

عدد أيام  xمبلغ الصفقة  x(  *في الفترة الفاصلة بين اليوم الموالي لتاريخ إصدار الأمر بالصرف و يوم الخلاص الفعلي) فوائض التأخير بالخلاص= معدل نسب السوق المالية
 التأخير

 )*( Moyenne des taux de marche monetaire(TMM) entre le jour qui suit la date de l’ordonnoncement et la date de paiement effectif 

 : المحاسب المكلف بالدفعالسادس والعشرون الفصل

 ف بالدفع هو محاسب جامعة قابس.المحاسب المختص المكلّ 

 :  تسجيل الصفقةالفصل السابع والعشرون
 تحمل على كاهل المزود مـصاريف تسجيل الوثائق التالية:

 الالتزام المالي -
 الأسعارول اجد  -
 التقديرية للأسعار اتالقائم  -

 ة الخاصةـروط الإداريكراس الش   -

 ةـالخاصالفنية كراس الشروط  -

 الضمان النهائي -
 : النصوص المنظمة للصفقة الفصل الثامن والعشرون

 تبقى الصفقة خاضعة في كل ما لم يتعرض إليه هذا الكراس إلى مقتضيات النصوص التالية:

 مجلة المحاسبة العمومية. -1

 المنظم للصفقات العمومية.   2014مارس13 المؤرخ في 2014لسنة  1039الأمر عدد -2

 كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بالمواد العادية والخدمات.-3

 القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للصفقات العمومية. كل-4
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 : صلوحية الصفقة الفصل التاسع والعشرون
راقبة الصفقات  لم اللجنة الوزاريةبالموافقة من الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس جامعة قابس بعد أخذ الرأي لا تدخل 

 . بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 ......................................قــابس فــي، .....                                                                                  ........في.................              

 اطـلع عليـه وصادق                                                      ت                     طلعت عليه ووافقـإ
 المــزود

 ( )الإسم و اللقب و الصفة

 جامعة قابسإمضاء رئيس                                                                    الإمضاء و الختم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يجب أن تمضى وتؤشر جميع صفحات كراس الشروط الإدارية الخاصة وكراس الشروط الفنية الخاصة من طرف كل عارض ثم ترجع في صيغتها الأصلية. ملاحظة:
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  ـــونـسـيـةالجمـهـوريـــة التـ 
 ـي  ـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ  

                                                                        يمــوالـبـحـث العـل          
 سـابـقجـامـعـة             

 

 
 

    

 
 07/2013طلب عروض وطني عدد 

ية وفيزيائية اقتناء، تركيب و تشغيل تجهيزات جيولوجية وبيولوج
  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس وكيميائية

 
  الخاصة الفنيةكراس الشروط 
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Caractéristiques techniques 
 

 :تجهيزات جيولوجية :1عدد  قسط

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 
01 Stéréomicroscope 

avec caméra 

intégré 

- La plage de zoom de 7.8× à 160× ou plus  

- Tube trinoculaire avec angle d’observation de 5° à 45° 

ou plus 

- Agrandissement doit attendre 1280× 

- Résolution1050lp/mm ou plus 

- Largeur structurelle Visible peut atteindre 476nm 

- Ouverture numérique >= 0.35 

- Champ Objet 60 +/- 1 mm 

- Objective revolver 

- USB Interface PC 

- Oculaires grand champ pour les porteurs de lunettes10 × 

16 × 25 × 40 ×, avec œilletons remplaçables 

- Enlumineurs LED5000 fluorescence, oblique, coaxial, 

sources de lumière froide 

- Double-diaphragme à iris pour la profondeur 

du contrôle de champ 

- caméra CCD 

- Photographie, vidéo : système de capture d'image 

numérique, différentes variantes de l'appareil photo,  

Adaptateurs pour la caméra CCD 

programme de base et divers modules auxiliaires 

Archivage d'images, 

traitement d'image 

Réticules de mesure pour les mesures de longueur et de 

comptage 

1 

02 Presse multivitesse 

universelle 

 

 

Capacité maximum : 100 kN. 

• calcul automatiquement les valeurs de débit et de 

stabilité. 

• Calcul de la valeur CBR  

• Affichage en temps réel du graphique de test. 

• Carte CPU avec 32-bit  

• Capacité de stockage permanent jusqu'à 10000 résultats 

du test 

• au moins 4 canaux analogiques pour différents capteurs 

d'image ou de la pression transducteurs 

• Réglage de gain numérique programmable pour la 

cellule de charge, capteurs de pression 

• Ethernet de raccordement pour l'interface d'ordinateur 

- écran tactile 

la machine doit etre équipée d'un servomoteur et 

Acquisition LCD graphique des données  

La plage de vitesse de 0,00001 mm au moins/ min et 51 

mm / min au plus 

- adapté pour CBR, Marshall, essais triaxiaux et 

Uniaxial et des tests similaires 

•Fournie avec  logiciels  et moules CBR-Marshall  

 

 

 

1 
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03 

 

Spectromètre de 

fluorescence X, 

pour l’analyse 

élémentaire en 

laboratoire et sur 

terrain  

 
Spécifications : 

 Tube à rayon X de 50 KV mimimum 

 Puissance 4 W 

 Au moins 6 tubes filtres de postions avec 

obturateur 

Alimentation : 

 110-220V / 50-60 Hz 

 12V  à partir de l’allume cigarette de la voiture  

 chambre d’échantillon 190x165x60mm minimum 

 Rotation de l’échantillon permettant une plus 

grande surface de lecture 

 Détecteur à silicone  

 Stockage des données et transfert par USB et 

Ethernet  

 Imprimante thermique intégrée 

 Fonction exportatrice de données  

 Interface graphique par icone tactile  

 Protection par mot de passe 

L’appareil doit permettre : 

 Analyse non- destructive de 11 Na à 92 U 

 Echantillon solides, liquides, poudres et des 

couches minces, 

 Limite de détection : 8ppm en air et  3ppm avec 

purge d’hélium minimum  

 Connexion USB et Ethernet 

 Le système doit être équipé de son propre système 

informatique et totalement autonome en utilisant 

son propre logiciel d’exploitation de donnés  

 Configuration complète pour une protection des 

utilisateurs contre les rayons X 

L’appareil doit être livré avec : 

 01 Lot d’échantillons standards pour la calibration 

de l’appareil 

 100 Coupelles pour les échantillons en poudre 

 100  Coupelles pour les échantillons liquides  

 Stabilisateur de tension avec onduleur intégrée 

 Ordinateur portable avec configuration récente 

 Imprimante à jet d’encre couleur 

FORMATION : 

 Une formation à l’utilisation du logiciel, du 

matériel et de maintenance sur site pour une 

journée  

 

 

1 
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04 Etireuse -

Extrudeuse  

 

- Diamètre des hélices d’alimentation 100 mm au 

minimum 

- Diamètre des hélices de pression 75 mm au 

minimum 

- Vitesse de rotation entre 10 et 40 t/min 

- Longueur total ne dépasse pas 2 m 

- Largueur total ne dépasse pas 60 cm 

- Hauteur total ne dépasse pas 1.5 m 

- Production volumétrique au moins 0.05 m
3
/h 

- Une chambre à vide incorpore un couvercle en 

méthacrylate  

- le tuyau d’étirage est équipé de côte et coupes-

boues 

- Arrêt d’urgence 

- Intérrupteur de mise en marche de sécurité  

- Capteurs électromagnétiques pour la trémie 

d’alimentation et le couvercle de la chambre à 

vide 

Accessoires 

- Entonnoirs à différentes géométries 

- Piste à rouleaux à la sortie de la machine 

- Coupeuse manuelle de colonne étiré  

- Plastomètre 

- Vacuomètre 

1 

05 Centrifugeuse 
 - Capacité : 4 × 250 ml au minimum 

 - accélération dépasse 20 000 × g 

 - vitesse peut atteindre 14000 tr/min 

 - Rotors libres avec une large gamme 

d'adaptateurs modulaires pour centrifuger des tubes de 

0,2  ml à 250  ml 

 - Rotor angulaire pour applications moléculaires à 

haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 250 ml. 

 - La fonction de réfrigération continue maintient la 

température lorsque la centrifugeuse n'est pas utilisée. 

Le rotor, les nacelles, les couvercles et les adaptateurs 

sont autoclavables 

 

- fournie avec des tubes de : 5 et 20ml, flacons de 50, 

250 et 500 ml  

1 

 

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantité 
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06 Compacteur 

Automatique 

PROCTOR/C

BR 

 

 - Dames de compactage de 2,500 kg et 4,500 kg 

 - Un panneau de commande électronique séparé 

commandé par microprocesseur, permet de sélectionner la 

norme souhaitée. 

 - Dames interchangeables en acier traité. 

 - Capacité de travail selon une norme (le 

paramétrage est pré – sélectionné) ou réglage du nombre 

de coups pour le compactage. 

 - caisson d’insonorisation 

 - Grille de protection et système de sécurité 

électrique 

 - Alimentation : 220 V monophasé 

 

01 

 

 

07 Fours à 

chambre 

professionnels 

à isolation 

brique  

 

Température doit atteindre 1400°C  

Volume 60 litres 

Chauffage sur 5 faces  

- Protection du chauffage de la sole grâce au plateau SiC 

encastré 

-.isolation interne en briques 

- Porte avec étanchéification brique sur brique,  

- Cheminée de ventilation latérale avec raccord bypass 

pour conduit d'évacuation de l'air 

.Voûte autoporteuse pour une grande stabilité et une 

protection maximale contre la poussière 

„.Fermeture rapide de la porte 

„.Registre d'arrivée d'air réglable en continu dans la sole 

du four„.Base incluse 

ACCESSOIRES 

- Creusets céramiques (10, 100 et 200 ml) 

- Plateaux de chargement 

 

- 2 Pinces de trempe ou plus 

 

- Gantsrésistants à la chaleur jusqu'à 900 °C pour 

protéger l'opérateur lors du chargement 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Set de carottage à 

percussion à 

marteau à 

moteur 

thermique  

 

Le set complet comprend :  

- Un marteau à moteur thermique avec accessoires 

- 5 rallonges ou plus 

-  7 manchons ou plus 

-  9 gouges à fenêtres de divers diamètres et 

longueurs ou plus 

-  une gouge fermée et accessoires 

-  un système d’extraction mécanique 1 homme 

complet (l’extracteur, son levier, son rehausseur, 

une mâchoire à billes 32-45 mm, sa cage, sa 

bague),  

- divers outils et accessoires pour vider les gouges : 

- un cric à levier  

- une chaîne 

- une sonde (fibre de verre) à câbles et canalisations 

-  un marchepied 

-  des caisses de transport en aluminium. 

- 50 tubes PVC transparent ou plus 

 

01 
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09 Digesteur  

azote 

organique du 

sol (méthode 

Kjeldahl). 

Digesteur : 

- Nombre de place : 12 au minimum 

- Puissance Absorbé : 2200W au minimum 

- Alimentation 220 V-50 Hz. 

- Processus de digestion visible grâce à l’utilisation 

d’éléments en verre 

- Système d'aspiration étanche pour travail sans hotte 

d'aspiration et sans odeurs gênantes 

- chauffage latéral et uniforme pour les tubes de 

digestion 
 

01 

10 Distillateur 

azote 

organique du 

sol (méthode 

Kjeldahl). 

- Unité de distillation entièrement automatique (une 

distillation à la vapeur rapide ainsi qu'un dosage 

par titrateur incorporé) 

- Générateur de vapeur très performant 

- Equipements de sécurité intégrés 

- Tension / Fréquence 220 V / 50/60 Hz 

- Limite de détection de l’ordre de 0.1 mg Azote 

Taux de récupération très élevé. 

01 

 

 

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 

11 Four à chambre  

Volume: 15 Litres ou plus 

Température max.: entre 1250 et 1400°C 

Chauffage sur 5 faces 

Programme à 3 paliers ou plus 

01 

12      Etuve de 

laboratoire 

 

Volume: entre 500 et 1000 litres 

      Température max.: entre 200 et 300° 
01 

13 Centrifugeuse de 

paillasse ventilée 

 

Vitesse max. entre 10000 et 15000 tr/min 

Kit rotor libre 4 places ou plus 

200 ml4 nacelles ≥ 

4 adaptateurs pour Falcon conique ≥50 ml 

01 

14 Essai proctor 

 
   - Moule proctor avec embase et hausse de diamètre 

intérieur 101.6mm et hauteur 116.4mm 

   - Moule proctor modifié avec embase et hausse de 

diamètre intérieur 152mm et hauteur 152.5mm 

   - Dame proctor normal hauteur de chute de 304.8mm et 

masse de dame 2.495 kg 

   - Dame proctor modifié hauteur de chute de 457.2 et 

masse de dame 4.536kg 

  - Règle à araser 

 

02 

15 Malaxeur 

excentrique de 

laboratoire  

- avec cuvette en acier inoxydable  

- Volume ≥ 10 litres 

- Vitesse variable 

- Puissance ≥1000 w 

01 

http://www.laboandco.com/catalog/product/view/id/7748/s/rotor1754-nacelle1752-portoir1772/category/326/
http://www.laboandco.com/catalog/product/view/id/7748/s/rotor1754-nacelle1752-portoir1772/category/326/
http://www.laboandco.com/catalog/product/view/id/7748/s/rotor1754-nacelle1752-portoir1772/category/326/
http://www.laboandco.com/catalog/product/view/id/7748/s/rotor1754-nacelle1752-portoir1772/category/326/


  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
17  

16 Broyeur à mortier  

 
Système de broyage fermé, étanche à la poussière, utilisé 

pour le broyage à sec et à l’état humide. 

Permet le broyage de matière molle, dure, cassante, pâteuse, 

sèche ou humide 

Volume utile entre 10 - 190ml 

Réglage de durée de broyage 0-99 min ou plus 

Réglage de la pression de pilon 

Réglage de la poussée du racloir 

 

01 

17 Humidimètre 

portable de sol  

 

 

Sonde : 

-Gamme de mesure : de 0 à 100% Hv  

-Précision : 2 % dans la gamme 0 à 40 % Hv, 3% dans la 

gamme 40 à 70 % Hv. 

-Conductivité : 0 à 6 dS/m (max. 12mS/cm) 

-Longueur de l’électrode : 180 mm ou plus 

-Longueur du câble de sonde : 2,5 mètres en standard (25 

mètres max) 

 Tubes d'accès avec un Kit de mise en place 

 

 Boitier de lecture pour sonde  

Boîtier classique robuste et étanche, muni d'une batterie  

pour alimenter les capteurs avec autonomie >= 300 

mesures.  

01 

18 Microscope 

trinoculaire 

polarisant  

 
- Microscope trinoculaire polarisant avec grossissement 

max. x630. 

- Tête trinoculaire inclinée à 30°, rotative sur 360°. 

- Oculaire grand champ WF10x/20. 

- Révolver inversé 5 positions. 

- Objectifs achromatiques POL 4x/0.10, 40x/0.25, 25x/0.40, 

40x/0.65, 63x/0.85. 

- Mise au point macrométrique micrométrique coaxiale. 

- Platine rotative sur 360° avec bouton de blocage. 

- Condenseur avec filtre polariseur rotatif. 

- Polariseur : Rotatif et amovible placé sur l’éclairage. 

- Analyseur. 

- Tête Bertrand avec lentille Bertrand. Complet avec filtres 

de compensation (lames auxiliaires)  

- Eclairage X-LED avec variateur d’intensité. 

- Livré avec housse de protection et 10 lampes. 
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 ................................في  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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Caractéristiques techniques 
 

 :بيولوجيةتجهيزات  :2عدد  قسط

 

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

01 

 
Système complet 

pour la 

détermination 

manométrique de 

la demande 

biochimique en 

oxygène DBO5.  
 

 chambre thermostatique avec commande à 

microprocesseur 

-Gamme de température : 10-32°C 

-Régulation de la température : 20 °C ± 0.5°C 

-Volume : 180 L ou plus 

-Alimentation : 220V/50Hz 

 6 ou plus flacons bruns de 510 ml 

 Système d’agitation pour 6 flacons 

 6 ou plus barreaux magnétiques 

 6 ou plus détecteurs manométriques 

 6 ou plus godets en caoutchouc 

 Inhibiteur de nitrification 

 6 piles de rechange 

Absorbeur de CO2 

2 
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Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

02 THERMOREAC

TEUR 

REACTEUR 

POUR DCO ET 

AUTRES 

MINERALISATI

ONS 

THERMIQUES 

 

Nombre maximal d’échantillons : 12 

7 programmes mémorisés de température/Temps : 

- 100°C / 60 min 

- 120°C / 30, 60 et 120 min 

- 148°C / 120 min, 20 min 

- 150°C / 120 min 

Précision de réglage  1°C,  1 digit 

Avec couvercle de protection 

Livré avec : 24 tubes DCO 

2 

03 MICROSCOPE 

 

 

- Statif à plan stable, robuste pour les observations en fond 

clair 

- Platine mobile dans le sens vertical, équipée d’un chariot 

pour les déplacements XY de la préparation 

- Tube binoculaire incliné 45° à distance interpupillaire 

réglable 50 à 75 mm 

- Paire d’oculaires 10x/18 (fixés au tube et non 

démontables par l’étudiant) 

- Système optique à correction infinie 

- Eclairage par LED électroluminescente précentrée et 

homogène offrant un champ de vision parfaitement 

éclairé 

- Intensité lumineuse réglable 

- Objectif Achromatique PLAN (planéité d’image 

améliorée et à correction chromatique) 

- Plan 4x/0,10 

- Plan 10x/0,22 

- Plan 40x/0,65 

- Plan 100x/1,25 à immersion 

- Revolver porte objectif à 4 positions 

- Double réglage d’Abbé réglable en hauteur avec 

diaphragme à iris 

- Réticule micrométrique pour oculaire 

- Micromètre objet Rang 1mm, div. 0,01mm 

- 1 Burette d’huile à immersion 

- 01 Housse de protection     

10 



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
20  

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

04 système 

d'imagerie 

autonome, pour la 

visualisation de 

gels 

 

visualisation de gels en temps réel à travers la fenêtre 

d'observation, de l'appareil  photo ou  d'un écran LCD avec 

•  appareil photo intégré, résolution  plus que 14 Mpixels 

•  utilisation possible sans ordinateur, sauvegarde des 

images sur carte CompactFlash ou 

par câble USB 

•  impression directe des images sur imprimante  

•  capture d'images de tout type de gels: gels d'agarose, gels 

colorimétriques, films auto-radiographiques, membranes de 

transfert, autres gels de fluorescence etc. 

•  dispositif de sécurité : mise hors service automatique du 

transilluminateur UV en cas d'ouverture de la porte 

•  filtre pour le bromure d'éthidium (570-640nm) en 

standard 

•  livré avec table fluorescente 

•  dim. : 330 x 240 x h430 mm 

Imprimante couleur:  haute résolution; connexion USB;  

Accessoires 

•  écran numérique plus que 5", pour la prévisualisation des 

gels avant impression ou enregistrement de photos 

•  filtres convertisseurs : UV vers 460- 470 nm (bleu 

visible) 

UV vers 365 nm 

UV vers lumière blanche 

•  logiciel d'analyse et de traitement des images sur un 

ordinateur, édition de rapport. 

02 

05 Chromatographie 

sur couche mince ( 

CCM)  

 

- 05 Plaques ccm (silice greffé sur des plaques en verre) 

- 05 Plaques en verre de dimension au moins 20x20 cm et 

l’épaisseur de la couche de silice est de 250 µm   

- Lampe UV avec support pour révélation des plaques ccm 

- Livré avec : Cuve adapté au plaque   

02 

06 Cryoconservateu

r 

 

Cryoconservateur en aluminium  

Autonomie statique jours : entre 150 et 200 jours 

Contenance 100-130 L d’azote soit environ 3500-4000 tubes de 

2mL,  

Livré avec :  

- 4 racks (portoirs) (inox) au minimum  

-  9 boites par portoir  

-  100 tubes de 2 ml par boite 

- embase à roulette  

- boites en polycarbonates pour tubes 2mL  

- sa paire de gant en taille 8,5/9 ou L en 30cm de long  

- au moins Pince Cryoclaw : Pince en polypropylène avec dents 

crantées et verrouillable en position fermée  

01 
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Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

07 Bain Thermostaté 

 

Gamme de température: de -25 ° à +100 °C 

Constante de température: ±0,05 °C 

Sepentin de refroidissement: intégré 

puissance de chauffage: 15 kW  1kw 

pression de pompe maximale: 0,2 bar 

Débit de refoulement maximal: ~ 15 litre / minute   2L 

Volume de bain: > 5 litre 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

02 

08 Cytospin  Système de préparation cellulaire qui se sert de la force 

centrifuge pour déposer des cellules sur une lame porte-objet 

afin de permettre leur analyse au microscope.  

La vitesse et la durée de centrifugation sont programmables, ainsi 

que l’accélération. 

Les programmes sont enregistrés dans une mémoire pouvant 

stocker jusqu’a 23 programmes et protégés par pile. 

Equipement inclus : 

Alimentation 220V 

Tension : 220 V  

Chronomètre : 1 – 99 minutes 

Puissance : 220 V ; 50/60 Hz, 150 VA 

Fréquence : 50/60hz 

Tableau de commande : Afficheur à diodes électroluminescentes 

Capacité du rotor 12 positions 

Capacité par échantillon : 0.1 à 6 ml 

Température réglable : De + 5° C à +40° C 

Humidité controlé : 80% maxi pour des températures inf. à 31° C  

50% maxi pour des températures entre 31°c et 40°c 

Plage de vitesses d’utilisation : 100 à 2000 tr/min 

Niveau de bruit : Inférieur à 65db 

01 

09 Equipement 

d'immunofluoresc

ence pour 

microscope 

inversé 

 

- Boitier de lampe Hg 100W 

- Lampe Hg, HBO 100W 

- Alimentation 220V pour lampe Hg 

- Plaque de protection Fluo  

Plaque rehausse au moins 20mm 

Bloc de filtre N2.1 excitation verte BP 515-560nm 

Bloc de filtre I.3 excitation bleue BP 450-490nm 

1 
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Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

10 Thermocycleur à 

Gradient de 

température 

 

Capacité: 96 x 0,2 ml tubes, 0.2 ml barrettes de tubes, ou 1 x 

plaque-96 

Taux de rampe maximum, 4 °C/sec 

Taux de rampe moyenne, 2,5 °C/sec 

Rang de Température 4–100°C 

Précision de la température:  ±0,5°C de la cible à programmer 

Uniformité de Température:  ±0.5°C puits à puits dans les 30 

secondes de l'arrivée à la température cible 

Puissance d'entrée: 220–240 V AC, 50–60 Hz; 700 W 

maximum 

Exposition: >5,7'' VGA écran numérique 

Port: 1 USB A 

Mémoire: 500 programmes typiques; illimité avec l'expansion 

du lecteur flash USB 

Précision de Gradient : ±0,5°C de la température à programmer 

Uniformité de ligne: ±0,5°C puits à puits (au sein de la ligne) 

dans les 30 secondes 

Rang Gradient: 30–100°C 

Rang Température différentielle: 1–25°C 

Accessoire 1: 2, anneau de support de tube supplémentaire pour 

une utilisation avec des tubes individuels dans le 

thermocycleur à Gradient de température 
 

1 

11 Luminomètre  

plage spectrale  200 à 1000nm à l’excitation et à l’émission 

balayage spectral  jusqu’à 7000 nm/minute 

bande passante  continument variable de 2 à 20nm à l’excitation 

et à l’émission par pas de 0.1nm 

techniques analytiques Absorbance, Fluorescence, 

Luminescence 

spectres de fluorescence disponibles  excitation, émission, 

synchrones et 3D, avec dépouillements auto, même en 

microplaque 

types d’échantillons:  Cuves (10), microplaques (sans fibres 

optiques, technologie 100%air), mesure in situ par fibres 

optiques, dewar pour basses températures, sphère intégrante, 

Assisté par ordinateur à livrer 

1 

12 Thermocycleur 

pour PCR en 

temps réel  

 

Système: Effet Peltier Joule 5 couleurs 

fonctionne avec FAM et SYBR Green 

Camera CCD 

Capacités : 96 puits 

Temps approximatif d'un run : 30 à 120 min 

Volume des puits : 20-100 µL 

1 
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Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

13 Collecteur de 

fractions pour 

chromatographie 

liquide 

 

Il permet de collecter des fractions de chromatographie en phase 

liquide. Ces préparations de l’ordre du microgramme peuvent 

être exploité et affinées par les techniques MS, HPLC et HPLC-

MALDI, MALDI-TOF. 

Débits unitaires de 0.1 ml/min à 100 ml/min 

De 1 à 200 fractions 

Lecteur d’absorbance 

8 Détecteurs de signial (8)  

Run programmable 

Assisté par ordinateur à livrer 

Colonne de Refroidissement (Thermostat Infinity Peltier) 

1 

14 Potentiomètre 

 

 

Technique : hygrométrique (température de point de rosée 

maintenu en équilibre) 

Temps de mesure : <5…20 min (sol, tissus végétaux, semences) 
Gamme  -0.1…-300 MPa  

Précision  ±0,05 MPa de 0…-5MPa,  

±1 MPa de -5…-300MPa,  

Résolution  ±0,01 MPa  
Modes  Précis : par défaut, équilibre 10-15 min  

Rapide : moins précis, équilibre 4- 10 min  

Continu : équilibre long >20 min notamment 

sur les échantillons végétaux  

Contrôle de la température  +15…+40°C ± 0,02°C  

Affichage  Ecran numérique  avec rétro-éclairage  

Capacité d’échantillon  Recommandé : 7 ml  

Coupelle pleine : ±15 ml  

Environnement  +5…+40 °C, 20…80% Humidité relative  

Alimentation  Secteur courant 220 C AC, 50/60 Hz  

Accessoires 
Plaque d’homogénéisation en température des échantillons : -

10…+90°C ±1°C  

Solution étalon de KCl  

Capsule en polyéthylène de ±15 ml avec capuchon (±50 capsules)  

Capsule en acier inox de ±15 ml avec capuchon (±50 capsules)  

Kit de nettoyage  

Caisse de transport 

1 

15 Réfrigérateur-

congélateur deux 

portes 

     

  

Volume total plus que  360 litres  

Emplacement du congélateur: En Dessous  

Volume congélateur utile: au moins 70 L  

Volume réfrigérateur utile: au moins 190 L  

Type de froid: Ventilé  

Classe énergétique: A+  

02 clayettes en Verre  

Nombre d'étagères: >=3 étagères  

Nombre de tiroirs congélateur: >=3 tiroirs  

Type de dégivrage: Automatique  

Autonomie en heure en cas de coupure de courant (h): >=16

  

Traitement Anti-Bactérien: Oui  

02 
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Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

16 Poromètre 

 

Technique : état stable (flux de vapeur et gradient sur 2 points 

fixés) 

Gamme : conductance : 1…1000 mmol.m
-2

.s
-1

 (± 10% sur 

1…500) 

Gamme résistance : 0,276…42 s.cm-1 mmol.m
-2

.s
-1

 

Pince de mesure : surface Ø 6 mm ou plus, câble 80 cm ou 

plus 

Temps de mesure : ±30 sec (mode automatique) 

Modes : automatique (conditions standards), manuel 

(spécifiques) 

Alimentation :  piles alcalines AA  

Mémoire : plus que 4000 mesures,  

Plaque de calibration, écran numérique 

02 

17 Mini réfrigérateur 

 

    

Alimentation : 220 V 

Volume réfrigirateur : 50 – 60 Litres 

Classe énergétique : A 

Froid dynamique 

Nombre de clayette : 1 

02 

18 Micro-onde 
  

 

Décongélation et chauffage 

Plateau tournant en verre de ø  30 cm  ±5 cm 

Alimentation : 220 V; 50 Hz 

Puissance plus que 1200 W 

06 niveaux de puissances ou plus 

Capacité 40 Litres ±5 litres 

Afficheur digital 

 

02 

 

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 
19 Chambre Froide 

Positive 

 

 Volume: 8 m
3
 ou plus 

 Température : 0° à +10°C 

 livrée complète avec sol, panneaux, porte, groupe 

frigorifique et rayonnage 

01 

20 Micro onde 

 

 Capacité : 20 litres ±5 litres 

 Puissance micro-onde : 1050W au moins 

 11niveau de puissance micro-onde ou plus 

07 

21 Appareil à eau 

distillée 

 

 Débit : 4Litres par heure ou plus 

 Réservoir de distillat intégré capacité 8 litres ou plus en acier 

inoxydable 

 conductivité de distillat max 2,3 µs / cm à 25 °C  

 Corps de chauffe en acier-inoxydable  

 Distribution du distillat par un robinet 

 Livré avec toute la tuyauterie nécessaire pour l’entrée et la 

sortie d’eau 

02 

 
22 Balance  

 

 Portée: 16kg ou plus 

 précision: 0.1g 

 Calibrage interne automatique 

01 
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23 Agitateur 

Magnétique 

Chauffant 

 

 Plage de vitesse d'agitation: de 60 à 1200 rpm 

 Température de surface maximale: 540°C 

 Plateau chauffant en céramique pour une grande 

résistance chimique et thermique 

 Régulation de température par processeur 

 Affichage digital 

  Capacité maximale: 15 litres au 

moins 

 10 Barreaux aimantés en PTFE 

(2 cm) 

05 

24 Etuve de 

séchage 

ventilée 

 

  Capacité : 74 Litres ou plus 

  Plage de température : de l’ambiante +5°C à 250°C ou plus 

large, precision de temperature de 0,5°C 

  Caisson intérieur en INOX 

  Caisson Extérieur en INOX 

  Capacité en plateaux : 4 ou plus 

 Alimentation 220 V/50-60 

 Minuterie 0-999 h 

02 

25  

Viscosimètre 

digital 
 

 Donne une lecture directe de la viscosité et du 

pourcentage de l’échelle de torsion. 

 Viscosité : 2 cP – 40McP 

 Vitesse : 0.3 – 100 tours/min 

 Nombre de vitesse : minimum 2600 

  Précision : ± 1% de la plage de mesure 

 Reproductibilité : ± 0.2 % 

  livré avec : Accessoires nécessaires pour la mesure des 

faibles viscosités ainsi que pour les hautes viscosités  

  trois étalons de viscosité : 

o 500cP 

o 12500cP 

o 60000cP 

01 

26  

Four à moufle  
 

 

 Carcasse en plaques inoxydables 

  Carcasse double paroi avec refroidissement 

supplémentaire par ventilateur pour températures 

extérieures basses 

  Porte guillotine 

  Evacuation de l'air 

  Programmateur  temperature, temps, rampes 

 Température de travail : au moins 1100°C 

  Volume : entre 4 et 5 litres  

  Puissance (kW) : maximale 2.4 

  livré avec : 2 paires de gants de protection : 900°C 

01 
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27 Spectrocolorim

ètre de 

paillasse : 

 

 Mode d’éclairage : mode réflexion et mode transmission 

 Gamme spectrale : 400nm-700nm ou plus large 

 Source lumineuse : lampe à arc xénon forcé 

 Durée de mesure : 3seconde maximale 

 Température de mesure : 10°C- 30°C 

 Electrique : 

o  Voltage : 220 V 

o .Fréquence : 50/60 Hz 

 Livré avec : 

o Porte-cuve 10*10mm 

o Lot de 200 cuves en plastique 10*10mm 

 L’équipement sera fourni avec le matériel informatique 

et la documentation nécessaire à son utilisation: 

o Logiciel installé, permettant le pilotage de la 

machine  

o Logiciel sur support de stockage (cd/dvd) 

o Micro-ordinateur  

o Imprimante laser couleur A4 

01 

 

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 
28 Microscope 

biologique inversé 

Système optique :  
 

 Tête binoculaire avec traitement anti-fongique 

 

 Oculaires extra grand champ 10x/22 à point de vision 

reculé 

 Tourelle porte-objectifs inversée à 5 positions sur 

roulement à billes  

 Objectifs ICO plans infinis, 10x, 20x 

 Sur-platine en verre et protection flexible 

interchangeable 

 Molettes de mise au point à gauche et à droite. Réglage 

de la buttée et de la dureté de l’avance rapide. 

 Dispositif d’illumination avec condensateur EL WD 

avec iris 

 Lame de phase 10x/20x/40x pour condensateur 

  

 Objectifs ICO plans infinis pour contraste de phase, 

10x, 40x 

 Eclairage halogène 220V/30W 

livraison avec : 

- 4 Lampes halogène de rechange reproductible à l’appareil  

-2 Housses de production 

      

02 

29 Autoclave 

automatique 

verticale  
 

- capacité ≥75 litres 

- température programmable de l’ambiante à 138°C ou 

plus 

- pression jusqu’à 2 bars 

- blocage électronique de la porte  

- système de protection de surchauffe   

- système de protection de surpression 

- puissance ≥4 kw 

livraison avec : 

2 paniers en inox 

01 
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Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

30 Bain marie 

 

 

Bain Marie à  thermostat. La cuve du Bain Marie est en acier 

inox avec agitateur rotatif et bords arrondis permettant une 

meilleure circulation. 

Contrôleur de température: Analogique. 

Lecteur de température: Affichage numérique. Plage de 

température: jusqu’à 100°C ou plus. 

Stabilité de la température: ± 0.05°C. 

Homogénéité de la température: ± 0.01°C. 

Régulateur de température: Proportionnel. 

 

Livré avec 

Accessoires du bain Marie: 

Couvercle à anneaux, en acier inox. 

Porte-tube en acier inox. 

01 

31 BALANCE 

ELECTRONIQUE 

DE 

LABORATOIRE 
 

 

Caractéristiques 

 

* portée : 300 g ou plus 
* précision : 0,001 g ou valeur inférieure 
* plateau en INOX de diamètre 115 mm ou plus 
* reproductibilité : 0,001 g ou moins 
* temps de stabilisation : < 8 s 
* interface RS 232 
* pieds réglable en hauteur pour régler le niveau 
* bulle d'air pour un bon positionnement sur paillasse 
* écran numérique 
* fonctions : pesage, comptage et pourcentage 
* clavier et boitier avec une bonne résistance chimique 
* classe de précision : II 
* conforme à la norme ISO 9001:2000 
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32 Spectrophotomètre 
 

 

* Plage longueur d'onde : 190 nm - 1100 nm 

* Précision : ± 0,3 nm de longueur d'onde 

* Longueur d'onde reproductibilité ≤ 0,2 nm 

* Baseline planéité : 0.0015A (200 - 1000 nm) 

* Baseline stabilité : 0.0008A / h (500 nm, 0 Abs), deux 

heures d'échauffement 

* Mode photométrique : transmission, absorbance et 

Concentration 

* Gamme photométrique : -0,3 à 3,0 Abs 

* Largeur de bande spectrale 2 nm ou moins 

* Fonctionnalité standard photométriques, spectre et ADN 

mesures quantitatives 

* Lumière parasite ≤ 0,12 % T (220 nm Nal, 340nm NaNO2) 

* Avec changeur automatique (8 cellules ou plus)  

* Avec Écran LCD numérique 

* Lampes à arc Source de lumière halogène de tungstène et de 

deutérium 

* Système optique double faisceau 

* Interface PC RS 232 / USB, Logiciel de soutien local et UV 

Win 

Livré avec  

2 cuves en Quartz 

2 cuves en verre 

Ordinateur de pilotage avec logiciel 

Imprimante couleur à jet d’encre 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par un 

ingénieur formateur 
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33 MICROSCOPE DE 

TRAVAUX PRATIQUE 

A LED 
 

 

* Statif en fonte à plan stable, pour les observations en fond 

clair. 

* Platine mobile dans le sens vertical, équipée d’un chariot 

pour les déplacements XY de la préparation. 

* Tube binoculaire incliné 45° à distance interpupillaire 

réglable 50 à 75mm. 

* Paire d’oculaires 10x/18 préréglés, fixes et non 

démontable par l’étudiant  

* Système optique à correction infinie 

* Eclairage par LED electroluminicente (nouvelle 

technologie en optique) d’une durée de vie de plus de 25.000 

heures, et d’une illumination précentrée et  homogène 

offrant un champ de vision parfaitement éclairé. 

* Intensité lumineuse réglable 

* Objectif Achromatiques PLAN à correction infinie 

(planéité d’image améliorée et à correction chromatique) 

PLAN 4x/0,10 

PLAN 10x/0,22 

PLAN 40x/0,65  

PLAN 100x/1,25 à immersion  

* Revolver porte-objectifs à 4 positions. 

* Double réglage de mise au point : macro et micrométrique  

* Condenseur d’Abbé préréglé et précentré avec repères de 

grossissement  

Livré avec : 

2 lampes LED de rechange 

1 burette d’huile à immersion de 10 ml 

1 Housse de protection 
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34 MICROSCOPE POUR 

ENSEIGNEMENT 

COLLECTIF  
 

 

* Statif en fonte à plan stable, pour les observations en fond 

clair. 

* Platine mobile dans le sens vertical, équipée d’un chariot 

pour les déplacements XY de la préparation. 

* Tube binoculaire incliné 45° à distance interpupillaire 

réglable 50 à 75mm. 

* Paire d’oculaires 10x/18 préréglés, fixes et non 

démontable par l’étudiant  

* Eclairage par LED electroluminicente (nouvelle 

technologie en optique) d’une durée de vie de plus de 

25.000 heures, et d’une illumination précentrée et  

homogène offrant un champ de vision parfaitement éclairé. 

* Intensité lumineuse réglable 

* Objectif Achromatiques PLAN à correction infinie 

(planéité d’image améliorée et à correction chromatique) 

PLAN 4x/0,10 

PLAN 10x/0,22 

PLAN 40x/0,65  

PLAN 100x/1,25 à immersion  

* Revolver porte-objectifs à 4 positions. 

* Double réglage de mise au point : macro et 

micrométrique  

* Condenseur d’Abbé préréglé et précentré avec repères de 

grossissement 

Livré avec :  

 

1 burette d’huile à immersion de 10 ml 

1 Housse de protection  

* Caméra numérique couleur HD, Adaptable entre le statif 

et le tube binoculaire du microscope Permet de régler les 

paramètres d’acquisition d’images (l’exposition, le gain et 

le gamma)  

* Capteur de 3 mégapixels ou plus 

* Image en direct sur moniteur HD 

* Port USB pour connexion directe à un PC  

* Kit d’alimentation externe pour acquisition des images 

directement sur une carte mémoire SD, ou connexion 

directe à un projecteur, téléviseur ou à un moniteur  

* logiciel permettant de régler facilement la caméra et 

effectuer l’acquisition d’images. 

Avec 2 lampes de rechange 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par un 

ingénieur formateur 
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35 STEREOMICROSCOP

E DE TP 
 

 

* Oculaires fixes, non démontables par l’étudiant 

* Grossissement à 2 positions 10x et 30x  

* Eclairage incident: LED à illumination abondante intégré 

au microscope 

* Eclairage transmis: réglable en intensité lumineuse  

(lumière du jour) Sans changement de lampe  

* Corps et statif résistant aux vibrations  

* Base large 181x255mm ou plus.  

* Socle très stable assuré par une potence robuste. 

* Platine verre scellé   

* Tête binoculaire, distance interpupilaire réglable 50-75mm 

ou plus   

* Oculaires fixes 10x/20 grand champ (champ de vision 

20mm ou plus) fixes et non démontables par l’étudiant           

* Durée de vie des LED : 25000 Heures ou plus 

 

Livré avec :  

 

Housse de protection 
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36 STÉRÉOMICROSCOP

E POUR 

ENSEIGNEMENT 

COLLECTIF 
 

* Zoom facteur 1 à 4x (grossissement 8x à 35x) 

* Eclairage incident: LED à illumination abondante  

* Eclairage transmis: réglable en intensité lumineuse 

(lumière du jour)  Sans changement de lampe  

* Corps et statif résistant aux vibrations  

* Base large 181x255mm ou plus.  

* Platine verre scellé   

* Tête binoculaire inclinée à 60°, distance interpupilaire 

réglable 50-75mm   

* Oculaires grand champ 10x  (champ de vision 20mm)  

fixes et non démontables         

* Distance de travail 100mm ou plus 

* Eclairage incident : LED à illumination abondante, 

réglable en intensité lumineuse. 

* Eclairage transmis : (lumière du jour) durée de vie des 

LED : 25000 Heures ou plus 

 

Livré avec :  

 

* Housse de protection 

* Caméra numérique incorporée CMOS, 3 M pixels ou plus 

* Logiciel d’acquisition d’image  

* Câble de connexion sur PC 

* Câble de connexion directe sur  projecteur ou 

magnétoscope. 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par un 

ingénieur formateur 
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37 Microtome 
 

 

* Plage de réglage de l’épaisseur de coupe : minimum de 0,5 

à 60 µm  

* Avance horizontale totale de l’objet : 25 mm ou plus  

* Course verticale de l’objet : 59 mm +/- 2 mm 

* Rétraction de l’échantillon : MARCHE/ARRÊT  

* Sens de rotation du volant du mouvement approximatif : 

sélectionnable par l’utilisateur  

* Orientation de l’objet : XY – 8°  

* Épaisseur de dégrossissage : 10 µm, 50 µm 

* livré avec Pince à casette universelle 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par un 

ingénieur formateur 
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38 Système 

d’extraction 

Soxhlet 
 

 

Exploitation pédagogique 

Maîtrise des techniques d'extraction par Procédé Soxhlet. 

Extracteur ballon et refroidisseurs en verre Boro 3.3 

Caractéristiques 

-Nombre de postes d’extraction Soxhlet : 6.ou plus 

-Robinet qui permet d’éviter toute distillation 

supplémentaire après l’extraction 

-Réglage individuel pour chaque poste (température et 

agitation). 

-Refroidisseur avec raccord vissé (pour une sécurité optimale) 

-volume du ballon: 250 ml ou plus. 

-Volume du cartouche adapté au extracteur 

- volume d’extracteur 100 ml ou plus 

Livré avec: 

-25 cartouches d'extraction ou plus 
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39 Refractomètre 

numérique de 

poche 
 

 

Mesure de l’Indice de réfraction et le °Brix  avec correction 

automatique de température (mesure  à la température réelle)  

Ecran numérique 

Les résultats affichés en 2 à 3 secondes 

Intervalle de mesure  pour °Brix de  0 à  62.0%  avec une 

précision de 0.1% à 0.5%.  Intervalle de mesure  pour 

l’indice de réfraction de  1.3330 -1.4465 avec une précision de 

0.0001 à 0.001 
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40 ÉTUVE DE 

SÉCHAGE 

 

Température jusqu’à 250 ºC 

Volume de 28 à 38 L 

Régulation mécanique et volet d'aération réglable 

Thermostat mécanique hydraulique 

Minuterie 0 - 120 min ou gamme supérieure au choix avec un 

limiteur de température 

2 clayettes inox 
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41  

 

Microscope 

Métallographique 
 

 

Exploitation pédagogique 

Observations microscopiques optiques en lumière réfléchie, en fond 

clair ou en fond noir 

 

Caractéristiques : 
- Statif pour les observations microscopiques optiques en lumière 

réfléchie, en fond clair ou en fond noir. 

- Eclairage brillant à haute intensité 

- Intensité lumineuse réglable 

- Commande de mise au point macro et micrométrique 

- Platine  XY industrielle avec guide-objet 

- Revolver porte-objectifs à 5 positions ou plus 

- Tube  trinoculaire -photographique , avec optique à correction  

infinie, réparation de la lumière Vis/photo et dispositif de réglage de 

l'écart  inter-pupillaire. 

- Paire d' oculaires 10x réglables 

- Objectifs achromatiques à correction infinie adaptes à l'observation 

épiscopique en métallographie :  5x / 10x / 20x / 50x / 100x 

- Changeur de grossissement supplémentaire à 3 positions: lx; l,5x 

et 2x (permettant d'atteindre un grossissement final de 2000x) 

- Réflecteur pour fond clair 

- Réflecteur pour fond noir 

- Adaptateur pour caméra Numérique  

- Housse de protection. 

Livré avec: 
 

* Camera numérique couleur, Haute Définition (HD) :  

- kit software 

- Image Live HD pour une utilisation avec ou sans 

ordinateur 

- Résolution: 5 Mpixels ou plus 

- Interface USB 2.0 ou plus vers un ordinateur  
- Interface HDMI pour connexion sur un écran HD ou Full 
HD 

- Stockage d'images sur carte mémoire 
- Stockage de films Full HD sur carte mémoire  

- Possibilité d'afficher une échelle, ou un logo sur l'image live 
et sur l'image acquise 
- Alimentation USB  

- Câble HDMI et carte mémoire 

- Compatible Windows XP, Windows 7 et Mac OS X 

* Logiciel de mesures interactives a l' aide de la souris permettant 

les mesures : 

Distance linéaire - Longueur courbe - Surface - Angle - Nombre - 

Niveaux de gris. Les résultats peuvent être assignés a des classes 

définies par l'utilisateur. I1s peuvent  être affichés individuellement 

et sous forme statistique. I1s peuvent être exportés sous MS Excel 

ou Word ou sauvegardés en format texte. 

Installation sur site et formation de deux jours réalisée par le 

fournisseur. 
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 ................................في  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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Caractéristiques techniques 
 

 فيزيائية تجهيزات  :3عدد  قسط

 

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 

1 Spectromètre de 

Fabry-Perot motorisé 

Interféromètre de Fabry-Perot: 

Intervalle spectral libre: +/-1,5 GHz 

Finesse:>200 

Longueurs d'onde: 530 à 850 nm 

Mirroirs: configuration confocale 

              réflectivité > 99% 

mirroir mobile monté sur actionneur piézoélectrique 

Résolution:< 10 MHz 

Longueur de cavité: 50 mm variable  

Photodiode: intégrée 

diaphragme à iris: intégré 

Fixation: sur bride Ø 50 mm +/-5 mm 

Support à élément optique de précision: 

Bride: Ø 50 mm +/-5 mm 

Ajustement angulaire: sur ±4° 

                                   mouvement sur 3 vis de précision 

support sur tige de Ø 10±2 mm 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz 
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2 Loi de Mariotte  Cylindre de travail: 

Piston avec joints toriques 

Soupapes d’aération et de décharge 

Pression maximale:>= 4 bars 

Volume : > 410 cm³ 

Volume mort: < 20 cm³ 

Graduation : mm 

  

Manomètre: 

Gamme de pression: 0 N/cm² – 40 N/cm² 

Classe de tolérance:< 1 

  

Thermomètre: 

Sonde de température: Pt1000 intégrée 

Affichage: numérique 

Gamme: -20 à +120 °C 

Précision:< ±1 °C 

Temps de réponse:< 20 s (dans l'eau) 

04 

3 Calorimètre à Vase 

Dewar  
Capacité: ±1500 ml 

Taux d'évaporation (N2 liquide):< 0,5 litre / jour 

Durabilité (N2 liquide):> 50 heures 

bouchon isolant 

 

04 

4 Machine pour 

revêtement par 

tournette (spin coater) 

Vitesse réglable: 500 à 8000 tours par min 

3 supports d’échantillions:  Ø 1, 2 et 4 pouces. 

seringue 20 ml avec support.  

pompe d’aspiration sans huile 

   avec tuyau de connexion et filtre de protection 

pipette électronique de précision 20-200µl 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 
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5 Alimentation Double  Sortie 0-30 V / 0-3 A 

2 voies de sortie 

Réglage fin et grossier pour la tension et le courant  

10 

6 Mesure d'épaisseur de 

couches minces  
Ensemble de mesure d’épaisseurs de couches minces, 

composé de : 

- Spectromètre couvrant le domaine spectral 200 – 1100nm, 

résolution : environ 1nm 

- Source de lumière déteurium –halogène 

- Logiciel de pilotage et d’acquisition 

Jeu de couches minces standards, d’épaisseurs calibrées 

01 

7 Etude du point 

critique  
Appareil au point critique: 

Gamme de température: de 0 °C à +50 °C 

Gamme de pressions: de 0 à 50 bar 

Gamme de volumes: de 0 à 10 ml 

Manomètre: classe 1 

Gaz étalon: SF6 

Dispositif vidange/remplissage huile hydraulique 

  

Bain thermostaté: 

Gamme de température: de -25 °C à +100 °C 

Constante de température: ~ ±0,05 °C 

Serpentin de refroidissement: intégré 

puissance de chauffage: ~ 15 kW 

pression de pompe maximale: ~ 0,2 bar  

Débit de refoulement maximal: ~ 15 litre / minute 

Volume de bain: > 5 litre 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

  

Pompe à palette: 

Débit:> 80 litre / minute 

Pression finale :< 6.10
-2

 mbar 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

  

Sonde d'immersion: 

Type: K (NiCr-Ni) 

Plage de mesure: -65° C – 550° C 

Temps de réponse:< 3 s 

  

Thermomètre numérique: 

Pour la connexion de sonde NiCr-Ni du type K 

Plage de mesure: - 65° C à 550° C 

Résolution: ~0,1° C 

Précision de base:< 1% 

  

Tuyauterie: 

Matière: silicone 

Gamme de température: de -50 °C à +100 °C 

Longueur: >3 m 

01 
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8 Banc didactique 

complet pour l’étude 

des interférences à 

ondes multiples: 

INTERFEROMETRE 

DE FABRY-PEROT  

Interferomètre de Fabry-Perot: 

Lames de verres: planes, réfléchissantes (R~95%) 

Epaisseur: réglable de 0 à 25 mm 

Précision: micrométrique 

Orientation: possibilité de réglage fin 

Affichage: digital micrométrique 

Réglage sur deux axes orthogonaux 

  

Sources: 

Laser 

Lampes spectrales de Na et de Hg avec alimentations  

  

Banc optique 

  

Lentilles de focalisation 

  

Système d'acquisition et d'observation 

02 

9 Banc didactique 

complet pour l’étude 

des interférences par 

division d'amplitude: 

INTERFEROMETRE 

DE MICHELSON  

Interferomètre de Michelson: 

2 lames semi-réfléchissantes (séparatrice et compensatrice)  

2 miroirs à position et à orientation variables 

Sources: 

Laser He-Ne 

Lampes spectrales de Na et de Hg avec alimentations 

Source de lumière blanche 

Banc optique 

  

Lentilles de focalisation 

Système d'acquisition et d'observation 

02 

10 Machine pour 

revêtement par 

immersion 

(Dipcoater) 
 

vitesse ajustable d’immersion/retrait: 1 à 200 mm/min 

course d’immersion/retrait: ±200 mm 

Becher pour contenir la solution de ±150 ml 

pipette électronique de précision 20-200µl 

support du substrat 

support du becher 

Alimentation: 220 / 240 VAC - 50 / 60 Hz. 

01 

11 Pulvérisation par 

plasma avec 

magnétron 

(Magnetron Plasma 

sputteringcoater) 

puissance de sortie 1600 Vdc, 50 mA. 

chambre en verre 

taille de substrat Ø ±50 mm 

pompe à palette  

accessoires de connexion 

refroidisseur d’eau à circuit fermé  

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

01 

12 Décapage par plasma 

(Plasma cleaner) 
puissance RF, haute tension, réglable entre 6 et 18 W 

chambre de nettoyage en quartz Ø ±3 pouces 

pompe à palette  

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 
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13 Pulvérisation par 

plasma avec 

A trois cibles 

Sputtering 

3 cibles, avec rotation 

puissance de sortie 1600 Vdc, 40 mA. 

chambre en verre 

taille de substrat Ø ±50 mm 

Température de chauffage du substrat : jusqu'à 500°C 

pompe à palette  

accessoires de connexion 

refroidisseur d’eau à circuit fermé  

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

Kit de cibles 

01 

14 Machine automatique 

de revêtement par 

pulvérisation et 

pyrolyse (spray 

pyrolysiscoating) 

Trois têtes de pulvérisation : 

-tête à ultrason pour dépôt de couche mince 

-tête à air comprimé pour dépôt de couche épaisse 

-seringue ±20ml avec air comprimé 

Capacité de l’unité de distribution : 50 ml - 250 ml 

Ordinateur, interface et logiciel de pilotage 

Débit de pulvérisation 1 à 20 ml/s 

Support de pulvérisation : ±200 mm suivant x et y 

Vitesse de balayage suivant l’axe x : 1 à 80 mm/s 

Vitesse de balayage suivant l’axe y : 1 à 12 mm/s 

Avec compresseur d’air 

Taille du substrat : ±150*150 mm2 

Chauffage du substrat : jusqu’à 500°c 

01 

15 Centrifugeuse Capacité : 4x100 ml ou plus 

Accéleration : 20800g ou plus 

Vitesse : 14000 rpm ou plus 

Temps de centrifugation : 1 à 99 s (continu et impulsionnel) 

Moteur à induction , portoir modulable 

Rotor horizontal 4X100 ml ou plus 

Etoile horizontale avec 4 nacelles rectangulaires  

 

01 

 
tem Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 

16 

 
Pendules couplés avec 

acquisition de données 

 

Pendules avec leur statif. 

Les pendules couplés disposent d’une sortie 

analogique proportionnelle à l’angle. 

Montés sur roulements à billes / Hauteur 100 cm ± 20 

/ 

Moment d’inertie réglable / Etude des modes 

propres, symétrique et antisymétrique / Etude des 

battements / Amortissement fluide magnétique et 

solide réglable. 

2 capteurs voltmètre 

1 Console d'acquisition autonome et portable, avec 

écran tactile couleur, communication sans fil avec les 

capteurs. Logiciel d'acquisition et de traitement des 

données intégré à la console. La console doit pouvoir 

être reliée à un ordinateur (non demandé) par cordon 

USB, avec lancement automatique du logiciel. 

 

01 



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
38  

tem Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 
17 Ensemble « Onde à la 

surface de l’eau » 

 

Objectifs : étude des ondes circulaires et rectilignes à 

la surface de l’eau.  

- La propagation des ondes dans des profondeurs d’eau 

différentes. 

L’ensemble comporte principalement: 

• Stroboscope à LED marche arrêt : Vitesse variable, 

Fréquence variable (de 1 Hz à 60Hz) 

• Air pulsé: Appareil permet de générer des ondes 

circulaires 

• Lampe de stroboscope: Source d’éclairage LED de la 

surface de l’eau permettant un éclairage en mode 

synchrone ou asynchrone 

• Ecran 400 x 320 mm ou plus 

• Excitateur d’ondes circulaires 

• Excitateur d’ondes rectilignes 

• 1 jeu d'accessoires 5 obstacles : 1 trapézoïdale, 1 

biconcave, 1 biconvexe, 2 faces parallèles  

Le tout doit être livré avec les accessoires nécessaires 

pour bien mener les expériences et arriver aux 

objectifs précédemment cités (Exemple: câbles, 

support, cordons…)  

Tapuscrit du TP en langue française et anglaise. 

 

01 

18 Ensemble «Montage de la 

corde de Melde » 

 

Objectifs : 

- Étude des ondes transversales progressives le long 

d'une corde, des ondes stationnaires 

-  mesure de longueur d'onde  

-  calcul de célérité 

L’ensemble comporte principalement: 

1 vibreur de Melde à membrane 

1 amplificateur permettant de délivrer une forte 

intensité. Il vient s'intercaler entre le GBF et le vibreur 

de Melde 

1 support élévateur permettant de régler en hauteur la 

position du vibreur de Melde 

1 support avec 1 tige  

1 noix pour maintenir la poulie sur le support 

1 poulie  

1 cordonnet  

1 ressort ondes stationnaires  

1 masse à crochet  

1 dynamomètres 5 N ou plus 

Le tout doit être livré avec les accessoires nécessaires 

pour bien mener les expériences et arriver aux 

objectifs précédemment cités.  

Tapuscrit du TP en langue française et anglaise. 
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tem Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 
19 Ensemble « Focométrie » 

 

Objectif : 

Détermination expérimentale de la distance focale de 

lentilles convergentes et divergentes. 

L’ensemble doit comporter principalement: 

• Banc d'optique prismatique  

• Lanterne incluse 

• Porte-lentille inclus 

• Collimateur simple, cible éclairée LED inclus 

• Lunette de visée simple à crémaillère inclus 

• Patin porte écran inclus 

• Ecran blanc inclus 

• Lampe halogène 75 W ± 5 + alimentation  

• Objet dépoli forme ‘’d’’ inclus 

• Objets diffusants forme flèche  

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 50 mm)  

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 100 mm) 

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 200 mm) 

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 300 mm) 

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= - 50 mm)  

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= -100 mm)  

• Miroirs plan et un convexe  

- Le tout est livré avec les accessoires nécessaires pour 

bien mener les expériences et arriver aux objectifs 

précédemment cités (1 cavalier long et 3 cavaliers 

standard pour banc prismatique, 1 cavalier à 

déplacement vertical et 1 latéral, 1 bonnette, 1 râtelier) 
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20 Ensemble « polarisation 

de la lumière » 

 

Objectif : 

- Obtention d'une lumière polarisée.  

- Action des lames λ/4 et λ/2.  

- Polarisation de la lumière par réflexion 

L’ensemble comporte principalement: 

• Banc optique  

• Source diode laser 635 nm- 1mW 

• Détecteur luxmètre sur tige 

• Polariseurs (x2) 

• Lame λ/4 à 633 nm 

• Lame λ/2 à 633 nm 

Le tout est livré avec les accessoires nécessaires pour 

bien mener les expériences et arriver aux objectifs 

précédemment cités 
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tem Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 
21 Ensemble "  Diffraction, 

interférence " 

 

Objectifs : 

- Observer le phénomène de diffraction à l'aide de 

fentes et de trous.  

-  Étude de la diffraction par un réseau.  

 Observer et étudier le phénomène d’interférences 

lumineuses.    

L’ensemble comporte principalement: 

• Trous et trous d’Young (Trous simples (6) 20, 30, 

50, 100, 200, 500 μm, Trous doubles (3) 70μm– 

écartement 100, 200, 500 μm)  

• Fentes multiples  

• Laser 635 nm  

• Ecran 15x15 cm ou plus 

Le tout est livré avec les accessoires nécessaires pour 

bien mener les expériences et arriver aux objectifs 

précédemment cités ( banc prismatique, cavalier à 

réglage latéral micrométrique, cavalier à réglage 

vertical par crémaillère, cavalier long …) 

 

01 

22 Ensemble "Diffraction 

et Figures de 

Fraunhofer" 

 

- banc 2 mètres Prismatique avec pieds réglables 

 - cavalier long sans réglages 

 - cavalier à réglage latéral crémaillère 

 - cavalier à réglage vertical par crémaillère 

 - laser vert 532 nm classe II (1mw) 

 - écran numérique USB (écrans, webcam, dispositif 

d'ajustement crémaillère) 

 - jeton microlithographié 7 fils et 7 fentes 

 - jeton microlithographié 3 fentes double 

 - jeton microlithographié trous, trous d'Young, 

carrés 

 - jeton microlithographié fentes multiples 

 - porte-composant rotatif à barillet 

 - Fascicule d'expériences 
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23 Ensemble "Goniomètre 

avec Expériences de 

Balmer et Rydberg" 

 

- Goniomètre avec lecture à 30sec d'arc 

- Lunette autocollimatrice, collimateur de fentes 

- Lampe spectrale Mercure Basse Pression 

- Pied demi-lune 

- Réseau 300 tr/mm ou plus avec support 

- Prisme de Flint XD avec support 

- Tube Hydrogène, Néon, Hélium avec alimentation 

- Réseaux de 100 à 600 tr/mm 

- Prisme de Crown 

- Fascicule d'expériences 
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24 ENSEMBLE COMPLET 

"SPECTROGONIOMÈTRE" 

 

- SPECTROGONIOMÈTRE DE QUALITÉ 

- LUNETTE AUTOCOLLIMATRICE, COLLIMATEUR DE 

FENTES  

- ALIMENTATION SPECTRALE DOUBLE AVEC SOURCE 

SODIUM ET MERCURE 

- PRISME DE FLINT XD 

- PRISME DE CROWN 

 - RÉSEAU DE 300 TR/MM 

 - RÉSEAU DE 600 TR/MM 
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25 

 

ENSEMBLE "ANNEAUX 

DE NEWTON" 

 

-1 BANC PRISMATIQUE 150 CM OU PLUS 

- 3 CAVALIERS SIMPLES 

- 1 CAVALIER À RÉGLAGE LATÉRAL 

- 1 CAVALIER À RÉGLAGE LONGITUDINAL 

- 2 PIEDS DEMI-LUNE 

- 1 SOURCE SODIUM 18 W 

- 1 ÉCRAN MÉTALLQUE QUADRILLÉ 

- 2 LENTILLES "SYSTÈME ANNEAUX DE NEWTON" 

- 2 MONTURES CONTREBAGUÉES 

 

01 

26 ENSEMBLE 

"TÉLESCOPE ET 

MICROSCOPE" 
 

BANC OPTIQUE PRISMATIQUE AVEC JEU DE PIEDS 

CAVALIER STANDARD POUR BANC PRISMATIQUE (X6) 

LANTERNE (12V-75W) AVEC ALIMENTATION 

ECRAN : "OEIL FICTIF" (DISPOSITIF À ÉCARTEMENT 

VARIABLE, ÉCRAN) 

JEU DE COMPOSANTS (5 LENTILLES/OBJET DÉPOLI) 

PORTE COMPOSANT DIAMÈTRE (X5) 

DIAPHRAGME À IRIS 

COFFRET DE RANGEMENT 

COMPLÉMENT "TÉLESCOPE" 

MIROIR PLAN  

MIROIR SPHÉRIQUE  

DIAPHRAGME (X 3) 

PORTE COMPOSANT (X2) 

PIED DEMI-LUNE (X2) 

FASCICULE D'EXPÉRIENCES 
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27 TP "APPAREIL PHOTO 

NUMÉRIQUECOMPLET 

SUR BANC 

PRISMATIQUE"  
 

CE TP DOIT ÊTRE BASÉ SUR UN APPAREIL PHOTO 

NUMÉRIQUE POUVANT ACCUEILLIR DIFFÉRENTS OBJECTIFS. 

1 APPREIL PHOTO NUMÉRIQUE: 

- CAPTEUR MATRICIEL 14,1 MPIXELS OU PLUS 

- 3 OBJECTIFS : 18-55 / 55 - 200 / 35 FIXE 

- FORMAT RAW ET JPEG 

- OBTURATION DE 1/4000 À 30 S 

- ECRAN LCD 230 000 PIXELS OU PLUS 

1 MIRE RÉSOLUTION ET PROFONDEUR DE CHAMP 

LENTILLE F+150  

LENTILLE F+300 

OBJET D'ÉTALONNAGE 

3 SUPPORTS À PICOT 

1 SUPPORT À DIAPOSITIVE 

3 FILTRES ROUGE VERT BLEU 

 

01 



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
42  

28 BI-PRISME DE FRESNEL 
 

 

UN CHAMP D’INTERFÉRENCES EST CRÉÉ PAR LE DÉCALAGE 

PROVOQUÉ PAR UN PRISME D’ANGLE TRÈS FAIBLE SUR UN 

FAISCEAU HOMOGÈNE INCIDENT. LA MESURE DE 

L’INTERFRANGE PERMET DE RETROUVER L’ANGLE AU 

SOMMET DU PRISME. 

 

GRADUATIONS GRAVÉ TOUS LES 1° SUR 360° 

Ø UTILE 24 MM OU PLUS                            

MONTURE ALUMINIUM ANODISÉ 

ANGLE AU SOMMET 0,6° OU MOINS            

MAINTIEN TIGE  

RÉGLAGE ROTATION À BILLES 
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29 Interféromètre de 

Michelson  
 

Diamètre des miroirs : 40 mm ou plus 

Diamètre compensatrice / séparatrice : 60 mm ou 

plus 

Traitement de protection 
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30 ALIMENTATION 

SPECTRALE SIMPLE + 

AMPOULE SPECTRALE 

SODIUM NA + 

AMPOULE SPECTRALE 

MERCURE HG 
 

ALIMENTATION STANDARD POUR LES LAMPES SPECTRALES 

COMMANDÉES. 

ALIMENTATION 220 V - 50 HZ PROTÉGÉE PAR FUSIBLE. 

DOIT ÊTRE LIVRÉ AVEC UNE DOUILLE CARTER DANS 

LAQUELLE PEUVENT ÊTRE MONTÉS TOUS LES MODÈLES 

D'AMPOULES SPECTRALES. LA DOUILLE INTERCHANGEABLE 

ET PEUT ÊTRE UTILISÉE À MÊME L'ALIMENTATION, OU 

DIRECTEMENT SUR BANC D'OPTIQUE. 

PIED POUR LAMPES SPECTRALES 

DESTINER À RECEVOIR DES TIGES MODÈLE EN DEMI- LUNE  

 

03 

31 FILTRE 

INTERFÉRENTIEL POUR 

LAMPES SPECTRALES 
 

FILTRE INTERFÉRENTIEL POUR LAMPES SPECTRALES  

2 FILTRES 436 NM 

2 FILTRES 546 NM 

2 FILTRES 578 NM 

  

01 

32 SOURCE 

LUMINEUSE 

HALOGÈNE 12 V-75W 

 

SOURCE LUMINEUSE DE GRANDE INTENSITÉ (DE 75 W). 

CONDENSEUR ET RÉGLAGE DE LA CONVERGENCE PAR TIGE. 

VENTILATEUR SILENCIEUX INTÉGRÉ. LIVRÉ AVEC 

AMPOULE75W 
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33 OSCILLOSCOPE 

NUMÉRIQUE 4 VOIES 50 

MHZ   

 

BANDE PASSANTE 50MHZ  À 4 VOIES 

GRAND ÉCRAN COULEUR  

FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE EN TEMPS RÉEL JUSQU’À 

1 GÉCH/S 

PROFONDEUR MÉMOIRE 12MOS (OPTION EXTENSION 24MO 

NON INCLUSE) 

CADENCE DE RAFRAICHISSEMENT D’ÉCRAN DE 30 000 

FORMES OU PLUS D’ONDE PAR SECONDE 

MESURES AUTOMATIQUES ET CURSEURS 

DÉCADE DE BUS AVEC RS232 EN OPTION  

INTERFACE USB ET ETHERNET  

LIVRÉ AVEC 4 SONDES OU PLUS,  

CORDON D’ALIMENTATION, CÂBLE USB ET LOGICIEL  
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Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 

34 Maquette pour 

étude d’un Champ 

électrostatique entre 

deux armatures  

- Condensateur plat > 20cm X 20 cm 

- Condensateur plat avec trou d=55 mm ± 2 mm 

- Set de disques d’écartement 

- Appareil de mesure de champs électrique 

Sonde de potentiel 

- Alimentation réglable 0…600 V ou plage supéeieure 
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35 Maquette pour 

étude d’un champ 

magnétique créé 

par un solénoïde 

assisté par un 

ordinateur  

Bobine inductrice, 300spires, d = 40 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 300spires, d = 32 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 300spires, d = 25 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 200spires, d = 40 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 100spires, d = 40 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 150spires, d = 25 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 75spires, d = 25 mm ± 2 mm 

Bobine, 1200 spires ± 100 spires 

Condensateur 470 nF/250 V 

Module de mesurage Générateur de fonction 

PC, Windows7 ou supérieur 
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36 Maquette pour 

étude champ 

magnétique créé 

par bobines 

d’Helmholtz  

Teslamètre, digital 

2 Multimètres digital 

Bobines de Helmholtz d >= 200mm 

Alimentation universelle 

Sonde de Hall, axiale l>250 mm, d <10mm 

01 

37 Maquette pour 

étude du Moment 

magnétique d’une 

ou plusieurs spires 

dans un champ 

magnétique 

uniforme  

Bobine de Helmholtz 

Conducteurs circulaire, jeu de 3 ou plus 

Dynamomètre de torsion, 0.01N ou moins 

Porte-bobine pour dynamomètre de torsion 

Distributerur 

Alimentation universelle 

Transformateur variable avec redresseur 15 V-/12 V-, 5A 

Multimètre digital 

Tige 600 mm ou plus 
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38 Maquette pour 

étude de la capacité 

calorifique des 

solides et liquides 

assisté par un 

ordinateur  

Module de mesure température 330°C ou plus 

Alimentation 12 V/2 A 

Corps métalliques 

Chronomètre numérique, 1/100 s ou moins 

Calorimètre, Pipette, avec capuchon 

Tige agitatrice 

Pierres pour faciliter l’ébullition 200g ou plus 

PC 7 ou supérieur 
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39 Maquette pour 

étude  de l’équation 

d’état d’un gaz 

parfait   

Appareil pour détermination des lois du gaz 

Thermostat à immersion 

Cuve pour thermostat 

Station météorologique électrique affichage numérique 

Thermomètre de laboratoire, -10…..+100°C 

Planche à mercure 

01 



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
44  

40 Maquette de la roue 

de maxwell  

Pied de support en A PASS 

Tige PASS, /= 1000 mm ± 20 mm 

Mètre de démonstration, /- 1000 x 27 mm ou gamme plus 

large 

Dispositif d’arret avec déclenchement 

Curseur pour mètre, rouge, plastique, une paire 

Roue de Maxwell 

2 Fils de connexion,  

Barrière optique avec compteur 

Adaptateur, fiche BNC / douille  

Capacité 100nF/250V,  

Alimentation 5 V DC/2.4 A avec fiches  
 

01 

41 Maquette pour 

étude de 

mouvement d’un 

chariot sur plan 

incline  

- Rail très rigide en aluminium anodisé  ou équivalent 

(longueur 1.5 m ou plus) 

- Soufflerie réglable 230 V intégrée au banc, fixé en bout de 

rail dans un boitier isolé  

- Chariots de masse 100g ± 10g avec mat support, se déplacant 

sur coussin d’air 

Surcharge de masse 100 g ± 10g 

Embouts avec ressort pour chocs élastiques 

Embouts pour chocs mous 

- Tige coulissante pour réglage plan incliné 

- PC Windows 7 ou supérieur 
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42 Maquette pour la 

détermination de la 

distance focale des 

lentilles 

convergente et 

divergente  

2 Lentilles en monture, f = +20 mm 

2 Lentilles en monture, f = +50 mm 

2 Lentilles en monture, f = +100 mm 

2 Lentilles en monture, f = +300 mm 

2 Lentilles en monture, f = -50 mm 

2 Lentilles en monture, f = -200 mm 

Ecran translucide,  

Diaphragmes à flèche 

Ecran verre dépoli, d = 50 mm ± 5 mm 

Bancs optique à profil,  

Pieds réglable pour banc optique à profil 

Curseurs pour banc optique à profil 

Portes- lentille 

Portes- condensateur 

Bras orientable 

Lampes pour expérience, sur tige 

Alimentation 0-12 V DC/6 V, 12 V AC 
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43 Maquette pour 

détermination du 

moment d’inertie et 

de l’accélération 

angulaire d’un 

disque, barre …  
 

Tiges d’inertie 

Disques de rotation, graduation angulaire 

Ecran pour disque de rotation 

Poulie de précision 

Cales en bois, 10, 20, 30 et 40 mm ± 2 mm 

Poids à fente, 1 g ± 0,1g 

Poids à fente, 10 g ± 0,1g 

Poids à fente, 50 g ± 0,1g 
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44 Maquette pour 

Etude de la 

dispersion de la 

lumière par un 

prisme avec 

goniométrie à 

collimateur fixe  

Goniomètre à collimateur fixe 

Lampe spectrale Hg 

Alimentation pour lampe spectrale 

Prisme, 60°, verre en crown 

Prisme, 30°, verre en crown,  

Prisme, 25°, verre en crown,  
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 ................................في  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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Caractéristiques techniques 
 

 : كيميائيةتجهيزات  :4عدد  قسط
Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 
01 Analyseur thermique  

simultané STA 

(Simultaneous 

Thermal Analyzer) 

(ATD-ATG ) 

 

- Four : 

 Four progra-mmable 

 Gamme de température : de ambiante jusqu’à max. 

1500°C 

 Vitesse de chauffage : 0,1 à 50°C/min 

 Refroidissement à l’eau  pour un refroidissement 

rapide  

- Balance : 

 Portée max.  : 400 mg 

 Résolution : <0,2 µg 

- Thermocouple de  type R 

- DSC sensibilité < 4µW 

- Logiciel : 

 Analyse des données multiples et système 

d’acquisition  

 Affichage en couleur et en temps réel  de la 

collection des données 

 Echelle automatique et manuel 

 Profile de la température en fonction du temps 

 Courbe du 1ere et 2eme  dérivée 

 collecte de données d'arrière-plan 

 aide en ligne 

 Affichage de segment individuel 

 Outils d'annotation et de dessin 

 fonction  Copier au presse-papiers  

 Courbe multiple / module de recouvrement 

 Mode de zoom de l'écran partagé 

 Température quadratique et  correction des 

ordonnées 

 Export ASCII 

 Lissage des données 

 Soustraction de fichier de la line de basse 

 Opération de décalage de l’axe Y 

 Configuration de l'affichage personnalisé 

 Unités sélectionnables par l'utilisateur 

Livré avec : 

- Bain thermostaté à circulation, gamme de 

température de -20°C à +120°C, capacité du bain 

≤ 8 litres 

- Ordinateur de pilotage avec configuration 

minimale 

- Imprimante à jet d’encre couleur 

- Nacelle en céramique, température max. 1500°C 

- Nacelle en platine, température max. 1500°C 

- Disque en céramique 

- Presse  de sertissage  

 

Formation : 03 jours de formation pour au moins 2 

personnes sur l’utilisation et la maintenance  

01 
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47  02 Banc de 

Microscopie à 

Banc de Microscopie à Champ Proche 

 Description générale : 
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 Accessoires 

- Table micrométrique : (13x13 mm ≤) en XY avec une précision 

de repositionnement (≤10 µm); Table anti-vibration active 

permettant d’éliminer les vibrations à basses fréquences (min ≤ 

25 dB à 5 Hz et ≤ 40 dB à partir de 10 Hz). Les coussins d’air et 

les tables passives ne sont pas acceptés  

- Système d’isolement acoustique et électromagnétique 

- Le microscope doit avoir une caméra permettant de visualiser le 

cantilever et l’échantillon en même temps en vue plane et 

transversale avec une résolution optique (≤ 2 µm). 

- Logiciel d’acquisition de données, de spectroscopie avancée et 

de traitement des images (Détermine de manière automatique 

les forces d’adhésion et Elasticité ) + Modèle de simulation 

inclus dans le logiciel 

Livré avec: 

- Au moins 10 cantilevers pour le mode statique/contact /Force-

Distance Spectroscopie, type "Contact Mode-Reflex Coating". 

- Au moins 10 cantilevers pour le mode dynamique, type "Non-

contact / Tapping mode - Long cantilever - Reflex coating". 

- Au moins 20 cantilevers pour le mode contact adaptés aux 

matériaux durs, la spectroscopie et mode force de friction, type 

"Contact Mode-Short cantilever-Reflex Coating". 

- Au moins 20 cantilevers pour le mode dynamique adaptés aux 

matériaux non stables, mous et granuleux, "Fréq.Rés.Moyenne 

entre 90 kHz et 180 kHz". 

- Au moins 10 cantilevers pour des mesures magnétiques et pour 

une utilisation en mode Modulation de Force. 

- Au moins 10 cantilevers pour le mode contact adaptés aux 

matériaux durs et la spectroscopie, " Fréq.Rés.Moyenne entre 9 

kHz et 17 kHz". 

- Support de cantilever pour le fonctionnement dans un milieu 

liquide. 

- Caisse à outils. 

- Onduleur adapté. 

- Ordinateur dernière génération avec 2 écrans plats de 21’’ ou 

plus.  

Installation sur site et formation de trois jours réalisée par un 

ingénieur formateur. 
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03 Cuve de stockage 

et tirage d'azote 

liquide 
 

Caractéristiques 

Réservoir cryogénique pour stockage et transport d'azote 

liquide 

Résistance aux conditions de transport difficiles 

Récipient auto-pressurisé, conçu pour le stockage et soutirage 

d'azote liquide à basse pression. 

Volume : entre 40 - 60 litres  

Evaporation : ≤ 0,6 litres / jour. 

Autonomie statique : ≤.100 jours  

Equipé de roulette ou livré avec support a roulette 

Livré avec: 

 

 1 Vase Dewar (capacité 1 litre) : avec un couvercle avec 

ventilation. Incassable et complètement sécurisé pour un 

stockage à court terme de travaux cryogéniques, de neige 

carbonique et d'azote liquide. Peut être également utilisé 

en tant que bain chauffant. Chimiquement résistant, parois 

renforcées remplies de mousse en polyuréthane, résistant à 

des températures de -196 à +100 °C (ou plus grande 

gamme de °C comportant les valeurs mentionnées). Avec 

poignée de transport. 

 1 Vase Dewar (capacité 2 litres) : avec un couvercle avec 

ventilation. Incassable et complètement sécurisé pour un 

stockage à court terme de travaux cryogéniques, de neige 

carbonique et d'azote liquide. Peut être également utilisé 

en tant que bain chauffant. Chimiquement résistant, parois 

renforcées remplies de mousse en polyuréthane, résistant à 

des températures de -196 à +100 °C (ou plus grande 

gamme de °C comportant les valeurs mentionnées). Avec 

poignée de transport. 

01 
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04 Broyeur à 

Couteaux 
 

 

Exploitation pédagogique 

La maîtrise du procédé de broyage par découpe et de 

classification granulométrique appliquée en chimie, 

environnement et matériaux. 

 

Caractéristiques 

Broyage sans métaux lourds. 

Matière chargée à broyer : molle, mi-dure, caoutchouteuse, 

élastique, fibreuse et plus si possible. 

Finesse Finale : inférieure ou égale à 0,25 mm. 

Type de rotor : rotor à 6 disques de coupe ou plus. 

Type de couteaux : des couteaux adaptés au broyage sans 

métaux lourds (en carbure de Tungstène ou équivalent). 

Indice de protection : IP54 
 

Livré avec: 

1 Collecteur de volume supérieur à 4 litres. 

1 Tamis de fond en acier : Maille 0,25 mm ou équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 0,5 mm ou équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 0,75 mm ou équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 1 mm ou équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 1,5 mm ou équivalent 

1 Trémie avec poussoir 

1 Châssis avec roues 

 

formation d’une journée réalisée par le fournisseur. 

 

01 

05 Agitateur 

magnétique 

numérique 

chauffant  

 

Ecran numérique rétroéclairé  

Classe de protection IP42.  

Contrôle et technologie par microprocesseur.  

Sortie RS232.  

Réglage température et réglage de température de sécurité.  

Sonde pour régulation précise à partir de la température de 

l'échantillon.  

Indicateur de plateau encore chaud lorsque l'appareil est éteint.  

Volume d'agitation : 20 Litres ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1500 ou plus 

Régulation de la vitesse numérique  

Précision vitesse [r.p.m.] : 1 ou inférieure 

Précision régulation température [°C] : 0,1 ou moins 

Température max. : doit atteindre 340 °C ou plus  

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 

15 

06 Agitateur 

magnétique 

analogique 

chauffant 
 

 

Classe de protection IP42.  

Réglage température  

Volume d'agitation : 20 Litres ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1500 ou plus 

Régulation de la vitesse  

Température max. : doit atteindre 340°C ou plus  

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 
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07 Chauffe ballon 

analogique avec 

agitation  
 

 

Régulation analogique de la vitesse et de la température  

Température  doit atteindre 390°C ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1400 ou plus 

Volume: 1000 ml  

Fourni avec tige support et barreau magnétique d’agitation. 

 

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 

08 

08 Chauffe ballon 

digital avec 

agitation 
 

 

Régulation digitale de la température avec écran  

Régulation de la vitesse 

Température doit atteindre 390°C ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1400 ou plus 

Volume: 1000 ml  

Fourni avec tige support et barreau magnétique d’agitation. 

 

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 

08 

09 Tamiseuse de 

laboratoire 
 

 
Exploitation pédagogique 

 

Maîtrise des techniques de tamisage et de classification 

granulométrique. 

 

Caractéristiques 

 

- Tamisage avec effet 3-D 

-Réglage digital du temps de tamisage et de l’amplitude. 

-Temps de réglage : 1-99min 

-Pour des tamis de : 200mm de diamètre ou plus  

-Charge/quantité maximale d’échantillon : 3 kg ou plus 

-Sans entretien nécessaire 

-Convient pour le tamisage à sec 

-Convient pour le tamisage en milieu humide 

-Normes CEuropéenne 

 

Livré avec: 

- Système de fixation pour tamis 

- Lot de 10 tamis ou plus conformément à la norme DIN ISO 

3310 

- Fond de collecte 

- Couvercle 

 

formation d'un jour réalisée par le fournisseur. 
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10 pH-mètre de 

paillasse 
 

 

Exploitation pédagogique 

 

- Titrage par suivi pH-métrique d'un acide ou d'une bas 

 

Caractéristiques 

* gamme de mesure de pH : 0,00 à +14,00 pH 

* précision de lecture pH : ± 0,01 pH 

* résolution de lecture pH : 0,01 pH ± 0,001 

* gamme de mesure mV : -1999 ... +1999 mV 

* précision de lecture mV : ± 1 mV 

* résolution de lecture mV : 1 mV ± 0,1 

* gamme de mesure de température : -5,0 à  +105,0 °C 

* précision de lecture température : ± 0,5 °C 

* résolution de lecture T° : 0,1 °C ± 0,01 

* affichage numérique via un large écran  

* affichage simultané de la valeur de pH et température 

* clavier à membrane facile à nettoyer et résistant 

* calibration automatique : 1, 2 ou 3 points 

* affichage barométrique indicant l'état de la sonde 

* livrée avec une sonde combinée pH/température 

* solution de conservation KCl 

* solution tampon : Ph4, pH7 et pH10 

* reconnaissance automatique des tampons 

* interface RS232 pour transfert de donnés 

* fonctionne sur batterie ou adaptateur secteur 

 

Livré avec 

 

Deux sondes combinées pH/température époxy 

supplémentaires de réserve compatibles avec le pH-mètre. 

16 

11 Statif porte-

électrode 

 
 

 

Bras articulé, rotation à 360°.  

Peut recevoir simultanément 3 électrodes de pH-mètre (ou 

plus) et une sonde de température (ou plus). 

 

16 
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12 Ensemble 

d'expérimentation 

assistée par 

ordinateur  
 

 

interface d’acquisition pouvant fonctionner en mode autonome 

(sans ordinateur) ou en mode connecté à un ordinateur. 

En mode autonome la console doit pouvoir remplacer les 

appareils de mesures usuels du laboratoire en affichant la 

valeur mesurée. 

En mode connecté, le logiciel doit se lancer automatiquement. 

Caractéristiques minimales : 

     - 4 voies pour adaptateurs ou plus 

     - Logiciel intégré 

     - 4 entrées directes différentielles à 4 calibres ou plus 

     - 2 sorties analogiques ou plus  

     - 1 entrée de synchronisation intégrée dans la console ou 

plus 

     - 1 sortie USB ou plus 

Les capteurs mentionnés ci-après doivent être compatibles 

avec l'interface. 

Un capteur pH avec afficheur intégré (livré avec sa sonde) 
: Plage de mesure : 0 à 14 pH (ou plage supérieure), Précision 

: 1% (ou moins),  

Un capteur Conductimètre avec afficheur intégré (livré 

avec sa sonde) : résolution 2 µS.cm
-1 

(ou valeur inférieure), 

Compensation automatique de température : de 0 à 50 °C (ou 

plage supérieure), 

Une burette électronique : Gamme de mesure : 0 à 50 mL, 

Résolution : 0,025 mL,  

un capteur Thermomètre avec afficheur intégré (livré avec 

sa sonde) : Plage de mesure : -50 à +150 °C, Précision de la 

mesure : 1%. 

Un capteur de Pression 0 - 2000 hPa avec afficheur intégré 
(livré avec 1 mètre de tuyau) : Précision de la mesure : 1 %, 

Temps de réponse : 0.4 s, Bruit de mesure : ± 0,5 Hpa,  

Un capteur Voltmètre ±12 V ; ±24 V avec afficheur intégré 
(livré avec cordons) : Précision : 1%,  Impédance d'entrée : 2 

MΩ, Bande passante :  à -3 dB de 0 à 41 kHz, -1% de 0 à 5,3 

kHz. 

Un capteur Amperemètre 0,1A - 1A avec afficheur intégré 
(livré avec cordons) : Précision : 1%, Impédance du shunt : 

0,5 Ω. 

Un Colorimètre LED à large couverture spectrale en 7 

longueurs d'onde différentes : 

Fonctionne avec cuve ou tube à essai  

Utilisable en appareil de mesure autonome ou en Ex. A.O.  

Il doit permettre de réaliser les mesures et les dosages en 

transmission (0 à 100%) ou en absorbance.  

Un kit pédagogique mettant en évidence la surfusion  

Un  spectrophotomètre à fibre optique didactique hautes 

performances :  

Spectromètre USB avec logiciel integré, Gamme spectrale 360 

- 900 nm (ou plus large). Résolution 1 nm ou moins.  

 

01 

13 Pompe à vide à 

membranes 
 

 

Pompe à membrane pour vide  

Débit de o,7 m
3
/h ou plus 

Vide limite absolu : 5 mbar ou moins 
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14 Pompe à vide à 

membranes 

 

 

Pompe à membrane pour vide  

Débit de o,7 m
3
/h ou plus 

Vide limite absolu : 20 mbar ou moins 

 

01 

 

Item Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées Quantité 

15 Oxymétre de 

laboratoire 

 

 

 Game de mesure élargie : Jusqu'à 90mg/L ou 600% 

saturation  

 4 méthodes de mesures : oxygène  dissous, DBO, 

respiration ou consommation d'oxygène  

 Baromètre : intégré  

 Température : entre -20 et 120°C Compensation de 

température, de la pression atmosphérique  et 

correction de salinité  

 Mémoire : jusqu'à 1000000 ou plus mesures pour 

transfert sur PC 

 Fonction  BPL avec mémorisation des données  

d'étalonnage et rappel à l'écran  

 Ecran graphique couleur multilingue avec un 

langage clair et un menu  contextuel assurant 

fluidité et absence d'erreurs 

 1 Port USB ou plus 

 Précision : ± 2 ou plus  

 Livré avec : 

 Sonde oxygène  

 2 membranes  de recharge   

 Solution  électrolyte 

 Support d'électrode 

Adaptateur secteur 12 V 
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16 Turbidimètre 

de paillasse 
 

 Principe de mesure néphélométrique (lumière 

diffusée à  90°) 

 Affichage digital sur deux lignes, affichage 

simultané de la valeur actuelle et de la valeur 

précédente 

 Horloge intégrée date et heure 

 Fonction BPL : contrôle de la fréquence 

d'étalonnage 

 Pour cuves rondes Ø 28 x h70 mm  ou plus 

 Volume de l'échantillon : 25 ml ou plus 

 Conditions admissibles : 0 à  +50°C 

 Alimentation : 220 V 

 Livré complet en mallette : avec alimentation, 

solutions d'étalonnage, 2 cuves vides et un chiffon 

de nettoyage 
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17 Digesteur  à micro 

onde  
 

 spécifications techniques : 

* Enceinte  

- enceinte en acier inoxydable  avec multi- couche en 

PTFE résistant à une température jusqu’à 350°C 

minimum  

- grande chambre de digestion de divolume :    (43 

litres) ou plus 

- système à double – magnétron avec diffuseur rotatif 

pour l’homogénéisation des ondes dans la cavité  

- magnétron protégé contre la puissance de réflexion des 

ondes 

- puissance installé : 1600 watts ou plus 

- puissance délivré : 1500 watts ou plus 

- des  switchers de sécurité pour la fermeture de porte  

- Cheminé d’évacuation situé sur le coté de l’enceinte, 

séparé de l’électrique pour remédier à la corrosion  

- caméra haute résolution intégré pour le contrôle visuel 

du processus 

 

* Capteurs  

- Surveillance et contrôle directe de la température via 

un thermocouple ou fibre optique  jusqu’à 300°C dans 

le réacteur de référence  

- Possibilité d’installer sonde infrarouge sans contact  

pour  surveiller et contrôler la température jusqu’à 

300°C dans tous les réacteurs  

- Surveillance  et  contrôle de  la pression jusqu’à 100 

bars dans le réacteur de référence 

* Unité de contrôle et de commande 

 

-  séparé du four avec Touche tactile 

-  écran numérique  

-  2 ports PS2 ou plus pour branchement d’une souris et 

clavier 

- 1 port USB ou plus  

- port RS232 pour branchement d’un appareil externe exemple 

balance 

 

Livré avec : 

- sonde de température, pour une température jusqu’à 

300°C 

- sonde de pression  

- Rotor segmentaire 10 postes ou plus, contenant des 

réacteurs en TFM de  capacité 100 ml ou plus résiste à 

une pression allant jusqu’a 100 bars 

- Module de fermeture et ouverture automatique  

 Module pour fermeture et ouverture automatique 

des réacteurs  

 Vitesse d’ouverture réglable 

Alimentation 220V-50Hz 
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18 Multi-paramètres 

de laboratoire  
 

 

 pH, rédox, ions, conductivité, salinité, TDS, résistivité, 

oxygène dissous, 

 température 

 affichage numérique multi-fonctions 

 enregistreur 12000 ou plus mesures horodatées ou plus 

 1 port USB ou plus 

 gamme pH -2,000 pH à 16,000 pH 

 gamme température -5 à 130°C ou gamme supéeieur 

 gamme mV ±2000,0 mV 

 gamme conductivité 0,001µS à 2000 mS/cm 

 gamme TDS 0 g/l à 100 g/l 

 gamme résistivité 0 à 200 M 

 précision conductivité 0,5 % 

 précision pH/mV ±0,1% lecture 

 gamme salinité 0 ppt à 70 ppt 

 entrée pH/mV/ conductivité BNC 

Livrée complet avec : 

- Bras porte électrode 

Electrode de conductivité constante avec câble 1m ou plus 

04 

19 Pilote de filtration 

sur filtre à sable 

d’enseignement 

 Cette filtration est souvent utilise comme un pré-traitement 

d’eau elle permet d’éliminer la plupart des particules en 

suspension 

 

* Cuve, de volume ≥90 L polyéthylène, graduée. Couvercle 

amovible et vanne de vidange. 

* Pompe centrifuge, vannes de by-pass et de vidange, 

détecteur de niveau bas de sécurité. 

* Débitmètre à flotteur 60 - 600 L/h et vanne de réglage. 

* Colonne, DN 100, hauteur ≥1300 mm, grilles de rétention 

en tête et en pied de colonne, manomètres à aiguille, 0 à 1 bar 

en entrée et sortie, vanne d’isolement et de vidange. Onze 

piquages de mesures de pression. 

* Onze tubes piézométriques pour la mesure 

des pertes de charges. Pompe à main et vannes d’isolement et 

de vidange. 

* Débitmètre à flotteur, 10 à 100 L/h et vanne de 

réglage du débit de production. 

* Cyclone, écoulement par surverse, vannes d’isolement et de 

vidange. 

* Jeu de vannes pour la sélection du circuit de filtration ou de 

fluidisation du lit. 

* Circuit d’air comprimé, détendeur avec manomètre, vanne 

d’isolement et diffuseur PVC immergé. 

* Alimentation en eau, vanne d’isolement générale, vanne 

d’alimentation de la cuve, vanne d’alimentation de la colonne 

pour le lavage. 

* Commande 

Interrupteur général. 

Marche/Arrêt pompe. 

* Supports  

Châssis autoporté inox 40 x 40 mm ou plus  

Au moins Cinq roulettes pivotantes avec frein 
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20 Pilote de filtration 

sur charbon actif 

d’enseignement 
 

Il permet la filtration à l’aide d’un filtre à charbon actif pour 

enlever les micro-organismes et les colloides résiduels de 

l’eau 

Caractéristiques techniques : 

* Cuve, de volume ≥90 L, en polyéthylène, graduée. 

Couvercle amovible et vanne de vidange. 

* Pompe centrifuge, détecteur de niveau bas, 

vannes de prise d’échantillon.  

* Colonne, DN 100, L ≥1300 mm, grilles de 

rétention en tête et en pied de colonne, manomètres 

en entrée et sortie 0 à 1 bar, vanne de vidange. 

* Débitmètre 10 à 100 L/h et vanne de réglage 

de débit, vanne de prise d’échantillon. 

* Jeu de vannes pour la sélection du circuit de 

filtration ou de lavage. 

* Alimentation en eau, vanne d’isolement. 

* Commande 

Interrupteur général. 

Marche/Arrêt pompe. 

Alimentation lampe UV et injection de chlore. 

* Supportage 

Châssis inox,  

Au moins Quatre roulettes pivotantes avec freins. 
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21 Pilote de 

traitement 

Physicochimique 

des eaux usées 

d’enseignement 
 

Ce pilote permet l’étude des procédés mis en œuvre dans le 

cas d’une station d’épuration des eaux 

 

Caractéristiques techniques : 

* Cuve de stockage, de volume ≥360 L polyéthylène sur 

châssis mobile, couvercle amovible. 

* Pompe immergée de relevage, tout inox avec détection de 

niveau, vanne de by-pass pour mélange. 

* Débitmètre à flotteur et vanne à membrane. 

* Bonbonne de stockage, de volume ≥20 L polyéthylène, 

pompe doseuse à membrane à débit variable, avec M/A, 

débitmètre à flotteur. 

* Electrode de pH et pHmètre portatif. 

* 2 moteurs d’agitation, 50 à 2000 tr/min, variateur de 

vitesse et M/A intégrés. 

* Bac de coagulation, PVC transparent, de volume ≥5 L, 

mobile d’agitation : turbine Rushton, vanne de vidange, 

couvercle amovible. 

* Floculateur, PVC transparent, de volume ≥40 L, mobile 

d’agitation rotatif, couvercle amovible. 

* Décanteur lamellaire en PVC transparent capacité de 

volume ≥100 L, vanne de vidange, sept lamelles PVC à 

inclinaison variable. Ecoulement de l’eau par débordement 

supérieur avec prise d’échantillon. 

* Pompe centrifuge,  
* Débitmètre à flotteur et vanne à membrane. 

* Instrumentation : 

Cinq débitmètres à flotteur, de 60 à 600 L/h (2) 

et 1,2 à 11 L/h (3). 

Un indicateur électronique de pH étalonnable (technologie 

portative). 

* Commande : 

Deux interrupteurs : pompe de soutirage des boues et de 

relevage. 

* Supports : 

Châssis inox 40 x 40 mm ou plus  

Au moins Quatre roulettes pivotantes avec frein. 
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22 Pilote de 

traitement d’eau 

sur résines 

échangeuses d’ions 

d’enseignement 
 
 

Ce pilote permet de comprendre les opérations 

d’adoucissement, de déminéralisation et de décationisation de 

l’eau par fixation des ions sur résines échangeuses d’ions. 

 
Caractéristiques techniques : 

* Cuve de stockage eau brute de volume ≥100 L en PVC, 

transparent avec vanne de vidange. 

* Pompe centrifuge polypropylène, de débit ≥130 L/min. 

Avec circuit de by-pass et soupape de décharge. 

* Vanne pointeau et débitmètre à flotteur PVC. 

* Deux colonnes diamètres 20 ± 2 mm et 50 ± 2 mm, en PVC, 

résine cationique à matrice polymère. 

* Deux colonnes diamètres 20 ± 2 mm et 50 ± 2 mm, en PVC, 

résine anionique à matrice polymère. 

* Mesure conductivité en sortie de la résine cationique. Pot 

de mesure en ligne. 

* Mesure conductivité en sortie de la résine anionique. Pot de 

mesure en ligne 

* Cuve de stockage eau traitée de volume ≥100 L en PVC 

transparent avec vanne de vidange. 

* Cuve de stockage solution acide de volume ≥10 L en PVC, 

transparent avec vanne de vidange. 

* Cuve de stockage solution basique de volume ≥10 L en 

PVC, transparent avec vanne de vidange. 

Couvercle en PVC commun aux cuves de stockage ; 

Circuit procédé en PVC. 

* Instrumentation : 

• Un débitmètre 5 - 60 L/h. 

• Deux sondes de conductivité avec indicateurs 

électroniques portatifs. 

* Commande : 

• Marche/Arrêt pompe. 

• Deux indicateurs électroniques de conductivité, 

technologie portative. 

* Supports : 

Châssis autoporté en tube inox 40 x 40 mm ou plus 

Au moins Quatre roulettes pivotantes avec freins. 
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23 BANC DE 

POMPES 

CENTRIFUGES 

Fonction: Etude des caractérestiques d'une pompe centrifuge 

et du couplage serie/parallèle de deux pompes permettant le 

calcul des differents rendements  

 

Caractéristiques : 

-Cuve de volume au  moins  150 L avec  couvercle amovible 

équipé de vanne de vidange Pompe centrifuge  en inox. 

-Mesures et régulation du maximum de paramètres 

opératoires: puissance consommée, vitesse de fonctionnement  

variable, mesure et réglage de débit variable allant jusqu'au 

moins  6m3/h. 

-équipé d'un système de  sélection de couplages en série ou en 

parallèle 

-équipé de manomètre à l’aspiration et refoulement allant 

jusqu'au moins 2,5 bar permettant le calcul de la hauteur 

manométrique de la pompe. 

-équipé d'un système pouvant mettre en évidence le 

phénomène de cavitation d'une pompe 

01 

24 Bain ultrasson  Chauffage  

Fréquence (kHz) 37 kHz ou plus 

Affichage digital 

Volume max. de la cuve (l): 2 litres 

Puissance des ultrasons (W): 240 

Puissance de chauffage (W): 60 

Gamme de chauffage: 30…80°C 

Fonction dégazage (degas) 

Fonction balayage de fréquence (sweep) 

Robinet de vidange 

Alimentation 220V 

01 

25 Vortex  Vitesse d'agitation : 50 à 2400 tours/min 

Alimentation: 220/240 V 

Type de mouvement : Orbital 

04 

26 Balance 

analytique : à plus 

de 240 g / 0.1 mg 

Portée d’au moins 240 g  

Précision de la mesure : 0,1 mg 

A plateau protégé contre les attaques chimiques et la corrosion 

Avec auto calibrage 

Avec chambre de pesée 

Sortie numérique 

07 

27 Balance de 

précision pour 

pesée : 2000 – 4000 

g / 0.01 g  

Portée: entre 2 000 g et 4 000 g  

Précision de lecture: 10 mg (0.01 g) 

Plateau protégé contre la corrosion et les agressions des 

produits chimiques 

Calibrage interne 

Tarage sur toute la plage de mesure 

Alimentation : 220 V/ 50 Hz 

02 

28 Balance de 

précision pour 

pesée :4500-6000 g 

/ 0.1 g  

Portée: 4500-6000 g 

Précision de lecture: 0.1 g (1/10 de gramme) 

Plateau protégé contre la corrosion et les agressions des 

produits chimiques 

Calibrage interne 

Tarage sur toute la plage de mesure 

Alimentation : 220 V/ 50 Hz 
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29 Agitateur de 

laboratoire  

conçu pour des applications d'agitation simples avec des 

quantités allant jusqu'à 15 l . 

 

Il adapte automatiquement la vitesse grâce à une technologie 

contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses 0- 

2000 tr/min. 

Des circuits de sécurité intégrésassurent la coupure 

automatique en situations de surcharge ou pour éviter le 

calage. 

Une comparaison en continu de la vitesse de l'arbre par 

rapport à la vitesse souhaitée est effectuée et les variations 

sont ajustées automatiquement. Cela assure une vitesse 

constante même avec des variations de viscosité de 

l'échantillon 

Affichage digital de la vitesse 

Fonctionnement silencieux 

Viscosité max.: 10.000 mPas 

Capacité d'agitation max.:15L 

Plage de vitesse: 0- 2000 rpm 

Puissance du moteur absorbée/débitée: 70/42W 

Livré avec tige à hélice 3 ailettes 

02 

 

 ................................في  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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Formulaire de Réponses 
 

  يولوجية جتجهيزات  :1 قسط
 

tem Désignation 
Caractéristiques techniques minimales 

demandées 
Caractéristiques techniques 

proposées 

01 Stéréomicroscope 

avec caméra intégré 

- La plage de zoom de 7.8× à 160× ou plus  

- Tube trinoculaire avec angle d’observation de 

5° à 45° ou plus 

- Agrandissement doit attendre 1280× 

- Résolution1050lp/mm ou plus 

- Largeur structurelle Visible peut atteindre 

476nm 

- Ouverture numérique >= 0.35 

- Champ Objet 60 +/- 1 mm 

- Objective revolver 

- USB Interface PC 

- Oculaires grand champ pour les porteurs de 

lunettes10 × 16 × 25 × 40 ×, avec œilletons 

remplaçables 

- Enlumineurs LED5000 fluorescence, oblique, 

coaxial, sources de lumière froide 

- Double-diaphragme à iris pour la profondeur 

du contrôle de champ 

- caméra CCD 

- Photographie, vidéo : système de capture 

d'image numérique, différentes variantes de 

l'appareil photo,  

Adaptateurs pour la caméra CCD 

programme de base et divers modules 

auxiliaires 

Archivage d'images, 

traitement d'image 

Réticules de mesure pour les mesures de 

longueur et de comptage 
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02 Presse multivitesse 

universelle 

 

 

Capacité maximum : 100 kN. 

• calcul automatiquement les valeurs de débit et 

de stabilité. 

• Calcul de la valeur CBR  

• Affichage en temps réel du graphique de test. 

• Carte CPU avec 32-bit  

• Capacité de stockage permanent jusqu'à 10000 

résultats du test 

• au moins 4 canaux analogiques pour différents 

capteurs d'image ou de la pression transducteurs 

• Réglage de gain numérique programmable 

pour la cellule de charge, capteurs de pression 

• Ethernet de raccordement pour l'interface 

d'ordinateur 

- écran tactile 

la machine doit etre équipée d'un servomoteur et 

Acquisition LCD graphique des données  

La plage de vitesse de 0,00001 mm au moins/ 

min et 51 mm / min au plus 

- adapté pour CBR, Marshall, essais 

triaxiaux et Uniaxial et des tests 

similaires 

•Fournie avec  logiciels  et moules CBR-

Marshall  
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03 Spectromètre de 

fluorescence X, pour 

l’analyse élémentaire 

en laboratoire et sur 

terrain  

Spécifications : 

 Tube à rayon X de 50 KV mimimum 

 Puissance 4 W 

 Au moins 6 tubes filtres de postions 

avec obturateur 

Alimentation : 

 110-220V / 50-60 Hz 

 12V  à partir de l’allume cigarette de la 

voiture  

 chambre d’échantillon 190x165x60mm 

minimum 

 Rotation de l’échantillon permettant 

une plus grande surface de lecture 

 Détecteur à silicone  

 Stockage des données et transfert par 

USB et Ethernet  

 Imprimante thermique intégrée 

 Fonction exportatrice de données  

 Interface graphique par icone tactile  

 Protection par mot de passe 

L’appareil doit permettre : 

 Analyse non- destructive de 11 Na à 92 

U 
 Echantillon solides, liquides, poudres 

et des couches minces, 

 Limite de détection : 8ppm en air et  

3ppm avec purge d’hélium minimum  

 Connexion USB et Ethernet 

 Le système doit être équipé de son 

propre système informatique et 

totalement autonome en utilisant son 

propre logiciel d’exploitation de 

donnés  

 Configuration complète pour une 

protection des utilisateurs contre les 

rayons X 

L’appareil doit être livré avec : 

 01 Lot d’échantillons standards pour la 

calibration de l’appareil 

 100 Coupelles pour les échantillons en 

poudre 

 100  Coupelles pour les échantillons 

liquides  

 Stabilisateur de tension avec onduleur 

intégrée 

 Ordinateur portable avec configuration 

récente 

 Imprimante à jet d’encre couleur 

FORMATION : 

 Une formation à l’utilisation du 

logiciel, du matériel et de maintenance 

sur site pour une journée  
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04 Etireuse -Extrudeuse   

- Diamètre des hélices d’alimentation 

100 mm au minimum 

- Diamètre des hélices de pression 75 

mm au minimum 

- Vitesse de rotation entre 10 et 40 t/min 

- Longueur total ne dépasse pas 2 m 

- Largueur total ne dépasse pas 60 cm 

- Hauteur total ne dépasse pas 1.5 m 

- Production volumétrique au moins 0.05 

m
3
/h 

- Une chambre à vide incorpore un 

couvercle en méthacrylate  

- le tuyau d’étirage est équipé de côte et 

coupes-boues 

- Arrêt d’urgence 

- Intérrupteur de mise en marche de 

sécurité  

- Capteurs électromagnétiques pour la 

trémie d’alimentation et le couvercle 

de la chambre à vide 

Accessoires 

- Entonnoirs à différentes géométries 

- Piste à rouleaux à la sortie de la 

machine 

- Coupeuse manuelle de colonne étiré  

- Plastomètre 

- Vacuomètre 

 

05 Centrifugeuse 
 - Capacité : 4 × 250 ml au minimum 

 - accélération dépasse 20 000 × g 

 - vitesse peut atteindre 14000 tr/min 

 - Rotors libres avec une large gamme 

d'adaptateurs modulaires pour centrifuger des 

tubes de 0,2  ml à 250  ml 

 - Rotor angulaire pour applications 

moléculaires à haute vitesse dans des tubes de 

0,2 ml à 250 ml. 

 - La fonction de réfrigération continue 

maintient la température lorsque la 

centrifugeuse n'est pas utilisée. 

Le rotor, les nacelles, les couvercles et les 

adaptateurs sont autoclavables 

 

- fournie avec des tubes de : 5 et 20ml, flacons 

de 50, 250 et 500 ml  

 

06 Compacteur 

Automatique 

PROCTOR/CBR 

 

 - Dames de compactage de 2,500 kg et 

4,500 kg 

 - Un panneau de commande 

électronique séparé commandé par 

microprocesseur, permet de sélectionner la 

norme souhaitée. 

 - Dames interchangeables en acier 

traité. 

 - Capacité de travail selon une norme 

(le paramétrage est pré – sélectionné) ou réglage 

du nombre de coups pour le compactage. 

 - caisson d’insonorisation 

 - Grille de protection et système de 

sécurité électrique 

 - Alimentation : 220 V monophasé 
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07 Fours à chambre 

professionnels à 

isolation brique  

 

Température doit atteindre 1400°C  

Volume 60 litres 

Chauffage sur 5 faces  

- Protection du chauffage de la sole grâce au 

plateau SiC encastré 

-.isolation interne en briques 

- Porte avec étanchéification brique sur brique,  

- Cheminée de ventilation latérale avec raccord 

bypass pour conduit d'évacuation de l'air 

.Voûte autoporteuse pour une grande stabilité et 

une protection maximale contre la poussière 

„.Fermeture rapide de la porte 

„.Registre d'arrivée d'air réglable en continu 

dans la sole du four„.Base incluse 

ACCESSOIRES 

- Creusets céramiques (10, 100 et 200 

ml) 

- Plateaux de chargement 

 

- 2 Pinces de trempe ou plus 

 

- Gantsrésistants à la chaleur jusqu'à 900 

°C pour protéger l'opérateur lors du 

chargement 

 

08 Set de carottage à 

percussion à marteau 

à moteur thermique  

 

Le set complet comprend :  

- Un marteau à moteur thermique avec 

accessoires 

- 5 rallonges ou plus 

-  7 manchons ou plus 

-  9 gouges à fenêtres de divers 

diamètres et longueurs ou plus 

-  une gouge fermée et accessoires 

-  un système d’extraction mécanique 1 

homme complet (l’extracteur, son 

levier, son rehausseur, une mâchoire à 

billes 32-45 mm, sa cage, sa bague),  

- divers outils et accessoires pour vider 

les gouges : 

- un cric à levier  

- une chaîne 

- une sonde (fibre de verre) à câbles et 

canalisations 

-  un marchepied 

-  des caisses de transport en aluminium. 

- 50 tubes PVC transparent ou plus 

 

09 Digesteur  azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

Digesteur : 

- Nombre de place : 12 au minimum 

- Puissance Absorbé : 2200W au 

minimum 

- Alimentation 220 V-50 Hz. 

- Processus de digestion visible grâce à 

l’utilisation d’éléments en verre 

- Système d'aspiration étanche pour 

travail sans hotte d'aspiration et sans 

odeurs gênantes 

- chauffage latéral et uniforme pour les 

tubes de digestion 
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10 Distillateur azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

- Unité de distillation entièrement 

automatique (une distillation à la 

vapeur rapide ainsi qu'un dosage par 

titrateur incorporé) 

- Générateur de vapeur très performant 

- Equipements de sécurité intégrés 

- Tension / Fréquence 220 V / 50/60 Hz 

- Limite de détection de l’ordre de 0.1 

mg Azote 

Taux de récupération très élevé. 

 

11 Digesteur  azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

Digesteur : 

- Nombre de place : 12 au minimum 

- Puissance Absorbé : 2200W au 

minimum 

- Alimentation 220 V-50 Hz. 

- Processus de digestion visible grâce à 

l’utilisation d’éléments en verre 

- Système d'aspiration étanche pour 

travail sans hotte d'aspiration et sans 

odeurs gênantes 

- chauffage latéral et uniforme pour les 

tubes de digestion 

 

 

12 Distillateur azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

- Unité de distillation entièrement 

automatique (une distillation à la 

vapeur rapide ainsi qu'un dosage par 

titrateur incorporé) 

- Générateur de vapeur très performant 

- Equipements de sécurité intégrés 

- Tension / Fréquence 220 V / 50/60 Hz 

- Limite de détection de l’ordre de 0.1 

mg Azote 

Taux de récupération très élevé. 

 

13 Digesteur  azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

Digesteur : 

- Nombre de place : 12 au minimum 

- Puissance Absorbé : 2200W au 

minimum 

- Alimentation 220 V-50 Hz. 

- Processus de digestion visible grâce à 

l’utilisation d’éléments en verre 

- Système d'aspiration étanche pour 

travail sans hotte d'aspiration et sans 

odeurs gênantes 

- chauffage latéral et uniforme pour les 

tubes de digestion 

 

 

14 Distillateur azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

- Unité de distillation entièrement 

automatique (une distillation à la 

vapeur rapide ainsi qu'un dosage par 

titrateur incorporé) 

- Générateur de vapeur très performant 

- Equipements de sécurité intégrés 

- Tension / Fréquence 220 V / 50/60 Hz 

- Limite de détection de l’ordre de 0.1 

mg Azote 

Taux de récupération très élevé. 
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15 Digesteur  azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

Digesteur : 

- Nombre de place : 12 au minimum 

- Puissance Absorbé : 2200W au 

minimum 

- Alimentation 220 V-50 Hz. 

- Processus de digestion visible grâce à 

l’utilisation d’éléments en verre 

- Système d'aspiration étanche pour 

travail sans hotte d'aspiration et sans 

odeurs gênantes 

- chauffage latéral et uniforme pour les 

tubes de digestion 

 

 

16 Distillateur azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

- Unité de distillation entièrement 

automatique (une distillation à la 

vapeur rapide ainsi qu'un dosage par 

titrateur incorporé) 

- Générateur de vapeur très performant 

- Equipements de sécurité intégrés 

- Tension / Fréquence 220 V / 50/60 Hz 

- Limite de détection de l’ordre de 0.1 

mg Azote 

Taux de récupération très élevé. 

 

17 Digesteur  azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

Digesteur : 

- Nombre de place : 12 au minimum 

- Puissance Absorbé : 2200W au 

minimum 

- Alimentation 220 V-50 Hz. 

- Processus de digestion visible grâce à 

l’utilisation d’éléments en verre 

- Système d'aspiration étanche pour 

travail sans hotte d'aspiration et sans 

odeurs gênantes 

- chauffage latéral et uniforme pour les 

tubes de digestion 

 

 

18 Distillateur azote 

organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 

- Unité de distillation entièrement 

automatique (une distillation à la 

vapeur rapide ainsi qu'un dosage par 

titrateur incorporé) 

- Générateur de vapeur très performant 

- Equipements de sécurité intégrés 

- Tension / Fréquence 220 V / 50/60 Hz 

- Limite de détection de l’ordre de 0.1 

mg Azote 

Taux de récupération très élevé. 

 

 
 ................................في  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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Formulaire de Réponses 
 

 

 بيولوجية:تجهيزات  :2عدد  قسط

Item Désignation 
Caractéristiques techniques minimales 

demandées 
Caractéristiques techniques 

proposées 

01 

 

Système complet pour la 

détermination 

manométrique de la 

demande biochimique en 

oxygène DBO5.  

 

 chambre thermostatique avec commande à 

microprocesseur 

-Gamme de température : 10-32°C 

-Régulation de la température : 20 °C ± 0.5°C 

-Volume : 180 L ou plus 

-Alimentation : 220V/50Hz 

 6 ou plus flacons bruns de 510 ml 

 Système d’agitation pour 6 flacons 

 6 ou plus barreaux magnétiques 

 6 ou plus détecteurs manométriques 

 6 ou plus godets en caoutchouc 

 Inhibiteur de nitrification 

 6 piles de rechange 

Absorbeur de CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 THERMOREACTEUR 

REACTEUR POUR 

DCO ET AUTRES 

MINERALISATIONS 

THERMIQUES 

 

Nombre maximal d’échantillons : 12 

7 programmes mémorisés de température/Temps : 

- 100°C / 60 min 

- 120°C / 30, 60 et 120 min 

- 148°C / 120 min, 20 min 

- 150°C / 120 min 

Précision de réglage  1°C,  1 digit 

Avec couvercle de protection 

Livré avec : 24 tubes DCO 
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proposées 

03 MICROSCOPE 

 

 

- Statif à plan stable, robuste pour les 

observations en fond clair 

- Platine mobile dans le sens vertical, équipée 

d’un chariot pour les déplacements XY de la 

préparation 

- Tube binoculaire incliné 45° à distance 

interpupillaire réglable 50 à 75 mm 

- Paire d’oculaires 10x/18 (fixés au tube et non 

démontables par l’étudiant) 

- Système optique à correction infinie 

- Eclairage par LED électroluminescente 

précentrée et homogène offrant un champ de 

vision parfaitement éclairé 

- Intensité lumineuse réglable 

- Objectif Achromatique PLAN (planéité 

d’image améliorée et à correction 

chromatique) 

- Plan 4x/0,10 

- Plan 10x/0,22 

- Plan 40x/0,65 

- Plan 100x/1,25 à immersion 

- Revolver porte objectif à 4 positions 

- Double réglage d’Abbé réglable en hauteur 

avec diaphragme à iris 

- Réticule micrométrique pour oculaire 

- Micromètre objet Rang 1mm, div. 0,01mm 

- 1 Burette d’huile à immersion 

- 01 Housse de protection     

 

04 système d'imagerie 

autonome, pour la 

visualisation de gels 

 

visualisation de gels en temps réel à travers la fenêtre 

d'observation, de l'appareil  photo ou  d'un écran LCD 

avec 

•  appareil photo intégré, résolution  plus que 14 

Mpixels 

•  utilisation possible sans ordinateur, 

sauvegarde des images sur carte CompactFlash ou 

par câble USB 

•  impression directe des images sur imprimante  

•  capture d'images de tout type de gels: gels 

d'agarose, gels colorimétriques, films auto-

radiographiques, membranes de transfert, autres gels de 

fluorescence etc. 

•  dispositif de sécurité : mise hors service 

automatique du transilluminateur UV en cas 

d'ouverture de la porte 

•  filtre pour le bromure d'éthidium (570-

640nm) en standard 

•  livré avec table fluorescente 

•  dim. : 330 x 240 x h430 mm 

Imprimante couleur:  haute résolution; connexion USB;  

Accessoires 

•  écran numérique plus que 5", pour la 

prévisualisation des gels avant impression ou 

enregistrement de photos 

•  filtres convertisseurs : UV vers 460- 470 nm 

(bleu visible) 

UV vers 365 nm 

UV vers lumière blanche 

•  logiciel d'analyse et de traitement des images 

sur un ordinateur, édition de rapport. 
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05 Chromatographie sur 

couche mince ( CCM)  

 

- 05 Plaques ccm (silice greffé sur des plaques 

en verre) 

- 05 Plaques en verre de dimension au moins 

20x20 cm et l’épaisseur de la couche de silice 

est de 250 µm   

- Lampe UV avec support pour révélation des 

plaques ccm 

- Livré avec : Cuve adapté au plaque   

 

06 Cryoconservateur 

 

Cryoconservateur en aluminium  

Autonomie statique jours : entre 150 et 200 jours 

Contenance 100-130 L d’azote soit environ 3500-4000 

tubes de 2mL,  

Livré avec :  

- 4 racks (portoirs) (inox) au minimum  

-  9 boites par portoir  

-  100 tubes de 2 ml par boite 

- embase à roulette  

- boites en polycarbonates pour tubes 2mL  

- sa paire de gant en taille 8,5/9 ou L en 30cm de long  

- au moins Pince Cryoclaw : Pince en polypropylène 

avec dents crantées et verrouillable en position fermée  

 

07 Bain Thermostaté 

 

Gamme de température: de -25 ° à +100 °C 

Constante de température: ±0,05 °C 

Sepentin de refroidissement: intégré 

puissance de chauffage: 15 kW  1kw 

pression de pompe maximale: 0,2 bar 

Débit de refoulement maximal: ~ 15 litre / minute   

2L 

Volume de bain: > 5 litre 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

 

08 Cytospin  Système de préparation cellulaire qui se sert de la 

force centrifuge pour déposer des cellules sur une lame 

porte-objet afin de permettre leur analyse au 

microscope.  

La vitesse et la durée de centrifugation sont 

programmables, ainsi que l’accélération. 

Les programmes sont enregistrés dans une mémoire 

pouvant stocker jusqu’a 23 programmes et protégés 

par pile. 

Equipement inclus : 

Alimentation 220V 

Tension : 220 V  

Chronomètre : 1 – 99 minutes 

Puissance : 220 V ; 50/60 Hz, 150 VA 

Fréquence : 50/60hz 

Tableau de commande : Afficheur à diodes 

électroluminescentes 

Capacité du rotor 12 positions 

Capacité par échantillon : 0.1 à 6 ml 

Température réglable : De + 5° C à +40° C 

Humidité controlé: 80% maxi pour des températures 

inf. à 31° C  50% maxi pour des températures entre 

31°c et 40°c 

Plage de vitesses d’utilisation : 100 à 2000 tr/min 

Niveau de bruit : Inférieur à 65db 
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09 Equipement 

d'immunofluorescence 

pour microscope inversé 

 

- Boitier de lampe Hg 100W 

- Lampe Hg, HBO 100W 

- Alimentation 220V pour lampe Hg 

- Plaque de protection Fluo  

Plaque rehausse au moins 20mm 

Bloc de filtre N2.1 excitation verte BP 515-560nm 

Bloc de filtre I.3 excitation bleue BP 450-490nm 

 

10 Thermocycleur à 

Gradient de température 

 

Capacité: 96 x 0,2 ml tubes, 0.2 ml barrettes de tubes, 

ou 1 x plaque-96 

Taux de rampe maximum, 4 °C/sec 

Taux de rampe moyenne, 2,5 °C/sec 

Rang de Température 4–100°C 

Précision de la température:  ±0,5°C de la cible à 

programmer 

Uniformité de Température:  ±0.5°C puits à puits 

dans les 30 secondes de l'arrivée à la température 

cible 

Puissance d'entrée: 220–240 V AC, 50–60 Hz; 700 W 

maximum 

Exposition: >5,7'' VGA écran numérique 

Port: 1 USB A 

Mémoire: 500 programmes typiques; illimité avec 

l'expansion du lecteur flash USB 

Précision de Gradient : ±0,5°C de la température à 

programmer 

Uniformité de ligne: ±0,5°C puits à puits (au sein de 

la ligne) dans les 30 secondes 

Rang Gradient: 30–100°C 

Rang Température différentielle: 1–25°C 

Accessoire 1: 2, anneau de support de tube 

supplémentaire pour une utilisation avec des 

tubes individuels dans le thermocycleur à 

Gradient de température 

 

 

11 Luminomètre  

plage spectrale  200 à 1000nm à l’excitation et à 

l’émission 

balayage spectral  jusqu’à 7000 nm/minute 

bande passante  continument variable de 2 à 20nm à 

l’excitation et à l’émission par pas de 0.1nm 

techniques analytiques Absorbance, Fluorescence, 

Luminescence 

spectres de fluorescence disponibles  excitation, 

émission, synchrones et 3D, avec dépouillements auto, 

même en microplaque 

types d’échantillons:  Cuves (10), microplaques (sans 

fibres optiques, technologie 100%air), mesure in situ 

par fibres optiques, dewar pour basses températures, 

sphère intégrante, 

Assisté par ordinateur à livrer 

 

12 Thermocycleur pour 

PCR en temps réel  

 

Système: Effet Peltier Joule 5 couleurs 

fonctionne avec FAM et SYBR Green 

Camera CCD 

Capacités : 96 puits 

Temps approximatif d'un run : 30 à 120 min 

Volume des puits : 20-100 µL 
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13 Collecteur de fractions 

pour chromatographie 

liquide 

 

Il permet de collecter des fractions de chromatographie 

en phase liquide. Ces préparations de l’ordre du 

microgramme peuvent être exploité et affinées par les 

techniques MS, HPLC et HPLC-MALDI, MALDI-

TOF. 

Débits unitaires de 0.1 ml/min à 100 ml/min 

De 1 à 200 fractions 

Lecteur d’absorbance 

8 Détecteur de signial (8)  

Run programmable 

Assisté par ordinateur à livrer 

Colonne de Refroidissement (Thermostat Infinity 

Peltier) 

 

14 Potentiomètre 

 

 

Technique : hygrométrique (température de point de 

rosée maintenu en équilibre) 

Temps de mesure : <5…20 min (sol, tissus végétaux, 

semences) 

Gamme  -0.1…-300 MPa  

Précision  ±0,05 MPa de 0…-5MPa,  

±1 MPa de -5…-300MPa,  

Résolution  ±0,01 MPa  
Modes  Précis : par défaut, équilibre 10-15 min  

Rapide : moins précis, équilibre 4- 10 min  

Continu : équilibre long >20 min notamment sur 

les échantillons végétaux  

Contrôle de la température  +15…+40°C ± 0,02°C  

Affichage  Ecran numérique  avec rétro-éclairage  

Capacité d’échantillon  Recommandé : 7 ml  

Coupelle pleine : ±15 ml  

Environnement  +5…+40 °C, 20…80% Humidité relative  

Alimentation  Secteur courant 220 C AC, 50/60 Hz  

Accessoires 

Plaque d’homogénéisation en température des 

échantillons : -10…+90°C ±1°C  

Solution étalon de KCl  

Capsule en polyéthylène de ±15 ml avec capuchon 

(±50 capsules)  

Capsule en acier inox de ±15 ml avec capuchon (±50 

capsules)  

Kit de nettoyage  

Caisse de transport 

 

15 Réfrigérateur-

congélateur deux portes 

      

Volume total plus que  360 litres  

Emplacement du congélateur: En Dessous  

Volume congélateur utile: au moins 70 L  

Volume réfrigérateur utile: au moins 190 L  

Type de froid: Ventilé  

Classe énergétique: A+  

02 clayettes en Verre  

Nombre d'étagères: >=3 étagères  

Nombre de tiroirs congélateur: >=3 tiroirs  

Type de dégivrage: Automatique  

Autonomie en heure en cas de coupure de courant (h): 

>=16  

Traitement Anti-Bactérien: Oui  
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16 Poromètre 

 

Technique : état stable (flux de vapeur et gradient 

sur 2 points fixés) 

Gamme : conductance : 1…1000 mmol.m
-2

.s
-1

 (± 

10% sur 1…500) 

Gamme résistance : 0,276…42 s.cm-1 mmol.m
-2

.s
-1

 

Pince de mesure : surface Ø 6 mm ou plus, câble 

80 cm ou plus 

Temps de mesure : ±30 sec (mode automatique) 

Modes : automatique (conditions standards), 

manuel (spécifiques) 

Alimentation :  piles alcalines AA  

Mémoire : plus que 4000 mesures,  

Plaque de calibration, écran numérique 

 

17 Mini réfrigérateur 

 

    

Alimentation : 220 V 

Volume réfrigirateur : 50 – 60 Litres 

Classe énergétique : A 

Froid dynamique 

Nombre de clayette : 1 

 

18 Micro-onde   

 

Décongélation et chauffage 

Plateau tournant en verre de ø  30 cm  ±5 cm 

Alimentation : 220 V; 50 Hz 

Puissance plus que 1200 W 

06 niveaux de puissances ou plus 

Capacité 40 Litres ±5 litres 

Afficheur digital 

 

19 Chambre Froide Positive 

 

 Volume: 8 m
3
 ou plus 

 Température : 0° à +10°C 

 livrée complète avec sol, panneaux, porte, groupe 

frigorifique et rayonnage 

 

 

20 Micro onde 

 

 Capacité : 20 litres ±5 litres 

 Puissance micro-onde : 1050W au moins 

 11niveau de puissance micro-onde ou plus 

 

21 Appareil à eau distillée 

 

 Débit : 4Litres par heure ou plus 

 Réservoir de distillat intégré capacité 8 litres ou plus 

en acier inoxydable 

 conductivité de distillat max 2,3 µs / cm à 25 °C  

 Corps de chauffe en acier-inoxydable  

 Distribution du distillat par un robinet 

 Livré avec toute la tuyauterie nécessaire pour l’entrée 

et la sortie d’eau 

 

22 Balance  

 

 Portée: 16kg ou  plus 

 précision: 0.1g 

 Calibrage interne automatique 

 

23 Agitateur Magnétique 

Chauffant 

 

 Plage de vitesse d'agitation: de 60 à 

1200 rpm 

 Température de surface maximale: 540°C 

 Plateau chauffant en céramique pour une 

grande résistance chimique et thermique 

 Régulation de température par  processeur 

 Affichage digital 

  Capacité  maximale: 15 litres au moins 

 10 Barreaux aimantés en PTFE (2 cm) 
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24 Etuve de séchage ventilée 

 

  Capacité : 74 Litres ou plus 

  Plage de température : de l’ambiante +5°C à 250°C 

ou plus large, precision de temperature de 0,5°C 

  Caisson intérieur en INOX 

  Caisson Extérieur en INOX 

  Capacité en plateaux : 4 ou plus 

 Alimentation 220 V/50-60 

 Minuterie 0-999 h 

 

25  

Viscosimètre digital 

 

 Donne une lecture directe de la viscosité et du 

pourcentage de l’échelle de torsion. 

 Viscosité : 2 cP – 40McP 

 Vitesse : 0.3 – 100 tours/min 

 Nombre de vitesse : minimum 2600 

  Précision : ± 1% de la plage de mesure 

 Reproductibilité : ± 0.2 % 

  livré avec : Accessoires nécessaires pour la 

mesure des faibles viscosités ainsi que pour 

les hautes viscosités  

  trois étalons de viscosité : 

o 500cP 

o 12500cP 

o 60000cP 

 

26  

Four à moufle  

 

 

 Carcasse en plaques inoxydables 

  Carcasse double paroi avec refroidissement 

supplémentaire par ventilateur pour 

températures extérieures basses 

  Porte guillotine 

  Evacuation de l'air 

  Programmateur  temperature, temps, rampes 

 Température de travail : au moins 1100°C 

  Volume : entre 4 et 5 litres  

  Puissance (kW) : maximale 2.4 

  livré avec : 2 paires de gants de protection : 

900°C 

 

27 Spectrocolorimètre de 

paillasse : 

 

 Mode d’éclairage : mode réflexion et mode 

transmission 

 Gamme spectrale : 400nm-700nm ou plus 

large 

 Source lumineuse : lampe à arc xénon forcé 

 Durée de mesure : 3seconde maximale 

 Température de mesure : 10°C- 30°C 

 Electrique : 

o  Voltage : 220 V 

o .Fréquence : 50/60 Hz 

 Livré avec : 

o Porte-cuve 10*10mm 

o Lot de 200 cuves en plastique 

10*10mm 

 L’équipement sera fourni avec le matériel 

informatique et la documentation nécessaire à 

son utilisation: 

o Logiciel installé, permettant le 

pilotage de la machine  

o Logiciel sur support de stockage 

(cd/dvd) 

o Micro-ordinateur  

o Imprimante laser couleur A4 
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28 Microscope biologique 

inversé 

Système optique :  

 

 Tête binoculaire avec traitement anti-fongique 

 

 Oculaires extra grand champ 10x/22 à point 

de vision reculé 

 Tourelle porte-objectifs inversée à 5 positions 

sur roulement à billes  

 Objectifs ICO plans infinis, 10x, 20x 

 Sur-platine en verre et protection flexible 

interchangeable 

 Molettes de mise au point à gauche et à droite. 

Réglage de la buttée et de la dureté de 

l’avance rapide. 

 Dispositif d’illumination avec condensateur 

EL WD avec iris 

 Lame de phase 10x/20x/40x pour 

condensateur 

  

 Objectifs ICO plans infinis pour contraste de 

phase, 10x, 40x 

 Eclairage halogène 220V/30W 

livraison avec : 

- 4 Lampes halogène de rechange reproductible à 

l’appareil  

-2 Housses de production 

      

 

29 Autoclave automatique 

verticale  

 

- capacité ≥75 litres 

- température programmable de l’ambiante à 

138°C ou plus 

- pression jusqu’à 2 bars 

- blocage électronique de la porte  

- système de protection de surchauffe   

- système de protection de surpression 

- puissance ≥4 kw 

livraison avec :  2 paniers en inox 

 

30 Bain marie 

 

 

Bain Marie à  thermostat. La cuve du Bain Marie est en 

acier inox avec agitateur rotatif et bords arrondis 

permettant une meilleure circulation. 

Contrôleur de température: Analogique. 

Lecteur de température: Affichage numérique. Plage de 

température: jusqu’à 100°C ou plus. 

Stabilité de la température: ± 0.05°C. 

Homogénéité de la température: ± 0.01°C. 

Régulateur de température: Proportionnel. 

 

Livré avec 

Accessoires du bain Marie: 

Couvercle à anneaux, en acier inox. 

Porte-tube en acier inox. 
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31 BALANCE 

ELECTRONIQUE DE 

LABORATOIRE 

 

 

Caractéristiques 

 

* portée : 300 g ou plus 
* précision : 0,001 g ou valeur inférieure 
* plateau en INOX de diamètre 115 mm ou plus 
* reproductibilité : 0,001 g ou moins 
* temps de stabilisation : < 8 s 
* interface RS 232 
* pieds réglable en hauteur pour régler le niveau 
* bulle d'air pour un bon positionnement sur paillasse 
* écran numérique 
* fonctions : pesage, comptage et pourcentage 
* clavier et boitier avec une bonne résistance 
chimique 
* classe de précision : II 
* conforme à la norme ISO 9001:2000 

 

32 Spectrophotomètre 

 
 

* Plage longueur d'onde : 190 nm - 1100 nm 

* Précision : ± 0,3 nm de longueur d'onde 

* Longueur d'onde reproductibilité ≤ 0,2 nm 

* Baseline planéité : 0.0015A (200 - 1000 nm) 

* Baseline stabilité : 0.0008A / h (500 nm, 0 Abs), 

deux heures d'échauffement 

* Mode photométrique : transmission, absorbance et 

Concentration 

* Gamme photométrique : -0,3 à 3,0 Abs 

* Largeur de bande spectrale 2 nm ou moins 

* Fonctionnalité standard photométriques, spectre et 

ADN mesures quantitatives 

* Lumière parasite ≤ 0,12 % T (220 nm Nal, 340nm 

NaNO2) 

* Avec changeur automatique (8 cellules ou plus)  

* Avec Écran LCD numérique 

* Lampes à arc Source de lumière halogène de 

tungstène et de deutérium 

* Système optique double faisceau 

* Interface PC RS 232 / USB, Logiciel de soutien local 

et UV Win 

Livré avec  

2 cuves en Quartz 

2 cuves en verre 

Ordinateur de pilotage avec logiciel 

Imprimante couleur à jet d’encre 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par 

un ingénieur formateur 
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33 MICROSCOPE DE 

TRAVAUX PRATIQUE A 

LED 

 

 

* Statif en fonte à plan stable, pour les observations 

en fond clair. 

* Platine mobile dans le sens vertical, équipée d’un 

chariot pour les déplacements XY de la préparation. 

* Tube binoculaire incliné 45° à distance 

interpupillaire réglable 50 à 75mm. 

* Paire d’oculaires 10x/18 préréglés, fixes et non 

démontable par l’étudiant  

* Système optique à correction infinie 

* Eclairage par LED electroluminicente (nouvelle 

technologie en optique) d’une durée de vie de plus de 

25.000 heures, et d’une illumination précentrée et  

homogène offrant un champ de vision parfaitement 

éclairé. 

* Intensité lumineuse réglable 

* Objectif Achromatiques PLAN à correction infinie 

(planéité d’image améliorée et à correction 

chromatique) 

PLAN 4x/0,10 

PLAN 10x/0,22 

PLAN 40x/0,65  

PLAN 100x/1,25 à immersion  

* Revolver porte-objectifs à 4 positions. 

* Double réglage de mise au point : macro et 

micrométrique  

* Condenseur d’Abbé préréglé et précentré avec 

repères de grossissement  

Livré avec : 

2 lampes LED de rechange 

1 burette d’huile à immersion de 10 ml 

1 Housse de protection 
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34 MICROSCOPE POUR 

ENSEIGNEMENT 

COLLECTIF  

 

 

* Statif en fonte à plan stable, pour les observations 

en fond clair. 

* Platine mobile dans le sens vertical, équipée d’un 

chariot pour les déplacements XY de la préparation. 

* Tube binoculaire incliné 45° à distance 

interpupillaire réglable 50 à 75mm. 

* Paire d’oculaires 10x/18 préréglés, fixes et non 

démontable par l’étudiant  

* Eclairage par LED electroluminicente (nouvelle 

technologie en optique) d’une durée de vie de plus 

de 25.000 heures, et d’une illumination précentrée 

et  homogène offrant un champ de vision 

parfaitement éclairé. 

* Intensité lumineuse réglable 

* Objectif Achromatiques PLAN à correction 

infinie (planéité d’image améliorée et à correction 

chromatique) 

PLAN 4x/0,10 

PLAN 10x/0,22 

PLAN 40x/0,65  

PLAN 100x/1,25 à immersion  

* Revolver porte-objectifs à 4 positions. 

* Double réglage de mise au point : macro et 

micrométrique  

* Condenseur d’Abbé préréglé et précentré avec 

repères de grossissement 

Livré avec :  

 

1 burette d’huile à immersion de 10 ml 

1 Housse de protection  

* Caméra numérique couleur HD, Adaptable entre 

le statif et le tube binoculaire du microscope Permet 

de régler les paramètres d’acquisition d’images 

(l’exposition, le gain et le gamma)  

* Capteur de 3 mégapixels ou plus 

* Image en direct sur moniteur HD 

* Port USB pour connexion directe à un PC  

* Kit d’alimentation externe pour acquisition des 

images directement sur une carte mémoire SD, ou 

connexion directe à un projecteur, téléviseur ou à 

un moniteur  

* logiciel permettant de régler facilement la caméra 

et effectuer l’acquisition d’images. 

Avec 2 lampes de rechange 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par 

un ingénieur formateur 
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35 STEREOMICROSCOPE DE 

TP 

 

 

* Oculaires fixes, non démontables par l’étudiant 

* Grossissement à 2 positions 10x et 30x  

* Eclairage incident: LED à illumination abondante 

intégré au microscope 

* Eclairage transmis: réglable en intensité lumineuse  

(lumière du jour) Sans changement de lampe  

* Corps et statif résistant aux vibrations  

* Base large 181x255mm ou plus.  

* Socle très stable assuré par une potence robuste. 

* Platine verre scellé   

* Tête binoculaire, distance interpupilaire réglable 

50-75mm ou plus   

* Oculaires fixes 10x/20 grand champ (champ de 

vision 20mm ou plus) fixes et non démontables par 

l’étudiant           

* Durée de vie des LED : 25000 Heures ou plus 

 

Livré avec :  

 

Housse de protection 

 

36 STÉRÉOMICROSCOPE 

POUR ENSEIGNEMENT 

COLLECTIF 

 

* Zoom facteur 1 à 4x (grossissement 8x à 35x) 

* Eclairage incident: LED à illumination abondante  

* Eclairage transmis: réglable en intensité lumineuse 

(lumière du jour)  Sans changement de lampe  

* Corps et statif résistant aux vibrations  

* Base large 181x255mm ou plus.  

* Platine verre scellé   

* Tête binoculaire inclinée à 60°, distance 

interpupilaire réglable 50-75mm   

* Oculaires grand champ 10x  (champ de vision 

20mm)  fixes et non démontables         

* Distance de travail 100mm ou plus 

* Eclairage incident : LED à illumination abondante, 

réglable en intensité lumineuse. 

* Eclairage transmis : (lumière du jour) durée de vie 

des LED : 25000 Heures ou plus 

 

Livré avec :  

 

* Housse de protection 

* Caméra numérique incorporée CMOS, 3 M pixels 

ou plus 

* Logiciel d’acquisition d’image  

* Câble de connexion sur PC 

* Câble de connexion directe sur  projecteur ou 

magnétoscope. 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par 

un ingénieur formateur 
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Caractéristiques techniques 

proposées 

37 Microtome 

 

 

* Plage de réglage de l’épaisseur de coupe : 

minimum de 0,5 à 60 µm  

* Avance horizontale totale de l’objet : 25 mm ou 

plus  

* Course verticale de l’objet : 59 mm +/- 2 mm 

* Rétraction de l’échantillon : MARCHE/ARRÊT  

* Sens de rotation du volant du mouvement 

approximatif : sélectionnable par l’utilisateur  

* Orientation de l’objet : XY – 8°  

* Épaisseur de dégrossissage : 10 µm, 50 µm 

* livré avec Pince à casette universelle 

 

Installation sur site et formation d'un jour réalisée par 

un ingénieur formateur 

 

38 Système d’extraction 

Soxhlet 

 

 

Exploitation pédagogique 

Maîtrise des techniques d'extraction par Procédé 

Soxhlet. 

Extracteur ballon et refroidisseurs en verre Boro 3.3 

Caractéristiques 

-Nombre de postes d’extraction Soxhlet : 6.ou plus 

-Robinet qui permet d’éviter toute distillation 

supplémentaire après l’extraction 

-Réglage individuel pour chaque poste (température et 

agitation). 

-Refroidisseur avec raccord vissé (pour une sécurité 

optimale) 

-volume du ballon: 250 ml ou plus. 

-Volume du cartouche adapté au extracteur 

- volume d’extracteur 100 ml ou plus 

Livré avec: 

-25 cartouches d'extraction ou plus 

 

39 Refractomètre 

numérique de poche 

 

 

Mesure de l’Indice de réfraction et le °Brix  avec 

correction automatique de température (mesure  à la 

température réelle)  

Ecran numérique 

Les résultats affichés en 2 à 3 secondes 

Intervalle de mesure  pour °Brix de  0 à  62.0%  avec 

une précision de 0.1% à 0.5%.  Intervalle de mesure  

pour l’indice de réfraction de  1.3330 -1.4465 avec une 

précision de 0.0001 à 0.001 

 

40 ÉTUVE DE SÉCHAGE 

 

Température jusqu’à 250 ºC 

Volume de 28 à 38 L 

Régulation mécanique et volet d'aération réglable 

Thermostat mécanique hydraulique 

Minuterie 0 - 120 min ou gamme supérieure au choix 

avec un limiteur de température 

2 clayettes inox 
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Item Désignation 
Caractéristiques techniques minimales 

demandées 
Caractéristiques techniques 

proposées 

41  

 

Microscope 

Métallographique 

 

Exploitation pédagogique 

Observations microscopiques optiques en lumière 

réfléchie, en fond clair ou en fond noir 

 

Caractéristiques 
- Statif pour les observations microscopiques optiques 

en lumière réfléchie, en fond clair ou en fond noir. 

- Eclairage brillant à haute intensité 

- Intensité lumineuse réglable 

- Commande de mise au point macro et micrométrique 

- Platine  XY industrielle avec guide-objet 

- Revolver porte-objectifs à 5 positions ou plus 

- Tube  trinoculaire -photographique , avec optique à 

correction  infinie, réparation de la lumière Vis/photo 

et dispositif de réglage de l'écart  inter-pupillaire. 

- Paire d' oculaires 10x réglables 

- Objectifs achromatiques à correction infinie adaptes à 

l'observation épiscopique en métallographie :  5x / 10x 

/ 20x / 50x / 100x 

- Changeur de grossissement supplémentaire à 3 

positions: lx; l,5x et 2x (permettant d'atteindre un 

grossissement final de 2000x) 

- Réflecteur pour fond clair 

- Réflecteur pour fond noir 

- Adaptateur pour caméra Numérique  

- Housse de protection. 

 

Livré avec: 

* Camera numérique couleur, Haute Définition (HD) :  

- kit software 

- Image Live HD pour une utilisation avec ou 

sans ordinateur 

- Résolution: 5 Mpixels ou plus 

- Interface USB 2.0 ou plus vers un ordinateur  

- Interface HDMI pour connexion sur un écran 

HD ou Full HD 

- Stockage d'images sur carte mémoire 

- Stockage de films Full HD sur carte mémoire  

- Possibilité d'afficher une échelle, ou un logo 

sur l'image live et sur l'image acquise 

- Alimentation USB  

- Câble HDMI et carte mémoire 

- Compatible Windows XP, Windows 7 et Mac 

OS X 

* Logiciel de mesures interactives a l' aide de la souris 

permettant les mesures : 

Distance linéaire - Longueur courbe - Surface - Angle - 

Nombre - Niveaux de gris. Les résultats peuvent être 

assignés a des classes définies par l'utilisateur. I1s 

peuvent  être affichés individuellement et sous forme 

statistique. I1s peuvent être exportés sous MS Excel ou 

Word ou sauvegardés en format texte. 

 

Installation sur site et formation de deux jours réalisée 

par le fournisseur. 

 

 ................................في  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض
 الإسم واللقب و الصفة( )

 



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
83  

Formulaire de Réponses 
 

 

 فيزيائيةتجهيزات  :3عدد  قسط

 

Item Désignation 
Caractéristiques techniques minimales 

demandées 

Caractéristiques techniques 

proposées 

1 Spectromètre de Fabry-

Perot motorisé 

Interféromètre de Fabry-Perot: 

Intervalle spectral libre: +/-1,5 GHz 

Finesse:>200 

Longueurs d'onde: 530 à 850 nm 

Mirroirs: configuration confocale 

              réflectivité > 99% 

mirroir mobile monté sur actionneur 

piézoélectrique 

Résolution:< 10 MHz 

Longueur de cavité: 50 mm variable  

Photodiode: intégrée 

diaphragme à iris: intégré 

Fixation: sur bride Ø 50 mm +/-5 mm 

Support à élément optique de précision: 

Bride: Ø 50 mm +/-5 mm 

Ajustement angulaire: sur ±4° 

                                   mouvement sur 3 vis de 

précision 

support sur tige de Ø 10±2 mm 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz 

 

2 Loi de Mariotte  Cylindre de travail: 

Piston avec joints toriques 

Soupapes d’aération et de décharge 

Pression maximale:>= 4 bars 

Volume : > 410 cm³ 

Volume mort: < 20 cm³ 

Graduation : mm 

  

Manomètre: 

Gamme de pression: 0 N/cm² – 40 N/cm² 

Classe de tolérance:< 1 

  

Thermomètre: 

Sonde de température: Pt1000 intégrée 

Affichage: numérique 

Gamme: -20 à +120 °C 

Précision:< ±1 °C 

Temps de réponse:< 20 s (dans l'eau) 

 

3 Calorimètre à Vase 

Dewar  

Capacité: ±1500 ml 

Taux d'évaporation (N2 liquide):< 0,5 litre / jour 

Durabilité (N2 liquide):> 50 heures 

bouchon isolant 

 

 

4 Machine pour revêtement 

par tournette (spin 

coater) 

Vitesse réglable: 500 à 8000 tours par min 

3 supports d’échantillions:  Ø 1, 2 et 4 pouces. 

seringue 20 ml avec support.  

pompe d’aspiration sans huile 

   avec tuyau de connexion et filtre de protection 

pipette électronique de précision 20-200µl 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

 

5 Alimentation Double  Sortie 0-30 V / 0-3 A 

2 voies de sortie 

Réglage fin et grossier pour la tension et le courant  
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6 Mesure d'épaisseur de 

couches minces  

Ensemble de mesure d’épaisseurs de couches 

minces, composé de : 

- Spectromètre couvrant le domaine spectral 200 – 

1100nm, résolution : environ 1nm 

- Source de lumière déteurium –halogène 

- Logiciel de pilotage et d’acquisition 

Jeu de couches minces standards, d’épaisseurs 

calibrées 

 

7 Etude du point critique  Appareil au point critique: 

Gamme de température: de 0 °C à +50 °C 

Gamme de pressions: de 0 à 50 bar 

Gamme de volumes: de 0 à 10 ml 

Manomètre: classe 1 

Gaz étalon: SF6 

Dispositif vidange/remplissage huile hydraulique 

  

Bain thermostaté: 

Gamme de température: de -25 °C à +100 °C 

Constante de température: ~ ±0,05 °C 

Serpentin de refroidissement: intégré 

puissance de chauffage: ~ 15 kW 

pression de pompe maximale: ~ 0,2 bar  

Débit de refoulement maximal: ~ 15 litre / minute 

Volume de bain: > 5 litre 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

  

Pompe à palette: 

Débit:> 80 litre / minute 

Pression finale :< 6.10
-2

 mbar 

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

  

Sonde d'immersion: 

Type: K (NiCr-Ni) 

Plage de mesure: -65° C – 550° C 

Temps de réponse:< 3 s 

  

Thermomètre numérique: 

Pour la connexion de sonde NiCr-Ni du type K 

Plage de mesure: - 65° C à 550° C 

Résolution: ~0,1° C 

Précision de base:< 1% 

  

Tuyauterie: 

Matière: silicone 

Gamme de température: de -50 °C à +100 °C 

Longueur: >3 m 

 

8 Banc didactique complet 

pour l’étude des 

interférences à ondes 

multiples: 

INTERFEROMETRE DE 

FABRY-PEROT  

Interferomètre de Fabry-Perot: 

Lames de verres: planes, réfléchissantes (R~95%) 

Epaisseur: réglable de 0 à 25 mm 

Précision: micrométrique 

Orientation: possibilité de réglage fin 

Affichage: digital micrométrique 

Réglage sur deux axes orthogonaux 

  

Sources: 

Laser 

Lampes spectrales de Na et de Hg avec 

alimentations  

  

Banc optique 

  

Lentilles de focalisation 

  

Système d'acquisition et d'observation 
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9 Banc didactique complet 

pour l’étude des 

interférences par division 

d'amplitude: 

INTERFEROMETRE DE 

MICHELSON  

Interferomètre de Michelson: 

2 lames semi-réfléchissantes (séparatrice et 

compensatrice)  

2 miroirs à position et à orientation variables 

Sources: 

Laser He-Ne 

Lampes spectrales de Na et de Hg avec 

alimentations 

Source de lumière blanche 

Banc optique 

  

Lentilles de focalisation 

Système d'acquisition et d'observation 

 

10 Machine pour revêtement 

par 

immersion (Dipcoater) 

 

vitesse ajustable d’immersion/retrait: 1 à 200 

mm/min 

course d’immersion/retrait: ±200 mm 

Becher pour contenir la solution de ±150 ml 

pipette électronique de précision 20-200µl 

support du substrat 

support du becher 

Alimentation: 220 / 240 VAC - 50 / 60 Hz. 

 

11 Pulvérisation par plasma 

avec 

magnétron (Magnetron 

Plasma sputteringcoater) 

puissance de sortie 1600 Vdc, 50 mA. 

chambre en verre 

taille de substrat Ø ±50 mm 

pompe à palette  

accessoires de connexion 

refroidisseur d’eau à circuit fermé  

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

 

12 Décapage par plasma 

(Plasma cleaner) 

puissance RF, haute tension, réglable entre 6 et 18 

W 

chambre de nettoyage en quartz Ø ±3 pouces 

pompe à palette  

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

 

13 Pulvérisation par plasma 

avec 

A trois cibles 

Sputtering 

3 cibles, avec rotation 

puissance de sortie 1600 Vdc, 40 mA. 

chambre en verre 

taille de substrat Ø ±50 mm 

Température de chauffage du substrat : jusqu'à 

500°C 

pompe à palette  

accessoires de connexion 

refroidisseur d’eau à circuit fermé  

Alimentation: 220 VAC - 50 / 60 Hz. 

Kit de cibles 

 

14 Machine automatique de 

revêtement par 

pulvérisation et pyrolyse 

(spray pyrolysiscoating) 

Trois têtes de pulvérisation : 

-tête à ultrason pour dépôt de couche mince 

-tête à air comprimé pour dépôt de couche épaisse 

-seringue ±20ml avec air comprimé 

Capacité de l’unité de distribution : 50 ml - 250 ml 

Ordinateur, interface et logiciel de pilotage 

Débit de pulvérisation 1 à 20 ml/s 

Support de pulvérisation : ±200 mm suivant x et y 

Vitesse de balayage suivant l’axe x : 1 à 80 mm/s 

Vitesse de balayage suivant l’axe y : 1 à 12 mm/s 

Avec compresseur d’air 

Taille du substrat : ±150*150 mm2 

Chauffage du substrat : jusqu’à 500°c 

 

15 Centrifugeuse Capacité : 4x100 ml ou plus 

Accéleration : 20800g ou plus 

Vitesse : 14000 rpm ou plus 

Temps de centrifugation : 1 à 99 s (continu et 

impulsionnel) 

Moteur à induction , portoir modulable 

Rotor horizontal 4X100 ml ou plus 

Etoile horizontale avec 4 nacelles rectangulaires  
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16 Pendules couplés avec 

acquisition de données 

 

Pendules avec leur statif. 

Les pendules couplés disposent d’une sortie 

analogique proportionnelle à l’angle. 

Montés sur roulements à billes / Hauteur 100 cm ± 

20 / 

Moment d’inertie réglable / Etude des modes 

propres, symétrique et antisymétrique / Etude des 

battements / Amortissement fluide magnétique et 

solide réglable. 

2 capteurs voltmètre 

1 Console d'acquisition autonome et portable, avec 

écran tactile couleur, communication sans fil avec 

les capteurs. Logiciel d'acquisition et de traitement 

des données intégré à la console. La console doit 

pouvoir être reliée à un ordinateur (non demandé) 

par cordon USB, avec lancement automatique du 

logiciel. 

 

 

17 Ensemble « Onde à la 

surface de l’eau » 

 

Objectifs : étude des ondes circulaires et rectilignes 

à la surface de l’eau.  

- La propagation des ondes dans des profondeurs 

d’eau différentes. 

L’ensemble comporte principalement: 

• Stroboscope à LED marche arrêt : Vitesse 

variable, Fréquence variable (de 1 Hz à 60Hz) 

• Air pulsé: Appareil permet de générer des ondes 

circulaires 

• Lampe de stroboscope: Source d’éclairage LED 

de la surface de l’eau permettant un éclairage en 

mode synchrone ou asynchrone 

• Ecran 400 x 320 mm ou plus 

• Excitateur d’ondes circulaires 

• Excitateur d’ondes rectilignes 

• 1 jeu d'accessoires 5 obstacles : 1 trapézoïdale, 1 

biconcave, 1 biconvexe, 2 faces parallèles  

Le tout doit être livré avec les accessoires 

nécessaires pour bien mener les expériences et 

arriver aux objectifs précédemment cités (Exemple: 

câbles, support, cordons…)  

Tapuscrit du TP en langue française et anglaise. 

 

 

18 Ensemble «Montage de la 

corde de Melde » 

 

Objectifs : 

- Étude des ondes transversales progressives le long 

d'une corde, des ondes stationnaires 

-  mesure de longueur d'onde  

-  calcul de célérité 

L’ensemble comporte principalement: 

1 vibreur de Melde à membrane 

1 amplificateur permettant de délivrer une forte 

intensité. Il vient s'intercaler entre le GBF et le 

vibreur de Melde 

1 support élévateur permettant de régler en hauteur 

la position du vibreur de Melde 

1 support avec 1 tige  

1 noix pour maintenir la poulie sur le support 

1 poulie  

1 cordonnet  

1 ressort ondes stationnaires  

1 masse à crochet  

1 dynamomètres 5 N ou plus 

Le tout doit être livré avec les accessoires 

nécessaires pour bien mener les expériences et 

arriver aux objectifs précédemment cités.  

Tapuscrit du TP en langue française et anglaise. 
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19 Ensemble « Focométrie » 

 

Objectif : 

Détermination expérimentale de la distance focale 

de lentilles convergentes et divergentes. 

L’ensemble doit comporter principalement: 

• Banc d'optique prismatique  

• Lanterne incluse 

• Porte-lentille inclus 

• Collimateur simple, cible éclairée LED inclus 

• Lunette de visée simple à crémaillère inclus 

• Patin porte écran inclus 

• Ecran blanc inclus 

• Lampe halogène 75 W ± 5 + alimentation  

• Objet dépoli forme ‘’d’’ inclus 

• Objets diffusants forme flèche  

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 50 

mm)  

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 100 

mm) 

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 200 

mm) 

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= + 300 

mm) 

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= - 50 mm)  

• 2 Lentilles adaptées au porte lentille (F= -100 

mm)  

• Miroirs plan et un convexe  

- Le tout est livré avec les accessoires nécessaires 

pour bien mener les expériences et arriver aux 

objectifs précédemment cités (1 cavalier long et 3 

cavaliers standard pour banc prismatique, 1 cavalier 

à déplacement vertical et 1 latéral, 1 bonnette, 1 

râtelier) 

 

 

20 Ensemble « polarisation 

de la lumière » 

 

Objectif : 

- Obtention d'une lumière polarisée.  

- Action des lames λ/4 et λ/2.  

- Polarisation de la lumière par réflexion 

L’ensemble comporte principalement: 

• Banc optique  

• Source diode laser 635 nm- 1mW 

• Détecteur luxmètre sur tige 

• Polariseurs (x2) 

• Lame λ/4 à 633 nm 

• Lame λ/2 à 633 nm 

Le tout est livré avec les accessoires nécessaires 

pour bien mener les expériences et arriver aux 

objectifs précédemment cités 

 

 

21 Ensemble "  Diffraction, 

interférence " 

 

Objectifs : 

- Observer le phénomène de diffraction à l'aide de 

fentes et de trous.  

-  Étude de la diffraction par un réseau.  

 Observer et étudier le phénomène d’interférences 

lumineuses.    

L’ensemble comporte principalement: 

• Trous et trous d’Young (Trous simples (6) 20, 30, 

50, 100, 200, 500 μm, Trous doubles (3) 70μm– 

écartement 100, 200, 500 μm)  

• Fentes multiples  

• Laser 635 nm  

• Ecran 15x15 cm ou plus 

Le tout est livré avec les accessoires nécessaires 

pour bien mener les expériences et arriver aux 

objectifs précédemment cités ( banc prismatique, 

cavalier à réglage latéral micrométrique, cavalier à 

réglage vertical par crémaillère, cavalier long …) 
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22 Ensemble "Diffraction et 

Figures de Fraunhofer" 

 

- banc 2 mètres Prismatique avec pieds réglables 

 - cavalier long sans réglages 

 - cavalier à réglage latéral crémaillère 

 - cavalier à réglage vertical par crémaillère 

 - laser vert 532 nm classe II (1mw) 

 - écran numérique USB (écrans, webcam, 

dispositif d'ajustement crémaillère) 

 - jeton microlithographié 7 fils et 7 fentes 

 - jeton microlithographié 3 fentes double 

 - jeton microlithographié trous, trous d'Young, 

carrés 

 - jeton microlithographié fentes multiples 

 - porte-composant rotatif à barillet 

 - Fascicule d'expériences 

 

 

23 Ensemble "Goniomètre 

avec Expériences de 

Balmer et Rydberg" 

 

- Goniomètre avec lecture à 30sec d'arc 

- Lunette autocollimatrice, collimateur de fentes 

- Lampe spectrale Mercure Basse Pression 

- Pied demi-lune 

- Réseau 300 tr/mm ou plus avec support 

- Prisme de Flint XD avec support 

- Tube Hydrogène, Néon, Hélium avec alimentation 

- Réseaux de 100 à 600 tr/mm 

- Prisme de Crown 

- Fascicule d'expériences 

 

 

24 ENSEMBLE COMPLET 

"SPECTROGONIOMÈTRE" 

 

- SPECTROGONIOMÈTRE DE QUALITÉ 

- LUNETTE AUTOCOLLIMATRICE, COLLIMATEUR 

DE FENTES  

- ALIMENTATION SPECTRALE DOUBLE AVEC 

SOURCE SODIUM ET MERCURE 

- PRISME DE FLINT XD 

- PRISME DE CROWN 

 - RÉSEAU DE 300 TR/MM 

 - RÉSEAU DE 600 TR/MM 

 

25 ENSEMBLE "ANNEAUX DE 

NEWTON" 

 

-1 BANC PRISMATIQUE 150 CM OU PLUS 

- 3 CAVALIERS SIMPLES 

- 1 CAVALIER À RÉGLAGE LATÉRAL 

- 1 CAVALIER À RÉGLAGE LONGITUDINAL 

- 2 PIEDS DEMI-LUNE 

- 1 SOURCE SODIUM 18 W 

- 1 ÉCRAN MÉTALLQUE QUADRILLÉ 

- 2 LENTILLES "SYSTÈME ANNEAUX DE NEWTON" 

- 2 MONTURES CONTREBAGUÉES 

 

 

26 ENSEMBLE "TÉLESCOPE ET 

MICROSCOPE" 

 

BANC OPTIQUE PRISMATIQUE AVEC JEU DE PIEDS 

CAVALIER STANDARD POUR BANC PRISMATIQUE 

(X6) 

LANTERNE (12V-75W) AVEC ALIMENTATION 

ECRAN : "OEIL FICTIF" (DISPOSITIF À ÉCARTEMENT 

VARIABLE, ÉCRAN) 

JEU DE COMPOSANTS (5 LENTILLES/OBJET DÉPOLI) 

PORTE COMPOSANT DIAMÈTRE (X5) 

DIAPHRAGME À IRIS 

COFFRET DE RANGEMENT 

COMPLÉMENT "TÉLESCOPE" 

MIROIR PLAN  

MIROIR SPHÉRIQUE  

DIAPHRAGME (X 3) 

PORTE COMPOSANT (X2) 

PIED DEMI-LUNE (X2) 

FASCICULE D'EXPÉRIENCES 
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27 TP "APPAREIL PHOTO 

NUMÉRIQUECOMPLET SUR 

BANC PRISMATIQUE"  

 

CE TP DOIT ÊTRE BASÉ SUR UN APPAREIL PHOTO 

NUMÉRIQUE POUVANT ACCUEILLIR DIFFÉRENTS 

OBJECTIFS. 

1 APPREIL PHOTO NUMÉRIQUE: 

- CAPTEUR MATRICIEL 14,1 MPIXELS OU PLUS 

- 3 OBJECTIFS : 18-55 / 55 - 200 / 35 FIXE 

- FORMAT RAW ET JPEG 

- OBTURATION DE 1/4000 À 30 S 

- ECRAN LCD 230 000 PIXELS OU PLUS 

1 MIRE RÉSOLUTION ET PROFONDEUR DE CHAMP 

LENTILLE F+150  

LENTILLE F+300 

OBJET D'ÉTALONNAGE 

3 SUPPORTS À PICOT 

1 SUPPORT À DIAPOSITIVE 

3 FILTRES ROUGE VERT BLEU 

 

 

28 BI-PRISME DE FRESNEL 

 

 

UN CHAMP D’INTERFÉRENCES EST CRÉÉ PAR LE 

DÉCALAGE PROVOQUÉ PAR UN PRISME D’ANGLE 

TRÈS FAIBLE SUR UN FAISCEAU HOMOGÈNE 

INCIDENT. LA MESURE DE L’INTERFRANGE PERMET 

DE RETROUVER L’ANGLE AU SOMMET DU PRISME. 

 

GRADUATIONS GRAVÉ TOUS LES 1° SUR 360° 

Ø UTILE 24 MM OU PLUS                            

MONTURE ALUMINIUM ANODISÉ 

ANGLE AU SOMMET 0,6° OU MOINS            

MAINTIEN TIGE  

RÉGLAGE ROTATION À BILLES 

 

 

29 Interféromètre de 

Michelson  

 

Diamètre des miroirs : 40 mm ou plus 

Diamètre compensatrice / séparatrice : 60 

mm ou plus 

Traitement de protection 

 

 

30 ALIMENTATION 

SPECTRALE SIMPLE + 

AMPOULE SPECTRALE 

SODIUM NA + AMPOULE 

SPECTRALE MERCURE 

HG 

 

ALIMENTATION STANDARD POUR LES LAMPES 

SPECTRALES COMMANDÉES. 

ALIMENTATION 220 V - 50 HZ PROTÉGÉE PAR 

FUSIBLE. 

DOIT ÊTRE LIVRÉ AVEC UNE DOUILLE CARTER DANS 

LAQUELLE PEUVENT ÊTRE MONTÉS TOUS LES 

MODÈLES D'AMPOULES SPECTRALES. LA DOUILLE 

INTERCHANGEABLE ET PEUT ÊTRE UTILISÉE À MÊME 

L'ALIMENTATION, OU DIRECTEMENT SUR BANC 

D'OPTIQUE. 

PIED POUR LAMPES SPECTRALES 

DESTINER À RECEVOIR DES TIGES MODÈLE EN DEMI- 

LUNE  

 

 

31 FILTRE INTERFÉRENTIEL 

POUR LAMPES SPECTRALES 

 

FILTRE INTERFÉRENTIEL POUR LAMPES SPECTRALES  

2 FILTRES 436 NM 

2 FILTRES 546 NM 

2 FILTRES 578 NM 

  

 

32 SOURCE LUMINEUSE 

HALOGÈNE 12 V-75W 

 

SOURCE LUMINEUSE DE GRANDE INTENSITÉ (DE 75 

W). 

CONDENSEUR ET RÉGLAGE DE LA CONVERGENCE 

PAR TIGE. 

VENTILATEUR SILENCIEUX INTÉGRÉ. LIVRÉ AVEC 

AMPOULE75W 
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33 OSCILLOSCOPE 

NUMÉRIQUE 4 VOIES 50 

MHZ   

 

BANDE PASSANTE 50MHZ  À 4 VOIES 

GRAND ÉCRAN COULEUR  

FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE EN TEMPS RÉEL 

JUSQU’À 1 GÉCH/S 

PROFONDEUR MÉMOIRE 12MOS (OPTION EXTENSION 

24MO NON INCLUSE) 

CADENCE DE RAFRAICHISSEMENT D’ÉCRAN DE 30 

000 FORMES OU PLUS D’ONDE PAR SECONDE 

MESURES AUTOMATIQUES ET CURSEURS 

DÉCADE DE BUS AVEC RS232 EN OPTION  

INTERFACE USB ET ETHERNET  

LIVRÉ AVEC 4 SONDES OU PLUS,  

CORDON D’ALIMENTATION, CÂBLE USB ET 

LOGICIEL  

 

 

34 Maquette pour étude d’un 

Champ électrostatique entre 

deux armatures  

- Condensateur plat > 20cm X 20 cm 

- Condensateur plat avec trou d=55 mm ± 2 mm 

- Set de disques d’écartement 

- Appareil de mesure de champs électrique 

Sonde de potentiel 

- Alimentation réglable 0…600 V ou plage 

supéeieure 

 

 

35 Maquette pour étude d’un 

champ magnétique créé par 

un solénoïde assisté par un 

ordinateur  

Bobine inductrice, 300spires, d = 40 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 300spires, d = 32 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 300spires, d = 25 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 200spires, d = 40 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 100spires, d = 40 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 150spires, d = 25 mm ± 2 mm 

Bobine inductrice, 75spires, d = 25 mm ± 2 mm 

Bobine, 1200 spires ± 100 spires 

Condensateur 470 nF/250 V 

Module de mesurage Générateur de fonction 

PC, Windows7 ou supérieur 

 

 

36 Maquette pour étude champ 

magnétique créé par 

bobines d’Helmholtz  

Teslamètre, digital 

2 Multimètres digital 

Bobines de Helmholtz d >= 200mm 

Alimentation universelle 

Sonde de Hall, axiale l>250 mm, d <10mm 

 

37 Maquette pour étude du 

Moment magnétique d’une 

ou plusieurs spires dans un 

champ magnétique 

uniforme  

Bobine de Helmholtz 

Conducteurs circulaire, jeu de 3 ou plus 

Dynamomètre de torsion, 0.01N ou moins 

Porte-bobine pour dynamomètre de torsion 

Distributerur 

Alimentation universelle 

Transformateur variable avec redresseur 15 V-/12 

V-, 5A 

Multimètre digital 

Tige 600 mm ou plus 

 

 

38 Maquette pour étude de la 

capacité calorifique des 

solides et liquides assisté 

par un ordinateur  

Module de mesure température 330°C ou plus 

Alimentation 12 V/2 A 

Corps métalliques 

Chronomètre numérique, 1/100 s ou moins 

Calorimètre, Pipette, avec capuchon 

Tige agitatrice 

Pierres pour faciliter l’ébullition 200g ou plus 

PC 7 ou supérieur 
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39 Maquette pour étude  de 

l’équation d’état d’un gaz 

parfait   

Appareil pour détermination des lois du gaz 

Thermostat à immersion 

Cuve pour thermostat 

Station météorologique électrique affichage 

numérique 

Thermomètre de laboratoire, -10…..+100°C 

Planche à mercure 

 

40 Maquette de la roue de 

maxwell  

Pied de support en A PASS 

Tige PASS, /= 1000 mm ± 20 mm 

Mètre de démonstration, /- 1000 x 27 mm ou 

gamme plus large 

Dispositif d’arret avec déclenchement 

Curseur pour mètre, rouge, plastique, une paire 

Roue de Maxwell 

2 Fils de connexion,  

Barrière optique avec compteur 

Adaptateur, fiche BNC / douille  

Capacité 100nF/250V,  

Alimentation 5 V DC/2.4 A avec fiches  

 

41 Maquette pour étude de 

mouvement d’un chariot 

sur plan incline  

- Rail très rigide en aluminium anodisé  ou 

équivalent (longueur 1.5 m ou plus) 

- Soufflerie réglable 230 V intégrée au banc, fixé en 

bout de rail dans un boitier isolé  

- Chariots de masse 100g ± 10g avec mat support, 

se déplacant sur coussin d’air 

Surcharge de masse 100 g ± 10g 

Embouts avec ressort pour chocs élastiques 

Embouts pour chocs mous 

- Tige coulissante pour réglage plan incliné 

- PC Windows 7 ou supérieur 

 

42 Maquette pour la 

détermination de la distance 

focale des lentilles 

convergente et divergente  

2 Lentilles en monture, f = +20 mm 

2 Lentilles en monture, f = +50 mm 

2 Lentilles en monture, f = +100 mm 

2 Lentilles en monture, f = +300 mm 

2 Lentilles en monture, f = -50 mm 

2 Lentilles en monture, f = -200 mm 

Ecran translucide,  

Diaphragmes à flèche 

Ecran verre dépoli, d = 50 mm ± 5 mm 

Bancs optique à profil,  

Pieds réglable pour banc optique à profil 

Curseurs pour banc optique à profil 

Portes- lentille 

Portes- condensateur 

Bras orientable 

Lampes pour expérience, sur tige 

Alimentation 0-12 V DC/6 V, 12 V AC 

 

43 Maquette pour 

détermination du moment 

d’inertie et de l’accélération 

angulaire d’un disque, 

barre …  

 

Tiges d’inertie 

Disques de rotation, graduation angulaire 

Ecran pour disque de rotation 

Poulie de précision 

Cales en bois, 10, 20, 30 et 40 mm ± 2 mm 

Poids à fente, 1 g ± 0,1g 

Poids à fente, 10 g ± 0,1g 

Poids à fente, 50 g ± 0,1g 

 

44 Maquette pour Etude de la 

dispersion de la lumière par 

un prisme avec goniométrie 

à collimateur fixe  

Goniomètre à collimateur fixe 

Lampe spectrale Hg 

Alimentation pour lampe spectrale 

Prisme, 60°, verre en crown 

Prisme, 30°, verre en crown,  

Prisme, 25°, verre en crown,  

 

 
 ................................في  .................رر بـ ــح



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
92  

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )

 

Formulaire de Réponses 
 :  ةكيميائيتجهيزات  :4عدد  قسط

Item Désignation 
Caractéristiques techniques minimales 

demandées 

Caractéristiques 

techniques proposées 
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01 Analyseur 

thermique  

simultané STA 

(Simultaneous 

Thermal 

Analyzer) (ATD-

ATG ) 

 

- Four : 

 Four progra-mmable 

 Gamme de température : de ambiante jusqu’à 

max. 1500°C 

 Vitesse de chauffage : 0,1 à 50°C/min 

 Refroidissement à l’eau  pour un 

refroidissement rapide  

- Balance : 

 Portée max.  : 400 mg 

 Résolution : <0,2 µg 

- Thermocouple de  type R 

- DSC sensibilité < 4µW 

- Logiciel : 

 Analyse des données multiples et système 

d’acquisition  

 Affichage en couleur et en temps réel  de la 

collection des données 

 Echelle automatique et manuel 

 Profile de la température en fonction du temps 

 Courbe du 1ere et 2eme  dérivée 

 collecte de données d'arrière-plan 

 aide en ligne 

 Affichage de segment individuel 

 Outils d'annotation et de dessin 

 fonction  Copier au presse-papiers  

 Courbe multiple / module de recouvrement 

 Mode de zoom de l'écran partagé 

 Température quadratique et  correction des 

ordonnées 

 Export ASCII 

 Lissage des données 

 Soustraction de fichier de la line de basse 

 Opération de décalage de l’axe Y 

 Configuration de l'affichage personnalisé 

 Unités sélectionnables par l'utilisateur 

Livré avec : 

- Bain thermostaté à circulation, gamme de 

température de -20°C à +120°C, capacité 

du bain ≤ 8 litres 

- Ordinateur de pilotage avec configuration 

minimale 

- Imprimante à jet d’encre couleur 

- Nacelle en céramique, température max. 

1500°C 

- Nacelle en platine, température max. 

1500°C 

- Disque en céramique 

- Presse  de sertissage  

 

Formation : 03 jours de formation pour au moins 2 

personnes sur l’utilisation et la maintenance  
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02 

Banc de 

Microscopie à 

Champ Proche 

 

 Description générale : 

- Le microscope doit permettre de travailler avec les 

modes d’imagerie standard (mode statique, 

dynamique, force latérale, contraste de phase, force 

magnétique, force électrostatique, modulation de 

force), potentiel de surface KPFM, piézo électrique 

PFM, ainsi que tous les modes de spectroscopie 

standard (force vs distance, amplitude & phase vs 

distance). 

-  Analyse  en solution aqueuse avec une boite de 

Pétri 

-  Spectroscopie avancée, permettant de calibrer 

automatiquement : la constante de raideur du 

cantilever, la sensibilité à la déflection du cantilever 

et la cartographie du module élastique et adhésion. 

 Conception de la tête de scan 

- Trépied avec un système de balayage par pointe en 

XYZ  

- Facilité d’accommodation une large variété d 

échantillons concernant la géométrie, le poids et la 

taille (jusqu’à un diamètre de 10 cm ou plus). 

- Structure auto alignement pour les cantilevers, 

aucun ajustement du laser n’est nécessaire. 

- Sans aucune modification le système peut être 

monté sur un microscope inversé. 

 Système  

- XY scanner avec une grande zone d’échantillonnage 

(100 x 100 µm ≤) et une résolution digitale (≤ 6 

pm). 

- Piézo Z scanner découplé de XY avec une lecture en 

Z (10 µm ≤ ) contrôlée par Piézo et une résolution (≤ 

0,6 pm). Un capteur optique doit être intégré dans le 

système afin de mesurer la position de piézo de 

manière précise avec un bruit (≤ 0,2 nm). 

- Niveau de bruit en z ≤ 30 pm (RMS, mode 

dynamique air). 

- Linéarité en X, Y et Z <0.1%, avec une planéité de 

balayage < 3 nm sur toute la gamme de scan sans 

correction du background. 

- Le contrôleur ( (24 bits ≤) ADC/DAC pour Zoom-In 

et acquisition précise) doit avoir au minimum 8 

canaux d'acquisition avec filtres dynamiques et 

permettre l’acquisition jusqu’à (8000x8000 ≤) points 

de données. La communication entre le contrôleur et 

l’ordinateur devra être possible via un port USB (2.0 

ou 3.0). 
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 Accessoires 

- Table micrométrique : (13x13 mm ≤) en XY avec 

une précision de repositionnement (≤10 µm); Table 

anti-vibration active permettant d’éliminer les 

vibrations à basses fréquences (min ≤ 25 dB à 5 Hz 

et ≤ 40 dB à partir de 10 Hz). Les coussins d’air et 

les tables passives ne sont pas acceptés  

- Système d’isolement acoustique et 

électromagnétique 

- Le microscope doit avoir une caméra permettant de 

visualiser le cantilever et l’échantillon en même 

temps en vue plane et transversale avec une 

résolution optique (≤ 2 µm). 

- Logiciel d’acquisition de données, de spectroscopie 

avancée et de traitement des images (Détermine de 

manière automatique les forces d’adhésion et 

Elasticité ) + Modèle de simulation inclus dans le 

logiciel 

Livré avec: 

- Au moins 10 cantilevers pour le mode 

statique/contact /Force-Distance Spectroscopie, type 

"Contact Mode-Reflex Coating". 

- Au moins 10 cantilevers pour le mode dynamique, 

type "Non-contact / Tapping mode - Long cantilever 

- Reflex coating". 

- Au moins 20 cantilevers pour le mode contact 

adaptés aux matériaux durs, la spectroscopie et 

mode force de friction, type "Contact Mode-Short 

cantilever-Reflex Coating". 

- Au moins 20 cantilevers pour le mode dynamique 

adaptés aux matériaux non stables, mous et 

granuleux, "Fréq.Rés.Moyenne entre 90 kHz et 180 

kHz". 

- Au moins 10 cantilevers pour des mesures 

magnétiques et pour une utilisation en mode 

Modulation de Force. 

- Au moins 10 cantilevers pour le mode contact 

adaptés aux matériaux durs et la spectroscopie, " 

Fréq.Rés.Moyenne entre 9 kHz et 17 kHz". 

- Support de cantilever pour le fonctionnement dans 

un milieu liquide. 

- Caisse à outils. 

- Onduleur adapté. 

- Ordinateur dernière génération avec 2 écrans plats 

de 21’’ ou plus.  

Installation sur site et formation de trois jours 

réalisée par un ingénieur formateur 
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03 Cuve de stockage 

et tirage d'azote 

liquide 

 

Caractéristiques 

Réservoir cryogénique pour stockage et transport 

d'azote liquide 

Résistance aux conditions de transport difficiles 

Récipient auto-pressurisé, conçu pour le stockage et 

soutirage d'azote liquide à basse pression. 

Volume : entre 40 - 60 litres  

Evaporation : ≤ 0,6 litres / jour. 

Autonomie statique : ≤.100 jours  

Equipé de roulette ou livré avec support a roulette 

Livré avec: 

 

 1 Vase Dewar (capacité 1 litre) : avec un couvercle 

avec ventilation. Incassable et complètement 

sécurisé pour un stockage à court terme de travaux 

cryogéniques, de neige carbonique et d'azote 

liquide. Peut être également utilisé en tant que bain 

chauffant. Chimiquement résistant, parois 

renforcées remplies de mousse en polyuréthane, 

résistant à des températures de -196 à +100 °C (ou 

plus grande gamme de °C comportant les valeurs 

mentionnées). Avec poignée de transport. 

 1 Vase Dewar (capacité 2 litres) : avec un couvercle 

avec ventilation. Incassable et complètement 

sécurisé pour un stockage à court terme de travaux 

cryogéniques, de neige carbonique et d'azote 

liquide. Peut être également utilisé en tant que bain 

chauffant. Chimiquement résistant, parois 

renforcées remplies de mousse en polyuréthane, 

résistant à des températures de -196 à +100 °C (ou 

plus grande gamme de °C comportant les valeurs 

mentionnées). Avec poignée de transport. 
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04 Broyeur à 

Couteaux 

 

 

Exploitation pédagogique 

La maîtrise du procédé de broyage par découpe et de 

classification granulométrique appliquée en chimie, 

environnement et matériaux. 

 

Caractéristiques 

Broyage sans métaux lourds. 

Matière chargée à broyer : molle, mi-dure, 

caoutchouteuse, élastique, fibreuse et plus si possible. 

Finesse Finale : inférieure ou égale à 0,25 mm. 

Type de rotor : rotor à 6 disques de coupe ou plus. 

Type de couteaux : des couteaux adaptés au broyage 

sans métaux lourds (en carbure de Tungstène ou 

équivalent). 

Indice de protection : IP54 
 

Livré avec: 

1 Collecteur de volume supérieur à 4 litres. 

1 Tamis de fond en acier : Maille 0,25 mm ou 

équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 0,5 mm ou équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 0,75 mm ou 

équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 1 mm ou équivalent 

1 Tamis de fond en acier : Maille 1,5 mm ou équivalent 

1 Trémie avec poussoir 

1 Châssis avec roues 

 

formation d’une journée réalisée par le fournisseur. 

 

 

05 Agitateur 

magnétique 

numérique 

chauffant  

 

Ecran numérique rétroéclairé  

Classe de protection IP42.  

Contrôle et technologie par microprocesseur.  

Sortie RS232.  

Réglage température et réglage de température de 

sécurité.  

Sonde pour régulation précise à partir de la température 

de l'échantillon.  

Indicateur de plateau encore chaud lorsque l'appareil est 

éteint.  

Volume d'agitation : 20 Litres ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1500 ou plus 

Régulation de la vitesse numérique  

Précision vitesse [r.p.m.] : 1 ou inférieure 

Précision régulation température [°C] : 0,1 ou moins 

Température max. : doit atteindre 340 °C ou plus  

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 

 

06 Agitateur 

magnétique 

analogique 

chauffant 

 

 

Classe de protection IP42.  

Réglage température  

Volume d'agitation : 20 Litres ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1500 ou plus 

Régulation de la vitesse  

Température max. : doit atteindre 340°C ou plus  

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 
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07 Chauffe ballon 

analogique avec 

agitation  

 

 

Régulation analogique de la vitesse et de la température  

Température  doit atteindre 390°C ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1400 ou plus 

Volume: 1000 ml  

Fourni avec tige support et barreau magnétique 

d’agitation. 

 

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 

 

08 Chauffe ballon 

digital avec 

agitation 

 

 

Régulation digitale de la température avec écran  

Régulation de la vitesse 

Température doit atteindre 390°C ou plus  

Vitesse [r.p.m.] : doit atteindre 1400 ou plus 

Volume: 1000 ml  

Fourni avec tige support et barreau magnétique 

d’agitation. 

 

CONFORME A LA NORME CEuropéenne. 

 

09 Tamiseuse de 

laboratoire 

 

 

Exploitation pédagogique 

 

Maîtrise des techniques de tamisage et de classification 

granulométrique. 

 

Caractéristiques 

 

- Tamisage avec effet 3-D 

-Réglage digital du temps de tamisage et de l’amplitude. 

-Temps de réglage : 1-99min 

-Pour des tamis de : 200mm de diamètre ou plus  

-Charge/quantité maximale d’échantillon : 3 kg ou plus 

-Sans entretien nécessaire 

-Convient pour le tamisage à sec 

-Convient pour le tamisage en milieu humide 

-Normes CEuropéenne 

 

Livré avec: 

- Système de fixation pour tamis 

- Lot de 10 tamis ou plus conformément à la norme DIN 

ISO 3310 

- Fond de collecte 

- Couvercle 

 

formation d'un jour réalisée par le fournisseur. 
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10 pH-mètre de 

paillasse 

 

 

Exploitation pédagogique 

 

- Titrage par suivi pH-métrique d'un acide ou d'une bas 

 

Caractéristiques 

* gamme de mesure de pH : 0,00 à +14,00 pH 

* précision de lecture pH : ± 0,01 pH 

* résolution de lecture pH : 0,01 pH ± 0,001 

* gamme de mesure mV : -1999 ... +1999 mV 

* précision de lecture mV : ± 1 mV 

* résolution de lecture mV : 1 mV ± 0,1 

* gamme de mesure de température : -5,0 à  +105,0 °C 

* précision de lecture température : ± 0,5 °C 

* résolution de lecture T° : 0,1 °C ± 0,01 

* affichage numérique via un large écran  

* affichage simultané de la valeur de pH et température 

* clavier à membrane facile à nettoyer et résistant 

* calibration automatique : 1, 2 ou 3 points 

* affichage barométrique indicant l'état de la sonde 

* livrée avec une sonde combinée pH/température 

* solution de conservation KCl 

* solution tampon : Ph4, pH7 et pH10 

* reconnaissance automatique des tampons 

* interface RS232 pour transfert de donnés 

* fonctionne sur batterie ou adaptateur secteur 

 

Livré avec 

 

Deux sondes combinées pH/température époxy 

supplémentaires de réserve compatibles avec le pH-

mètre. 

 

11 Statif porte-

électrode 

 
 

 

Bras articulé, rotation à 360°.  

Peut recevoir simultanément 3 électrodes de pH-mètre 

(ou plus) et une sonde de température (ou plus). 
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12 Ensemble 

d'expérimentation 

assistée par 

ordinateur  

 

 

interface d’acquisition pouvant fonctionner en mode 

autonome (sans ordinateur) ou en mode connecté à un 

ordinateur. 

En mode autonome la console doit pouvoir remplacer les 

appareils de mesures usuels du laboratoire en affichant la 

valeur mesurée. 

En mode connecté, le logiciel doit se lancer 

automatiquement. 

Caractéristiques minimales : 

     - 4 voies pour adaptateurs ou plus 

     - Logiciel intégré 

     - 4 entrées directes différentielles à 4 calibres ou plus 

     - 2 sorties analogiques ou plus  

     - 1 entrée de synchronisation intégrée dans la console 

ou plus 

     - 1 sortie USB ou plus 

Les capteurs mentionnés ci-après doivent être 

compatibles avec l'interface. 

Un capteur pH avec afficheur intégré (livré avec sa 

sonde) : Plage de mesure : 0 à 14 pH (ou plage 

supérieure), Précision : 1% (ou moins),  

Un capteur Conductimètre avec afficheur intégré 

(livré avec sa sonde) : résolution 2 µS.cm
-1 

(ou valeur 

inférieure), Compensation automatique de température : 

de 0 à 50 °C (ou plage supérieure), 

Une burette électronique : Gamme de mesure : 0 à 50 

mL, Résolution : 0,025 mL,  

un capteur Thermomètre avec afficheur intégré (livré 

avec sa sonde) : Plage de mesure : -50 à +150 °C, 

Précision de la mesure : 1%. 

Un capteur de Pression 0 - 2000 hPa avec afficheur 

intégré (livré avec 1 mètre de tuyau) : Précision de la 

mesure : 1 %, Temps de réponse : 0.4 s, Bruit de mesure 

: ± 0,5 Hpa,  

Un capteur Voltmètre ±12 V ; ±24 V avec afficheur 

intégré (livré avec cordons) : Précision : 1%,  

Impédance d'entrée : 2 MΩ, Bande passante :  à -3 dB de 

0 à 41 kHz, -1% de 0 à 5,3 kHz. 

Un capteur Amperemètre 0,1A - 1A avec afficheur 

intégré (livré avec cordons) : Précision : 1%, Impédance 

du shunt : 0,5 Ω. 

Un Colorimètre LED à large couverture spectrale en 

7 longueurs d'onde différentes : 

Fonctionne avec cuve ou tube à essai  

Utilisable en appareil de mesure autonome ou en Ex. 

A.O.  

Il doit permettre de réaliser les mesures et les dosages en 

transmission (0 à 100%) ou en absorbance.  

Un kit pédagogique mettant en évidence la surfusion  

Un  spectrophotomètre à fibre optique didactique 

hautes performances :  

Spectromètre USB avec logiciel integré, Gamme 

spectrale 360 - 900 nm (ou plus large). Résolution 1 nm 

ou moins.  

 

 

13 Pompe à vide à 

membranes 

 

 

Pompe à membrane pour vide  

Débit de o,7 m
3
/h ou plus 

Vide limite absolu : 5 mbar ou moins 

 

14 Pompe à vide à 

membranes 

 

 

Pompe à membrane pour vide  

Débit de o,7 m
3
/h ou plus 

Vide limite absolu : 20 mbar ou moins 
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15 Oxymétre de 

laboratoire 

 

 

 Game de mesure élargie : Jusqu'à 90mg/L 

ou 600% saturation  

 4 méthodes de mesures : oxygène  dissous, 

DBO, respiration ou consommation 

d'oxygène  

 Baromètre : intégré  

 Température : entre -20 et 120°C 

Compensation de température, de la 

pression atmosphérique  et correction de 

salinité  

 Mémoire : jusqu'à 1000000 ou plus 

mesures pour transfert sur PC 

 Fonction  BPL avec mémorisation des 

données  d'étalonnage et rappel à l'écran  

 Ecran graphique couleur multilingue avec 

un langage clair et un menu  contextuel 

assurant fluidité et absence d'erreurs 

 1 Port USB ou plus 

 Précision : ± 2 ou plus  

 Livré avec : 

 Sonde oxygène  

 2 membranes  de recharge   

 Solution  électrolyte 

 Support d'électrode 

Adaptateur secteur 12 V 

 

 

16 Turbidimètre 

de paillasse 

 

 Principe de mesure néphélométrique 

(lumière diffusée à  90°) 

 Affichage digital sur deux lignes, affichage 

simultané de la valeur actuelle et de la 

valeur précédente 

 Horloge intégrée date et heure 

 Fonction BPL : contrôle de la fréquence 

d'étalonnage 

 Pour cuves rondes Ø 28 x h70 mm  ou plus 

 Volume de l'échantillon : 25 ml ou plus 

 Conditions admissibles : 0 à  +50°C 

 Alimentation : 220 V 

 Livré complet en mallette : avec 

alimentation, solutions d'étalonnage, 2 

cuves vides et un chiffon de nettoyage 
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17 Digesteur  à micro 

onde  

 

 spécifications techniques : 

* Enceinte  

- enceinte en acier inoxydable  avec multi- 

couche en PTFE résistant à une température 

jusqu’à 350°C minimum  

- grande chambre de digestion de divolume :    

(43 litres) ou plus 

- système à double – magnétron avec diffuseur 

rotatif pour l’homogénéisation des ondes dans 

la cavité  

- magnétron protégé contre la puissance de 

réflexion des ondes 

- puissance installé : 1600 watts ou plus 

- puissance délivré : 1500 watts ou plus 

- des  switchers de sécurité pour la fermeture de 

porte  

- Cheminé d’évacuation situé sur le coté de 

l’enceinte, séparé de l’électrique pour remédier 

à la corrosion  

- caméra haute résolution intégré pour le contrôle 

visuel du processus 

 

* Capteurs  

- Surveillance et contrôle directe de la 

température via un thermocouple ou fibre 

optique  jusqu’à 300°C dans le réacteur de 

référence  

- Possibilité d’installer sonde infrarouge sans 

contact  pour  surveiller et contrôler la 

température jusqu’à 300°C dans tous les 

réacteurs  

- Surveillance  et  contrôle de  la pression jusqu’à 

100 bars dans le réacteur de référence 

* Unité de contrôle et de commande 

 

-  séparé du four avec Touche tactile 

-  écran numérique  

-  2 ports PS2 ou plus pour branchement d’une souris et 

clavier 

- 1 port USB ou plus  

- port RS232 pour branchement d’un appareil externe 

exemple balance 

 

Livré avec : 

- sonde de température, pour une température 

jusqu’à 300°C 

- sonde de pression  

- Rotor segmentaire 10 postes ou plus, contenant 

des réacteurs en TFM de  capacité 100 ml ou 

plus résiste à une pression allant jusqu’a 100 

bars 

- Module de fermeture et ouverture automatique  

 Module pour fermeture et ouverture 

automatique des réacteurs  

 Vitesse d’ouverture réglable 

Alimentation 220V-50Hz 
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18 Multi-paramètres 

de laboratoire  

 

 

 pH, rédox, ions, conductivité, salinité, TDS, 

résistivité, oxygène dissous, 

 température 

 affichage numérique multi-fonctions 

 enregistreur 12000 ou plus mesures horodatées 

ou plus 

 1 port USB ou plus 

 gamme pH -2,000 pH à 16,000 pH 

 gamme température -5 à 130°C ou gamme 

supéeieur 

 gamme mV ±2000,0 mV 

 gamme conductivité 0,001µS à 2000 mS/cm 

 gamme TDS 0 g/l à 100 g/l 

 gamme résistivité 0 à 200 M 

 précision conductivité 0,5 % 

 précision pH/mV ±0,1% lecture 

 gamme salinité 0 ppt à 70 ppt 

 entrée pH/mV/ conductivité BNC 

Livrée complet avec : 

- Bras porte électrode 

Electrode de conductivité constante avec câble 1m 

ou plus 

 

19 Pilote de filtration 

sur filtre à sable 

d’enseignement 

 Cette filtration est souvent utilise comme un pré-

traitement d’eau elle permet d’éliminer la plupart des 

particules en suspension 

 

* Cuve, de volume ≥90 L polyéthylène, graduée. 

Couvercle amovible et vanne de vidange. 

* Pompe centrifuge, vannes de by-pass et de vidange, 

détecteur de niveau bas de sécurité. 

* Débitmètre à flotteur 60 - 600 L/h et vanne de 

réglage. 

* Colonne, DN 100, hauteur ≥1300 mm, grilles de 

rétention en tête et en pied de colonne, manomètres à 

aiguille, 0 à 1 bar en entrée et sortie, vanne d’isolement 

et de vidange. Onze piquages de mesures de pression. 

* Onze tubes piézométriques pour la mesure 

des pertes de charges. Pompe à main et vannes 

d’isolement et de vidange. 

* Débitmètre à flotteur, 10 à 100 L/h et vanne de 

réglage du débit de production. 

* Cyclone, écoulement par surverse, vannes d’isolement 

et de vidange. 

* Jeu de vannes pour la sélection du circuit de filtration 

ou de fluidisation du lit. 

* Circuit d’air comprimé, détendeur avec manomètre, 

vanne d’isolement et diffuseur PVC immergé. 

* Alimentation en eau, vanne d’isolement générale, 

vanne d’alimentation de la cuve, vanne d’alimentation de 

la colonne pour le lavage. 

* Commande 

Interrupteur général. 

Marche/Arrêt pompe. 

* Supports  

Châssis autoporté inox 40 x 40 mm ou plus  

Au moins Cinq roulettes pivotantes avec frein 

 

 



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
104  

20 Pilote de filtration 

sur charbon actif 

d’enseignement 

 

Il permet la filtration à l’aide d’un filtre à charbon actif 

pour enlever les micro-organismes et les colloides 

résiduels de l’eau 

Caractéristiques techniques : 

* Cuve, de volume ≥90 L, en polyéthylène, graduée. 

Couvercle amovible et vanne de vidange. 

* Pompe centrifuge, détecteur de niveau bas, 

vannes de prise d’échantillon.  

* Colonne, DN 100, L ≥1300 mm, grilles de 

rétention en tête et en pied de colonne, manomètres 

en entrée et sortie 0 à 1 bar, vanne de vidange. 

* Débitmètre 10 à 100 L/h et vanne de réglage 

de débit, vanne de prise d’échantillon. 

* Jeu de vannes pour la sélection du circuit de 

filtration ou de lavage. 

* Alimentation en eau, vanne d’isolement. 

* Commande 

Interrupteur général. 

Marche/Arrêt pompe. 

Alimentation lampe UV et injection de chlore. 

* Supportage 

Châssis inox,  

Au moins Quatre roulettes pivotantes avec freins. 

 

 

21 Pilote de 

traitement 

Physicochimique 

des eaux usées 

d’enseignement 

 

Ce pilote permet l’étude des procédés mis en œuvre dans 

le cas d’une station d’épuration des eaux 

 

Caractéristiques techniques : 

* Cuve de stockage, de volume ≥360 L polyéthylène sur 

châssis mobile, couvercle amovible. 

* Pompe immergée de relevage, tout inox avec 

détection de niveau, vanne de by-pass pour mélange. 

* Débitmètre à flotteur et vanne à membrane. 

* Bonbonne de stockage, de volume ≥20 L 

polyéthylène, pompe doseuse à membrane à débit 

variable, avec M/A, débitmètre à flotteur. 

* Electrode de pH et pHmètre portatif. 

* 2 moteurs d’agitation, 50 à 2000 tr/min, variateur de 

vitesse et M/A intégrés. 

* Bac de coagulation, PVC transparent, de volume ≥5 

L, mobile d’agitation : turbine Rushton, vanne de 

vidange, couvercle amovible. 

* Floculateur, PVC transparent, de volume ≥40 L, 

mobile d’agitation rotatif, couvercle amovible. 

* Décanteur lamellaire en PVC transparent capacité de 

volume ≥100 L, vanne de vidange, sept lamelles PVC à 

inclinaison variable. Ecoulement de l’eau par 

débordement supérieur avec prise d’échantillon. 

* Pompe centrifuge,  
* Débitmètre à flotteur et vanne à membrane. 

* Instrumentation : 

Cinq débitmètres à flotteur, de 60 à 600 L/h (2) 

et 1,2 à 11 L/h (3). 

Un indicateur électronique de pH étalonnable 

(technologie portative). 

* Commande : 

Deux interrupteurs : pompe de soutirage des boues et de 

relevage. 

* Supports : 

Châssis inox 40 x 40 mm ou plus  

Au moins Quatre roulettes pivotantes avec frein. 
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22 Pilote de 

traitement d’eau 

sur résines 

échangeuses d’ions 

d’enseignement 

 
 

Ce pilote permet de comprendre les opérations 

d’adoucissement, de déminéralisation et de 

décationisation de l’eau par fixation des ions sur résines 

échangeuses d’ions. 

 

Caractéristiques techniques : 

* Cuve de stockage eau brute de volume ≥100 L en 

PVC, transparent avec vanne de vidange. 

* Pompe centrifuge polypropylène, de débit ≥130 

L/min. Avec circuit de by-pass et soupape de décharge. 

* Vanne pointeau et débitmètre à flotteur PVC. 

* Deux colonnes diamètres 20 ± 2 mm et 50 ± 2 mm, en 

PVC, résine cationique à matrice polymère. 

* Deux colonnes diamètres 20 ± 2 mm et 50 ± 2 mm, en 

PVC, résine anionique à matrice polymère. 

* Mesure conductivité en sortie de la résine cationique. 

Pot de mesure en ligne. 

* Mesure conductivité en sortie de la résine anionique. 

Pot de mesure en ligne 

* Cuve de stockage eau traitée de volume ≥100 L en 

PVC transparent avec vanne de vidange. 

* Cuve de stockage solution acide de volume ≥10 L en 

PVC, transparent avec vanne de vidange. 

* Cuve de stockage solution basique de volume ≥10 L 

en PVC, transparent avec vanne de vidange. 

Couvercle en PVC commun aux cuves de stockage ; 

Circuit procédé en PVC. 

* Instrumentation : 

• Un débitmètre 5 - 60 L/h. 

• Deux sondes de conductivité avec indicateurs 

électroniques portatifs. 

* Commande : 

• Marche/Arrêt pompe. 

• Deux indicateurs électroniques de conductivité, 

technologie portative. 

* Supports : 

Châssis autoporté en tube inox 40 x 40 mm ou plus 

Au moins Quatre roulettes pivotantes avec freins. 

 

 

23 BANC DE 

POMPES 

CENTRIFUGES 

Fonction: Etude des caractérestiques d'une pompe 

centrifuge et du couplage serie/parallèle de deux pompes 

permettant le calcul des differents rendements  

 

Caractéristiques : 

-Cuve de volume au  moins  150 L avec  couvercle 

amovible 

équipé de vanne de vidange Pompe centrifuge  en inox. 

-Mesures et régulation du maximum de paramètres 

opératoires: puissance consommée, vitesse de 

fonctionnement  variable, mesure et réglage de débit 

variable allant jusqu'au moins  6m3/h. 

-équipé d'un système de  sélection de couplages en série 

ou en parallèle 

-équipé de manomètre à l’aspiration et refoulement allant 

jusqu'au moins 2,5 bar permettant le calcul de la hauteur 

manométrique de la pompe. 

-équipé d'un système pouvant mettre en évidence le 

phénomène de cavitation d'une pompe 
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24 Bain ultrasson  Chauffage  

Fréquence (kHz) 37 kHz ou plus 

Affichage digital 

Volume max. de la cuve (l): 2 litres 

Puissance des ultrasons (W): 240 

Puissance de chauffage (W): 60 

Gamme de chauffage: 30…80°C 

Fonction dégazage (degas) 

Fonction balayage de fréquence (sweep) 

Robinet de vidange 

Alimentation 220V 

 

25 Vortex  Vitesse d'agitation : 50 à 2400 tours/min 

Alimentation: 220/240 V 

Type de mouvement : Orbital 

 

26 Balance 

analytique : à plus 

de 240 g / 0.1 mg 

Portée d’au moins 240 g  

Précision de la mesure : 0,1 mg 

A plateau protégé contre les attaques chimiques et la 

corrosion 

Avec auto calibrage 

Avec chambre de pesée 

Sortie numérique 

 

27 Balance de 

précision pour 

pesée : 2000 – 4000 

g / 0.01 g  

Portée: entre 2 000 g et 4 000 g  

Précision de lecture: 10 mg (0.01 g) 

Plateau protégé contre la corrosion et les agressions des 

produits chimiques 

Calibrage interne 

Tarage sur toute la plage de mesure 

Alimentation : 220 V/ 50 Hz 

 

28 Balance de 

précision pour 

pesée :4500-6000 g 

/ 0.1 g  

Portée: 4500-6000 g 

Précision de lecture: 0.1 g (1/10 de gramme) 

Plateau protégé contre la corrosion et les agressions des 

produits chimiques 

Calibrage interne 

Tarage sur toute la plage de mesure 

Alimentation : 220 V/ 50 Hz 

 

29 Agitateur de 

laboratoire  

conçu pour des applications d'agitation simples avec des 

quantités allant jusqu'à 15 l . 
 

Il adapte automatiquement la vitesse grâce à une 

technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage 

de vitesses 0- 2000 tr/min. 

Des circuits de sécurité intégrésassurent la coupure 

automatique en situations de surcharge ou pour éviter le 

calage. 

Une comparaison en continu de la vitesse de l'arbre par 

rapport à la vitesse souhaitée est effectuée et les 

variations sont ajustées automatiquement. Cela assure 

une vitesse constante même avec des variations de 

viscosité de l'échantillon 

Affichage digital de la vitesse 

Fonctionnement silencieux 

Viscosité max.: 10.000 mPas 

Capacité d'agitation max.:15L 

Plage de vitesse: 0- 2000 rpm 

Puissance du moteur absorbée/débitée: 70/42W 

Livré avec tige à hélice 3 ailettes 

 

 ................................في  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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 07/2015طلب عروض وطني عدد 
 
 

 جـداول الأســعـار

للأسعار والقائمات التقديرية   
 والالتزام المالي
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 
  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 مي ـلـث العـبحـوال         
     سـقـاب ةـعـامـج           

  
 

 07/2015طلب عروض وطني عدد
 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء

 لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 
 جيولوجية تجهيزات  :1 عدد القسط

 جــدول الأسـعـار
 .........................................................................................................................:................المزود 

 

 بيان نوع التجهيزات  رقم الفصل
اعتبار دون  الثمن الفردي
  والمعاليم الأداءات

 والمعاليم اعتبار الأداءاتدون الثمن الفردي 
 )بلسان القلم( 

01 Stéréomicroscope avec caméra 

intégré 
  

02 Presse multivitesse universelle   
03 

Spectromètre de fluorescence X, 

pour l’analyse élémentaire en 

laboratoire et sur terrain  

  

04 Etireuse -Extrudeuse    
05 

Centrifugeuse 
  

06 
Compacteur Automatique 

PROCTOR/CBR 
  

07 
Fours à chambre professionnels à 

isolation brique  
  

08 
Set de carottage à percussion à 

marteau à moteur thermique  
  

09 
Digesteur  azote organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 
  

10 
Distillateur azote organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 
  

11 Four à chambre   
12 Etuve de laboratoire   
13 Centrifugeuse de paillasse ventilée   
14 Essai proctor   
15 Malaxeur excentrique de laboratoire   
16 Broyeur à mortier    
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17 Humidimètre portable de sol    
18 Microscope trinoculaire polarisant    

 

 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (شهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط ي 
:  اسم المزود      

............................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………:العنوان     

 ...................................................................................................... الهاتف/الفـاكس :     
 ..................................... في .................... حرر بـ :

 إمضاء وخـتم المـزود
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
110  

 
 
 

 
                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 

  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ
 مي ـلـث العـبحـوال         

     سـقـاب ةـعـامـج           
  

 07/2015طلب عروض وطني عدد

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابسلفائدة  

  بيولوجيةتجهيزات  :2 عدد القسط
 جــدول الأسـعـار

 .................................................................................................................:........................المزود 

اعتبار دون  الثمن الفردي ات بيان نوع التجهيز  رقم الفصل
  والمعاليم الأداءات

 والمعاليم اعتبار الأداءاتدون الثمن الفردي 
 )بلسان القلم( 

01 

Système complet pour la 

détermination manométrique de la 

demande biochimique en oxygène 

DBO5.  

  

02 

THERMOREACTEUR 

REACTEUR POUR DCO ET 

AUTRES MINERALISATIONS 

THERMIQUES 

  

03 MICROSCOPE   
04 système d'imagerie autonome, pour 

la visualisation de gels 
  

05 Chromatographie sur couche mince 

( CCM)  
  

06 Cryoconservateur   
07 Bain Thermostaté   
08 Cytospin   
09 

Equipement d'immunofluorescence 

pour microscope inversé 
  

10 
Thermocycleur à Gradient de 

température 
  

11 Luminomètre   
12 

Thermocycleur pour PCR en temps 

réel  
  

13 
Collecteur de fractions pour 

chromatographie liquide 
  

14 
Potentiomètre 
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15 
Réfrigérateur-congélateur deux 

portes 
  

16 Poromètre   
17 Mini réfrigérateur   
18 Micro-onde   
19 Chambre Froide Positive   
20 Micro onde   
21 Appareil à eau distillée   
22 Balance   
23 Agitateur Magnétique Chauffant   
24 Etuve de séchage ventilée   
25 Viscosimètre digital   
26 

Four à moufle  
  

27 Spectrocolorimètre de paillasse    
28 Microscope biologique inversé   
29 Autoclave automatique verticale    
30 Bain marie   
31 

BALANCE ELECTRONIQUE DE 

LABORATOIRE 
  

32 Spectrophotomètre   
33 

microscope de travaux pratique a 

led 
  

34 
Microscope pour enseignement 

collectif  
  

35 Stereomicroscope de TP   
36 

Stéréomicroscope pour 

enseignement collectif 
  

37 Microtome   
38 Système d’extraction Soxhlet   
39 Refractomètre numérique de poche   
40 ÉTUVE DE SÉCHAGE   
41 Microscope Métallographique   

 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط  
:  اسم المزود      

............................................................................................................. 
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 ……………………………………………………………………………………:العنوان     

 ...................................................................................................... الهاتف/الفـاكس :     
 ..................................... في .................... حرر بـ :

 إمضاء وخـتم المـزود
 
 

                  ــــمهـوريـة التــــونسيــة الج
  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 مي ـلـث العـبحـوال         
     سـقـاب ةـعـامـج           

 07/2015طلب عروض وطني عدد

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 بالنظر لجامعة قابسلفائدة المؤسسات الراجعة  

 فيزيائيةتجهيزات  :3القسط 

 جــدول الأسـعـار
 .................................................................................................................:........................المزود 

 

رقم 
 الفصل

 بيان نوع التجهيزات 
دون  الثمن الفردي

 اعتبار الأداءات
  والمعاليم

 والمعاليم اعتبار الأداءاتدون الثمن الفردي 
 )بلسان القلم( 

01 Spectromètre de Fabry-Perot motorisé   
02 Loi de Mariotte    
03 Calorimètre à Vase Dewar    
04 

Machine pour revêtement par tournette (spin 

coater) 
  

05 
Alimentation Double  

  
06 Mesure d'épaisseur de couches minces    
07 Etude du point critique    
08 Banc didactique complet    
09 

Banc didactique complet pour l’étude des 

interférences  
  

10 

Machine pour revêtement par immersion 

(Dipcoater) 

 

  

11 Pulvérisation par plasma avec   
12 Décapage par plasma (Plasma cleaner)   
13 Pulvérisation par plasma    
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14 

Machine automatique de revêtement par 

pulvérisation et pyrolyse (spray pyrolysis 

coating) 

  

15 Centrifugeuse   
16 

Pendules couplés avec acquisition de 

données 

 

  

17 Ensemble « Onde à la surface de l’eau »   
18 Ensemble «Montage de la corde de Melde »   
19 Ensemble « Focométrie »   
20 Ensemble « polarisation de la lumière »   
21 Ensemble "  Diffraction, interférence "   
22 

Ensemble "Diffraction et Figures de 

Fraunhofer" 

 

  

23 

Ensemble "Goniomètre avec Expériences de 

Balmer et Rydberg" 

 

  

24 Ensemble complet "Spectrogoniomètre"   
25 Ensemble "Anneaux de Newton"   
26 Ensemble "Télescope et microscope"   
27 

TP "Appareil photo numériquecomplet sur 

banc prismatique"  

 

  

28 Bi-prisme de Fresnel   
29 Interféromètre de Michelson    

30 

Alimentation spectrale simple + Ampoule 

spectrale sodium NA + Ampoule spectrale 

MERCURE Hg 

 

  

31 
Filtre interférentiel pour lampes spectrales 

 
  

32 
SOURCE LUMINEUSE Halogène 12 V-

75W 
  

33 Oscilloscope numérique 4 voies 50 MHz     
34 

Maquette pour étude d’un Champ 

électrostatique entre deux armatures  

 

  

35 

Maquette pour étude d’un champ 

magnétique créé par un solénoïde assisté par 

un ordinateur  

  

36 
Maquette pour étude champ magnétique 

créé par bobines d’Helmholtz  
  

37 
Maquette pour étude du Moment 

magnétique d’une ou plusieurs spires  
  

38 

Maquette pour étude de la capacité 

calorifique des solides et liquides assisté par 

un ordinateur  
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39 
Maquette pour étude  de l’équation d’état 

d’un gaz parfait   
  

40 Maquette de la roue de maxwell    
41 

Maquette pour étude de mouvement d’un 

chariot sur plan incline  

 

  

42 

Maquette pour la détermination de la distance 

focale des lentilles convergente et divergente  

 

  

43 

Maquette pour détermination du moment 

d’inertie et de l’accélération angulaire d’un 

disque, barre 

 

  

44 

Maquette pour Etude de la dispersion de la 

lumière par un prisme avec goniométrie à 

collimateur fixe  

 

  

 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )لخاصة والفنية الإدارية ا(يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط  
:  اسم المزود      

............................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………:العنوان     

 ...................................................................................................... الهاتف/الفـاكس :     
 ..................................... في .................... حرر بـ :

 

 إمضاء وخـتم المـزود
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 

  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ
 مي ـلـث العـبحـوال         

     سـقـاب ةـعـامـج           

 07/2015طلب عروض وطني عدد

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 

 كيميائيةهيزات  تج :4القسط 

 جــدول الأسـعـار
 .................................................................................................................:........................المزود 

رقم 
 الفصل

 بيان نوع التجهيزات 
دون  الثمن الفردي

 اعتبار الأداءات
  والمعاليم

 والمعاليم اعتبار الأداءاتدون ن الفردي الثم
 )بلسان القلم( 

01 Analyseur thermique  simultané STA 

(Simultaneous Thermal Analyzer) (ATD-ATG ) 
  

02 Banc de Microscopie à Champ Proche   
03 Cuve de stockage et tirage d'azote liquide   
04 Broyeur à Couteaux   
05 Agitateur magnétique numérique chauffant    
06 Agitateur magnétique analogique chauffant   
07 Chauffe ballon analogique avec agitation    
08 Chauffe ballon digital avec agitation   
09 Tamiseuse de laboratoire   
10 pH-mètre de paillasse   
11 Statif porte-électrode   
12 

Ensemble d'expérimentation assistée par 

ordinateur  
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13 Pompe à vide à membranes   
14 Pompe à vide à membranes   
15 Oxymétre de laboratoire   
16 Turbidimètre de paillasse   
17 Digesteur  à micro onde    
18 Multi-paramètres de laboratoire    
19 Pilote de filtration sur filtre à sable 

d’enseignement 
  

20 Pilote de filtration sur charbon actif 

d’enseignement 
  

21 Pilote de traitement Physicochimique des eaux 

usées d’enseignement 
  

22 Pilote de traitement d’eau sur résines échangeuses 

d’ions d’enseignement 
  

23 BANC DE POMPES CENTRIFUGES   
24 Bain ultrasson    
25 Vortex   
26 Balance analytique : à plus de 240 g / 0.1 mg   
27 Balance de précision pour pesée : 2000 – 4000 g / 

0.01 g  
  

28 Balance de précision pour pesée :4500-6000 g / 

0.1 g  
  

29 Agitateur de laboratoire    
 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط  

:  اسم المزود      
............................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………:العنوان     

 ...................................................................................................... الهاتف/الفـاكس :     
 ..................................... في .................... حرر بـ :

 إمضاء وخـتم المـزود
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 
  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 مي ـلـث العـبحـوال         

     سـقـاب ةـعـامـج           
 07/2015طلب عروض وطني عدد

 لوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةجيو تركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 

 جيولوجيةتجهيزات  :1 عدد القسط
 القائمة التقديرية للأسعار   

 
 ...........................................................................................................................................المزود 

 الوحدة : دت                                                                                                                        

 الكمية  بيان نوع التجهيزات  رقم الفصل
اعتبار دون  الثمن الفردي
  و المعاليم الأداءات

 اعتبار الأداءاتدون  ليالجمالثمن 
 والمعاليم

 
01 Stéréomicroscope avec caméra intégré 1   
02 Presse multivitesse universelle 1   
03 

Spectromètre de fluorescence X, pour 

l’analyse élémentaire en laboratoire et 

sur terrain  
1   

04 Etireuse -Extrudeuse  1   
05 

Centrifugeuse 
1   

06 
Compacteur Automatique 

PROCTOR/CBR 
1   

07 
Fours à chambre professionnels à 

isolation brique  
1   

08 
Set de carottage à percussion à 

marteau à moteur thermique  
1   

09 
Digesteur  azote organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 
1   
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10 
Distillateur azote organique du sol 

(méthode Kjeldahl). 
1   

11 Four à chambre 1   
12 Etuve de laboratoire 1   
13 Centrifugeuse de paillasse ventilée 1   
14 Essai proctor 2   
15 Malaxeur excentrique de laboratoire 1   
16 Broyeur à mortier  1   
17 Humidimètre portable de sol  1   
18 Microscope trinoculaire polarisant  15   

 
 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط 

  ............................................................................... والمعاليم الأدءاتاعتبار دون المبلغ الجملي  -
 القلم(...............................................................أوقف هذا الجدول على مبلغ قدره)بلسان  -

.....................................في .................... حرر بـ :   
 إمضاء وخـتم المـزود
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 

  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ
 مي ـلـث العـبحـوال         

     سـقـاب ةـعـامـج           
 07/2015طلب عروض وطني عدد

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 

 بيولوجيةتجهيزات  :2القسط 
 القائمة التقديرية للأسعار   

 ...........................................................................................................................................المزود 
 الوحدة : دت                                                                                                                     

 الكمية بيان نوع التجهيزات  رقم الفصل
دون  الثمن الفردي

 اعتبار الأداءات
 والمعاليم

 اعتبار الأداءاتدون  الجمليالثمن 
 والمعاليم

 

01 
Système complet pour la détermination 

manométrique de la demande 

biochimique en oxygène DBO5.  
2   

02 
THERMOREACTEUR REACTEUR 

POUR DCO ET AUTRES 

MINERALISATIONS THERMIQUES 
2   

03 MICROSCOPE 10   
04 système d'imagerie autonome, pour la 

visualisation de gels 
1   

05 Chromatographie sur couche mince ( 

CCM)  
2   

06 Cryoconservateur 1   
07 Bain Thermostaté 2   
08 Cytospin 1   
09 

Equipement d'immunofluorescence 

pour microscope inversé 
1   
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10 
Thermocycleur à Gradient de 

température 
1   

11 Luminomètre 1   
12 Thermocycleur pour PCR en temps réel  1   
13 

Collecteur de fractions pour 

chromatographie liquide 
1   

14 
Potentiomètre 

1   
15 Réfrigérateur-congélateur deux portes 2   
16 Poromètre 2   
17 Mini réfrigérateur 2   
18 Micro-onde 2   
19 Chambre Froide Positive 1   
20 Micro onde 7   
21 Appareil à eau distillée 2   
22 Balance 1   
23 Agitateur Magnétique Chauffant 5   
24 Etuve de séchage ventilée 2   
25 Viscosimètre digital 1   
26 

Four à moufle  
1   

27 Spectrocolorimètre de paillasse  1   
28 Microscope biologique inversé 2   
29 Autoclave automatique verticale  1   
30 Bain marie 1   
31 

BALANCE ELECTRONIQUE DE 

LABORATOIRE 
6   

32 Spectrophotomètre 7   
33 microscope de travaux pratique a led 10   
34 

Microscope pour enseignement 

collectif  
2   

35 Stereomicroscope de TP 10   
36 

Stéréomicroscope pour enseignement 

collectif 
2   

37 Microtome 1   
38 Système d’extraction Soxhlet 1   



  
   

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس ب وتشغيل تجهيزات، تركياقتناء  *****            2015/ 07 ط ع و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
121  

39 Refractomètre numérique de poche 2   
40 ÉTUVE DE SÉCHAGE 2   
41 Microscope Métallographique 1   

 

 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (ى كراستي الشروط يشهد المزود أنه اطلع عل
  ............................................................................... والمعاليم الأدءاتاعتبار  دون المبلغ الجملي -
 ...............................................................م(القلأوقف هذا الجدول على مبلغ قدره)بلسان  -

.....................................في .................... حرر بـ :   
 إمضاء وخـتم المـزود

 

 
 

                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 
  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 مي ـلـث العـبحـوال         

     سـقـاب ةـعـامـج           
 07/2015طلب عروض وطني عدد

 جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 

 فيزيائيةتجهيزات  :3القسط 
 القائمة التقديرية للأسعار   

 ...........................................................................................................................................المزود 
 الوحدة : دت                                                                                                                        

رقم 
 الفصل

 الكمية بيان نوع التجهيزات 
دون  الثمن الفردي

 اعتبار الأداءات
 والمعاليم

اعتبار دون الثمن الفردي 
 والمعاليم الأداءات

 
01 Spectromètre de Fabry-Perot motorisé 2   
02 Loi de Mariotte  4   
03 Calorimètre à Vase Dewar  4   
04 

Machine pour revêtement par tournette 

(spin coater) 
1   

05 
Alimentation Double  

10   
06 Mesure d'épaisseur de couches minces  1   
07 Etude du point critique  1   
08 Banc didactique complet  2   
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09 
Banc didactique complet pour l’étude des 

interférences  
2   

10 

Machine pour revêtement par immersion 

(Dipcoater) 

 
1   

11 Pulvérisation par plasma avec 1   
12 Décapage par plasma (Plasma cleaner) 1   
13 Pulvérisation par plasma  1   
14 

Machine automatique de revêtement par 

pulvérisation et pyrolyse (spray pyrolysis 

coating) 
1   

15 Centrifugeuse 1   
16 

Pendules couplés avec acquisition de 

données 

 
1   

17 Ensemble « Onde à la surface de l’eau » 1   
18 

Ensemble «Montage de la corde de 

Melde » 
2   

19 Ensemble « Focométrie » 1   
20 Ensemble « polarisation de la lumière » 5   
21 Ensemble "  Diffraction, interférence " 1   
22 

Ensemble "Diffraction et Figures de 

Fraunhofer" 

 
1   

23 

Ensemble "Goniomètre avec Expériences 

de Balmer et Rydberg" 

 
2   

24 Ensemble complet "Spectrogoniomètre" 1   
25 Ensemble "Anneaux de Newton" 1   
26 Ensemble "Télescope et microscope" 1   
27 

TP "Appareil photo numériquecomplet 

sur banc prismatique"  

 
1   

28 Bi-prisme de Fresnel 1   
29 Interféromètre de Michelson  2   

30 

Alimentation spectrale simple + 

Ampoule spectrale sodium NA + 

Ampoule spectrale MERCURE Hg 

 

3   

31 

Filtre interférentiel pour lampes 

spectrales 

 
1   

32 
SOURCE LUMINEUSE Halogène 12 V-

75W 
3   

33 Oscilloscope numérique 4 voies 50 MHz   5   
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34 

Maquette pour étude d’un Champ 

électrostatique entre deux armatures  

 
1   

35 

Maquette pour étude d’un champ 

magnétique créé par un solénoïde assisté 

par un ordinateur  
1   

36 
Maquette pour étude champ magnétique 

créé par bobines d’Helmholtz  
1   

37 
Maquette pour étude du Moment 

magnétique d’une ou plusieurs spires  
1   

38 

Maquette pour étude de la capacité 

calorifique des solides et liquides assisté 

par un ordinateur  
1   

39 
Maquette pour étude  de l’équation d’état 

d’un gaz parfait   
1   

40 Maquette de la roue de maxwell  1   
41 

Maquette pour étude de mouvement d’un 

chariot sur plan incline  

 
1   

42 

Maquette pour la détermination de la distance 

focale des lentilles convergente et divergente  

 
1   

43 

Maquette pour détermination du moment 

d’inertie et de l’accélération angulaire d’un 

disque, barre 
1   

44 

Maquette pour Etude de la dispersion de la 

lumière par un prisme avec goniométrie à 

collimateur fixe  

 

1   

 

 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط 
  ............................................................................... والمعاليم الأدءاتاعتبار دون المبلغ الجملي  -
 القلم(...............................................................أوقف هذا الجدول على مبلغ قدره)بلسان  -

.....................................في .................... حرر بـ :   
 إمضاء وخـتم المـزود
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 

  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ
 مي ـلـث العـبحـوال         

     سـقـاب ةـعـامـج           
 07/2015طلب عروض وطني عدد

 ئيةجيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيمياتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 

 كيميائيةتجهيزات   :4القسط 
 القائمة التقديرية للأسعار   

 ...........................................................................................................................................المزود 
 الوحدة : دت                                                                                                                        

رقم 
 الكمية  بيان نوع التجهيزات  الفصل

دون  الثمن الفردي
 اعتبار الأداءات

 والمعاليم

اعتبار دون الثمن الفردي 
 والمعاليم الأداءات

 ن القلم()بلسا 

01 
Analyseur thermique  simultané STA 

(Simultaneous Thermal Analyzer) (ATD-ATG 

) 
1   

02 Banc de Microscopie à Champ Proche 1   
03 Cuve de stockage et tirage d'azote liquide 1   
04 Broyeur à Couteaux 1   
05 Agitateur magnétique numérique chauffant  15   
06 Agitateur magnétique analogique chauffant 12   
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07 Chauffe ballon analogique avec agitation  8   
08 Chauffe ballon digital avec agitation 8   
09 Tamiseuse de laboratoire 1   
10 pH-mètre de paillasse 16   
11 Statif porte-électrode 16   
12 

Ensemble d'expérimentation assistée par 

ordinateur  
1   

13 Pompe à vide à membranes 2   
14 Pompe à vide à membranes 1   
15 Oxymétre de laboratoire 1   
16 Turbidimètre de paillasse 1   
17 Digesteur  à micro onde  1   
18 Multi-paramètres de laboratoire  4   
19 Pilote de filtration sur filtre à sable 

d’enseignement 
1   

20 Pilote de filtration sur charbon actif 

d’enseignement 
1   

21 Pilote de traitement Physicochimique des eaux 

usées d’enseignement 
1   

22 Pilote de traitement d’eau sur résines 

échangeuses d’ions d’enseignement 
1   

23 BANC DE POMPES CENTRIFUGES 1   
24 Bain ultrasson  1   
25 Vortex 4   
26 Balance analytique : à plus de 240 g / 0.1 mg 7   
27 Balance de précision pour pesée : 2000 – 4000 

g / 0.01 g  
2   

28 Balance de précision pour pesée :4500-6000 g / 

0.1 g  
2   

29 Agitateur de laboratoire  2   
 

 المتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط 
  ............................................................................... والمعاليم الأدءاتاعتبار دون المبلغ الجملي  -
 القلم(...............................................................أوقف هذا الجدول على مبلغ قدره)بلسان  -

.....................................في .................... حرر بـ :   
 إمضاء وخـتم المـزود
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 (1)الالـتـزام الـمـالــي 

 جيولوجيةتجهيزات  :01القسط 
 .................................................................................................................... (2)إني الممضي أسفله 

 .....................................................................................................................................الصفة : 
 ...........................................................................................................الاسم الاجتماعي للمؤسسة : 

  ............................................................رقم الفاكس :  ................................................رقم الهاتف : 

 ......................................................................................... ..... .....قم السجل التجاري للمؤسسة : ر

 ...............................بتاريخ...................................ضمان الاجتماعي : رقم الانخراط في الصندوق القومي لل
 ...................................................................................................... : للمؤسسةرقم الحساب الجاري 

 

يع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماي  المضمنة بكراس الشروط أشهد بإطلاعي وبكامل مسؤوليتي على جم
جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية إقتناء تركيب، وتشغيل تجهيزات المتعلق و  07/2015 هذا والخاص بطلب العروض الوطني عدد

 .لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس وكيميائية
العروض وذلك  ( يوما ابتدءا من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول120ذا لمدة مائة وعشرين )كما ألتزم بعرضي ه 

 حسب الأسعار الفردية المنصوص عليها بجداول الأسعار لهذه الصفقة.
  

 وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا صحيحة.

 (3)( والمعاليم الأداءات دون إعتبار)................. ................................:.......ـ القيمة الجملية للعرض المالي 
 .................................................................................................................)وبلسان القلم(  
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 .. في............. حرر بـ ...........         

 

 )الاسم واللقب ـ التاريخ والإمضاء والختم(                          
 
 
 

 * هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى. (1

 * الاسم واللقب والصفة. (2
 * يجب أن يقع ذكر القيمة الجملية للالتزام المالي وإلا فإن العرض يعتبر لاغ. (3

 

 
 

 
 
 

 (1)زام الـمـالــي الالـتـ

 بيولوجيةتجهيزات  :02القسط 
 

 .................................................................................................................... (2)إني الممضي أسفله 

 .....................................................................................................................................الصفة : 
 ...........................................................................................................الاسم الاجتماعي للمؤسسة : 

  ............................................................رقم الفاكس :  ................................................رقم الهاتف : 

 ......................................................................................... ..... .....قم السجل التجاري للمؤسسة : ر

 ...............................بتاريخ...................................جتماعي : رقم الانخراط في الصندوق القومي للضمان الا
 ...................................................................................................... : للمؤسسةرقم الحساب الجاري 

 

علومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماي  المضمنة بكراس الشروط أشهد بإطلاعي وبكامل مسؤوليتي على جميع الم
جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية والمتعلق إقتناء تركيب، وتشغيل تجهيزات  07/2015عدد هذا والخاص بطلب العروض الوطني 

 .لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس وكيميائية
العروض وذلك  ( يوما ابتدءا من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول120مائة وعشرين ) كما ألتزم بعرضي هذا لمدة 

 حسب الأسعار الفردية المنصوص عليها بجداول الأسعار لهذه الصفقة.
  

 وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا صحيحة.

 (3)( والمعاليمالأداءات دون إعتبار)..................... ................................:.......ـ القيمة الجملية للعرض المالي 
)وبلسان القلم(  
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................................................................................................................. 
 
 

                  
 ي............. حرر بـ ............. ف         

 

 )الاسم واللقب ـ التاريخ والإمضاء والختم(                          
 

 * هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى. (4

 * الاسم واللقب والصفة. (5
 * يجب أن يقع ذكر القيمة الجملية للالتزام المالي وإلا فإن العرض يعتبر لاغ. (6

 

 
 

 
 

 (1)مـالــي الالـتـزام الـ

 فيزيائيةتجهيزات  :03القسط 
 .................................................................................................................... (2)إني الممضي أسفله 

 .....................................................................................................................................الصفة : 
 ...........................................................................................................الاسم الاجتماعي للمؤسسة : 

  ............................................................رقم الفاكس :  ................................................رقم الهاتف : 

 ......................................................................................... ..... .....قم السجل التجاري للمؤسسة : ر

 ...............................بتاريخ...................................: رقم الانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي 
 ...................................................................................................... : للمؤسسةرقم الحساب الجاري 

 

لضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماي  المضمنة بكراس الشروط أشهد بإطلاعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات ا
جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية والمتعلق إقتناء تركيب، وتشغيل تجهيزات  07/2015عدد هذا والخاص بطلب العروض الوطني 

 .لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس وكيميائية
العروض وذلك  ( يوما ابتدءا من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول120شرين )كما ألتزم بعرضي هذا لمدة مائة وع 

 حسب الأسعار الفردية المنصوص عليها بجداول الأسعار لهذه الصفقة.
  

 وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا صحيحة.

 (3)( والمعاليم الأداءات دون إعتبار)................... ................................:.......ـ القيمة الجملية للعرض المالي 
 .................................................................................................................)وبلسان القلم(  
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 ..... حرر بـ ............. في........         
 

 )الاسم واللقب ـ التاريخ والإمضاء والختم(                          
 * هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى. (7

 * الاسم واللقب والصفة. (8
 * يجب أن يقع ذكر القيمة الجملية للالتزام المالي وإلا فإن العرض يعتبر لاغ. (9

 

 
 
 
 

 
 

 (1)الالـتـزام الـمـالــي 

 كيميائية تجهيزات   :04القسط 
 

 .................................................................................................................... (2)إني الممضي أسفله 

 .....................................................................................................................................الصفة : 
 ...........................................................................................................الاسم الاجتماعي للمؤسسة : 

  ............................................................الفاكس :  رقم ................................................رقم الهاتف : 

 ......................................................................................... ..... .....قم السجل التجاري للمؤسسة : ر

 ...............................بتاريخ...................................رقم الانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 
 ...................................................................................................... : للمؤسسةرقم الحساب الجاري 

 

ة لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماي  المضمنة بكراس الشروط أشهد بإطلاعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضروري
جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية والمتعلق إقتناء تركيب، وتشغيل تجهيزات  07/2015عدد هذا والخاص بطلب العروض الوطني 

 .لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس وكيميائية
العروض وذلك  ( يوما ابتدءا من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول120كما ألتزم بعرضي هذا لمدة مائة وعشرين ) 

 حسب الأسعار الفردية المنصوص عليها بجداول الأسعار لهذه الصفقة.
  

 وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا صحيحة.

 (3)( والمعاليمالأداءات دون إعتبار)..................... ................................:.......ـ القيمة الجملية للعرض المالي 
 .................................................................................................................)وبلسان القلم(  
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  حرر بـ ............. في.............         
 

 )الاسم واللقب ـ التاريخ والإمضاء والختم(                          
 * هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى. (10

 * الاسم واللقب والصفة. (11
 * يجب أن يقع ذكر القيمة الجملية للالتزام المالي وإلا فإن العرض يعتبر لاغ. (12

 

 

 
 
 
 

 مــلاحــقال
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 01مـلـحـق عـــــدد 

 
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 
 

 ..................................الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي:..................................

 .....................................الشكل القانوني:.................................................

 ......................................عنوان المقر:....................................................

 ....................................الفاكس.........................الهاتف:..........................

 ........................................رأس المال:...................................................

 ........................مرسم بالسجل التجاري تحت عدد.............................................

 ........................رقم المعرف الجبائي:..........................................................

 ........................الشخص المفوض لإمضاء وثائق العرض )الاسم واللقب والخطة(..................

 
 

 07/2015طلب عروض وطني عدد 
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 .......................في....................حرر بـ

 

 )إمضاء المشارك وختمه(
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 رفـتصريح على الش

 رــــأثيـــالتفي عدم 
 

 ) تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (
 
 

 2014لسنة  1039ن الأمر عدد م 56من الفصل  6تطبيقا للنقطة 

 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014 مارس 13الـمؤرخ في

 ........................................................................................................................................إنّي الممضى أسفله ) الاسم، اللقب، الصفة ( 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................والمتعهد باسم ولحساب شركة 

................................................................................................................................................................................................................ 
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أصرح على الشرف بأن ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا القصد منها التأثير على مختلف 

 ها بما يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي.إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجاز 

 

 .............................................في  ..............................

 العارض ) الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم (
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 تصريح على الشرف

 انتماء العارض لنفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشاة العمومية المبرمة للصفقةفي عدم 
 

 ) تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (
 

 2014لسنة  1039من الأمر عدد  56من الفصل  7تطبيقا للنقطة 

 بتنظيم الصفقات العموميةوالمتعلق  2014 مارس 13الـمؤرخ في

 .................................................................................................................................... إنّي الممضى أسفله )*( ) الاسم، اللقب، الصفة (

..................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... والمتعهد باسم ولحساب شركة

................................................................................................................................................................................................................ 

خدمات أصرح على الشرف وألتزم بأني لم أكن عونا عموميا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشاة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو 
 .منذ خمس سنوات على الأقل

 .............................................في  ..............................
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 العارض ) الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم (

 

 
 

 )*( صاحب المؤسسة أو الوكيلملاحظة : 
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 عتعهّد يخـصّ مصلحة مـا بعد البيـ
 

 الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع
 

 

 ......................................................................................................................................إنّي الممضى أسفله ) الاسم، اللقب، الصفة ( 
................................................................................................................................................................................................................ 

 .....................................................................................................................................................والمتعهد باسم ولحساب شركة

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

والمتعلق إقتناء تركيب، وتشغيل تجهيزات  07/2015عدد ألتزم بأن أقوم بخدمات ما بعد البيع في نطاق طلب العروض الوطني 
 .ثلاث سنواتعن  وذلك لمدة لا تقل لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية
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 .......................................... في........................ 

 العارض ) الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم(
 
 
 
 
 
 

 

 
  الجمهورية التونسية      

  وزارة التعليم العالي       
 العلمي  والبحث       

 جامعة قابس           
 

 
 

 ـلام وقتـيمحضـر است
 

لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر  جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةإقتناء تركيب، وتشغيل تجهيزات  :موضــــوع الصفقة 
 07/2015طلب عروض وطني عدد في إطار  لجامعة قابس

 .........................................................................................................................................................................................الصفقة.صاحب

 ......................................................................................................................................................................الصفقة المصادقة على تاريخ

 ...…………………....………………………… سنة ...............................................  من  شهــر ............................................... في يوم

 : (1) نحن الممضون أسفله
 ...... )عميد/مدير المؤسسة( ..............................................................................................................................................................................: )ة(السيد

 ...... )الكاتب العام للمؤسسة( ................................................................................................................................................................:  )ة(السيد

 ...... )حافظ مغازة المؤسسة( ...................................................................................................................................................................:  )ة(السيد

 ............................................................................................................................................................................................................  : )ة(السيد

 ....... )ممثل الشركة( .............................................................................................................................................................................:  )ة(السيد

  (3)قبل  مـن...….........................................................................................................................……… ...........  (2)ت بــ قمنا بمعاينة المعدا
............................................................................................................................................................................................................................ 

  ............................... بتاريخوتشغيلها ......................... ......................................بتاريخ. تسليمها تم (4)موضوع الصفقة  التجهيزاتأن  ونشهد
 .وهي قابلـة للاستلام الوقتي

 07/2015طلب عروض وطني عدد 
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 دون تحفظ                              

 ر.ضمع اعتبار التحفظات الواردة بالمح                            
 واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر.

 ...............................في  ,...........................

 الإمضـــاءات
------------------------------------ 

 اذكر الهوية والصفة (1)
 مكان الإنجاز  (2)

 صاحب الصفقة  (3)

 الخدمة موضوع الصفقة يمكن أن تكون أشغالا أو تزويدا بمواد أو خدمة أخرى ... (4)

 

 

  الجمهورية التونسية     

   وزارة التعليم العالي       
 العلمي  والبحث       

 جامعة قابس           
 

 محضـر استـلام نهائــي
لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر  جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائيةإقتناء تركيب، وتشغيل تجهيزات  ـوع الصفقة :موضـ

 07/2015طلب عروض وطني عدد في إطار لجامعة قابس
 ..........................................................................................................................................................................................الصفقة صاحب

 ...................................................................................................................................................................المصادقة على الصفقة تاريخ
 .................................................................... سنة .......................................................  من شهــر ....................................... في يوم

    : (1) نحن الممضون أسفله
 

           
  تاريخ الاستلام النهائي المؤسسة الاسم واللقب

 ..................................................... )ة(: السيد

 .................................................... )ة(: السيد

 .................................................... )ة(: السيد

 ..................................................... )ة(: السيد

 ..................................................... )ة(: السيد
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 "، ............................................."شركة  (3)التي سلمها المـــزود و ......................................... (2)قمنا بمعاينة المعدات بـ  
 ................بتاريخ وتم تشغيلها....................................بتاريخ.ونشهد بأن التجهيزات موضوع محضر الاستلام الوقتي،  قد سلمت 

 وهي قابلة للاستلام النهائي.
 ا على ذلك حرر هذا المحضر.واعتماد

 .................................في  ...............       

 الإمضـــاءات
 

-------------------------------------------- 
 اذكر الهوية والصفة (1)
 مكان الإنجاز  (2)

 صاحب الصفقة  (3)

 
 


